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Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030

Kohanemismeetmed on suunatud teadlikkuse ja vastupanuvõime
suurendamisele ning ettevaatuspõhimõtte rakendamisele tuginedes
järgnevatele juhtmõtetele: 

• Teadlikkus: avalikkuse teadlikkuse suurendamine (ühiskond tervikuna, 
inimesed, ametnikud) ning kliimamuutustealaste teadmislünkade ja
nendest tingitud määramatuse vähendamine (teadmusmeetmed). 

• Valmidus ja vastupanuvõime: kliimariskide maandamise võimekuse
tagamine ja strateegilise ning operatiivse valmiduse suurendamine.

• Ettevaatus: pikaajaliste muutuste teadvustamine ja ennetav tegutsemine
pikas perspektiivis. 

KUHU KUULUVAD PLANEERINGUD?
Planeeringute kaks poolt



Planeerimisseaduse § 75 lg 1 kohaselt on üldplaneeringu 
ülesanded muuhulgas:

1) transpordivõrgustiku ja muu infrastruktuuri, sealhulgas kohalike teede, 
raudteede, sadamate ning väikesadamate üldise asukoha ja nendest
tekkivate kitsenduste määramine;

4) olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoha valimine;
9) korduva üleujutusega ala piiri määramine mererannal ja kõrgveepiiri 

märkimine suurte üleujutusaladega siseveekogul; 
10) rohevõrgustiku toimimist tagavate tingimuste täpsustamine ning sellest 

tekkivate kitsenduste määramine; 
12) ranna ja kalda ehituskeelu vööndi suurendamine ja vähendamine; 
18) planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas 

projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste, 
maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse 
kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramine; 

21) asula või ehitiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu 
eest või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks 
lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele piirangute seadmine; 

28) maaparandussüsteemide asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste 
määramine.



Planeerimisseaduse § 126 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu 
ülesanded muuhulgas:

3) krundi ehitusõiguse määramine, mille alla kuulub muuhulgas hoonete või 
olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus; 

7) liikluskorralduse põhimõtete määramine;
8) haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; 
12) müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid 

keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine;
13) maaparandussüsteemide asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste 

määramine; 
16) ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.



Riskid ja teemad, mille kaudu kliima-
muutustega seonduvaid riske maandatakse

Maakonna-
planeering

Üld-
planeering

Detail-
planeering

Üleujutused (rannaerosioon): x x x
ehituskeeluvööndi täpsustamine x
rohealad x x
hoonete ehitustingimuste täpsustamine x x
Kuumasaared: x x x
ulatuslike asfaltpindade liigendamine või
vähendamine

x x

parkla pinna vähendamine x x

Rohelise võrgustiku ja haljastuse osakaal x x x

Ekstreemsed ilmastikuolud:
kaitsemets x
hoonestuse laadi ja kõrguse määratlemine x x
rohealad ja haljastus x x
sademetevee ärajuhtimine x x

Transport x x x

Energeetika x x x



Üleujutuse teemat (sh tulvasid) käsitletakse kõikidel 
planeeringute tasanditel

• Üld- ja detailplaneeringute puhul lähtutakse kohapõhistest riski 
maandamise vajadusest  (probleemi iseloomust ja lahendamise 
võimalustest nt erisused jõe ja mereranna puhul) ja määratakse 
- vajadusel ehituskeeluvööndi suurendamine ning vähendamine. 
Viimase puhul on vaja kindlasti arvestada senisest enam ajalooliste 
andmetega üleujutuste tsükli ning ulatuse osas. 

• Ehituskeeluvööndi vähendamine peaks toimuma pigem läbi 
üldplaneeringu, sest see võimaldab terviklikumat üleujutuse teemat 
käsitleda, võrreldes detailplaneeringutega. 

• Enam tuleks kaaluda ka võimalust ehituskeeluvööndi suurendamiseks.
• Rohealade kavandamine ranna-aladele
• Sademevee kiire ära juhtumine või selle kogumine



Sademevee suunamine

• Üldplaneering või detailsemates planeeringutes.  Sageli märgitakse ka 
üldplaneeringus, et see määratakse teemaplaneeringus edaspidi.

• Sademevee juhtimine:
- hajutamist haljasaladele, 
- kraavide ja ojade avamine
- sademeveesüsteemi väljaarendamine. Sademevee süsteemide 
kavandamisel tuleb arvestada ka teiste suundumistega nt hoonete 
projekteerimisel võidakse enam kasutada sademevett nn „halli“ veena, 
mis kumuleerides võib vähendada koormust sademevee süsteemile
- sademevee kogumine 

• Sademevee puhul kombineerida erinevaid võimalusi



Soojasaared

• Soojussaarte tekke võimalustele viidatakse maakonnaplaneeringus. 
• Peamiselt lahendatakse probleemi üld- ja detailplaneeringu tasandil läbi 

rohealade nt kõrghaljastuse ja taimestiku kasutamine jahutusefekti 
saavutamiseks. 

• Transporditaristu kujundamisel: 
- parklad, nende liigendamine kui osakaalu vähendamine 
- tehispindade veeläbilaskvuse tõstmine
- paremate soojusomadustega materjalide kasutamine  nt heledad 
pinnad (detailplaneeringute tasand). 

• Veekogude rajamine, eriti liikuva veega veekogu, jahutab oluliselt 
keskkonda ja mõjutab mikrokliimat



Tuul ja erosioon

• Tuule kiiruse suurenemine võimalikud kohanemise meetmed on 
määratavad üldplaneeringu tasandil 
- kaitsemetsad, 
- hoonestuse laad linnades – tuulekoridoride teke, 
- rohealad.

• Maalihked on sedavõrd lokaalsed ning geograafiliselt spetsiifilised, et 
nende kajastamine on otstarbekas detailplaneeringute koostamisel või 
projekteerimistingimuste väljastamisel. Üldplaneeringu tasandil on 
otstarbekas probleemi teadvustada ning vajadusel määrata piirkonnad ka 
detailplaneeringu kohustuslikeks aladeks või juhtudeks.

• Rannaerosiooniga arvestamine üldplaneeringus ehituskeeluvööndi 
määramisel



Planeerimisseadus § 75 lg 2:
Üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete otsustamisel lähtutakse kohaliku

omavalitsuse üksuse ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist.

Strateegilised eesmärgid Teemad

Energeetika Taastuvenergeetika
Energiatõhusus
Miljööväärtuste säilimine

Transport Ühistranspordi arendamine
Kergliikluse arendamine

Elukeskkonna kvaliteet Mikrokliima
Rekreatsioon

Ökoloogia Roheline võrgustik
Haljasalad



Transport ja energeetika

Transpordieesmärgid Viinis
Taastuvenergeetika arendamine Bruck an

der Leitha (7000 elanikku)





Kliimamuutused üldplaneeringus

• Olulised valdkonnad ja riskide maandamine 

Seada strateegilised eesmärgid

• Esmalt asukohavalik
• Ehitustingimused
• Kas  seada detailplaneeringu kohustus?

Seada maakasutustingimuse, vajadusel 
ehitustingimused. Variantide kaalumine

Detailplaneering või projekt

Kuidas 
rakendada

?



Pärnu linna üldplaneeringu
ehitustingimused:

Üldplaneeringu ptk 11 sätestab nõuded tehnovõrkudele, detailsed nõuded 
ehitistele (nt alla 3 m samakõrgusjoonega maa-aladel tuleb arvestada 
üleujutusriskiga ja ehitiste vastavad konstruktsioonid rajada veekindlatena 
või hingavatena, reeglina määrata uute põhihoonete esimese maapealse 
korruse põranda lubatavaks madalaimaks ehituskõrguseks Pärnu linnas 3 
m jne). 

Samuti sätestatakse, et detailplaneeringu koostamisel tuleb hinnata 
võimalikke riske. Arenduse puhul, kus on olemas kehtiv detailplaneering, 
kuid ehitusluba ei ole veel väljastatud, tuleb arvestada võimalike riskidega 
ehitiste projekteerimisel (Pärnu linna üldplaneering aastani 2025, 2014, lk 
166–167).



Analüüsid ja mudelid

Foto tegemise ajal oli 
õhutemperatuur  25°C, Pärnu 
suurematel asfaltplatside pind oli aga 
kuumenenud juba üle 45°C. 

Üleujutuse riskiala Pärnu linnas Mai 
asumis. Huvipakkuvates kohtades on 
simulatsiooni tulemusi on võimalik 
väljastada ka väga väikese ajalise 
intervalliga näiteks iga minuti järel. 



Võib ka teisiti

Noarootsi ranna-ala teemaplaneering



Transpordivõrgustiku arendamine

Kergliiklusteed ja jalgrattaparklad



Üleujutusalad



Sademevee kogumine



Taastuvenergeetika

Tuuleenergia Päikeseenergia



Elukeskkonna kvaliteet

Haljastus Veesilmad 



Räägi erinevate ekspertidega
… ja kohalikega

Kui võimalik, kasuta mudeleid
Analüüsi erinevaid võimalusi 

Strateegilisel eesmärgil on tähendus
Kuidas ellu viia – saatan peitub detailides

Tänan tähelepanu eest.


