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SISSEJUHATUS  

 

Suurimaks probleemiks Lªªnemeres, sh. Tallinna lahes, on eutrofeerumine ehk liigtoitelisus. 

Liigtoitelisuse ¿heks indikaatoriks on sobiva substraadi olemasolul makrovetikate sesoonne 

vohamine madalaveelistel merealadel nagu seda on ka Tallinna laht. Kui vetikamatt substraadilt 

lahti rebitakse, uhutakse see randa, kus lagunemisprotsesside kªigus tekib nii ebameeldiv l»hn kui 

ka ebameeldiv vaatepilt. 

Tallinna lahe seisundit peetakse halvaks eeskªtt just suvekuudel merepoolt Pirita teele kanduva 

haisu t»ttu.  On alust arvata, et lisaks lagunevatele vetikatele on haisu tekkes oma roll ka Tallinna 

lahte juhitaval puhastamata sademe- ja drenaaģiveel ning Pirita j»e veega merre kantavatel 

toitainetel. Selline arvamus on kujunenud varasemate uuringute p»hjal.  

Tallinna lahe keskkonnaseisundit on alates 1990-datest seiratud eelk»ige merevee lªmmastiku ja 

fosfori sisalduse ja kolme bioloogilise kvaliteedielemendi ï f¿toplankton, suurvetikad ja 

suurselgrootud alusel. Nende nªitajate p»hjal hinnati Tallinna lahe keskkonnaseisund 

ajavahemikul 1993-1995 reostunuks, mis EL VPRD kriteeriumite alusel vastab halvale kuni vªga 

halvale keskkonnaseisundile. Alates 2011. aastast on Tallinna lahe keskkonnaseisund m»nev»rra 

paranenud ning on EL VPRD kriteeriumitele vastavalt kesine [1].  Lisaks seirele on Tallinna lahe 

seisundi hindamiseks teostatud viimastel aastatel kolm suuremamahulist uurimisprojekti [2, 3, 4]. 

K»igi nimetatud projektide l»pparuannetes t»detakse, et Tallinna lahe eutrofeerumise 

leevendamiseks ja sellega seostuva haisuprobleemi k»rvaldamiseks lihtne lahendus puudub. 

Varasemates aruannetes soovitatakse lahe keskonnaseisundi parandamiseks: (1) vªhendada 

sademevee toitainete ja muude saasteainete sisaldust; (2) vªhendada Pirita j»ega lahte kantavat 

toitainete koormust; (3) eemaldada merre suubuvate sademevee kollektorite toruotste ¿mbruses 

vohama hakanud vetikad ning koristada rannale uhtunud vetikamass; (4) koondada sademevee 

vªljalasud ning juhtida need veealuse kollektori kaudu rannast kaugemale merre (sademevee 

s¿valasu rajamine) [5]; (5) taastada jªrk-jªrgult looduslik rannajoon ja kalda looduslikkus. Seni 

tehtud Tallinna lahe uuringud baseeruvad vee-. sette ja  p»hjataimestiku anal¿¿sidel ning hoovuste. 

tuulte jne modelleerimisel. S¿steemseid vaatlusi ja organoleptilist haisuseiret ning vetikate 

lagunemise ja lagunemise tingimuste detailset uuringut pole ¿hegi seni teostatud projekti raames 

lªbi viidud. Viimatinimetatu poolest erineb kªesolev uuring oluliselt varasematest. Lisaks 

nimetatud visuaalsele- ja haisuseirele teostati kªesoleva projekti kªigus kahel korral Tallinna lahe 

rannajoone aerofotografeerimine drooniga ning Russalka rannaala katseline koristus vetikatest ja 

liiva akumuleerunud prahist. Rannakoristus viidi lªbi 2017. aasta 29. augustil firma GT4U poolt. 
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Visuaalse- ja haisuseire tulemuste paremaks t»lgendamiseks on anal¿¿situd 2016 ja 2017. aasta 

suviseid (1. juuni kuni 30. september) h¿drometeoroloogiliste andmeid (vee- ja »hutemperatuur, 

tuule suund, tuule kiirus, merevee seis), mis on m»»detud Tallinna Sadam AS-le kuuluva 

Vanasadama meteojaamas.  Nelja suurema sademevee kollektori sissevoolude reostuskoormuse 

iseloomustamiseks on kasutatud 2016. aastal projekti raames TT¦ Meres¿steemide instituudi 

keemialaboris anal¿¿situd ja 2017 aastal TT¦ Vee- ja keskkonnatehnika uurimisr¿hma poolt 

anal¿¿situd sademevee anal¿¿side tulemusi.  

Projekti lªhtek¿simused: Millisesse Tallinna lahe rannapiirkonda koguneb k»ige rohkem 

lagunedes haisema hakkavat vetikamassi ning kui oluline haisuprobleem tegelikult on. 

 Projekti praktiline vªljund: Vetikamattide katseline eemaldamine, emmaldamise tehniliste 

raskuste selgitamine ja tulemuslikkuse hindamine. Soovituste ja juhiste koostamine vetikamattide 

eemaldamiseks edaspidi.  

Projekti ¿ldisem eesmªrk: Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamine ja haisuprobleemi 

leevendamine.  

Projekti esimese aasta uurimis¿lesanneteks oli haisu allika, tekkeprotsesside ja tingimuste 

selgitamine ning vetikate kuhjumiskohtade kaardistamine, haisu olemuse ja inimreostuse seoste 

selgitamine.  

Projekti teise aasta uurimis¿lesanneteks oli vetikate kuhjumise, migratsiooni ja haisu 

kaardistamise jªtkamine pººrates tªhelepanu l¿hiajalisele muutlikkusele ja aastate erinevusele. 

Hinnata vetikamassi omadusi mehhaanilise koristamise ja koristusjªrgse utiliseerimise 

aspektidest. Pººrata tªhelepanu lainetusele kui lagunemisprotsesse m»jutavale tegurile. 

2017. aastal oli rannaala uueks m»juriks aktiveerunud ehitustegevus Vanasadama ja Russalka 

vahelisel territooriumil (tolmureostus). Mingi m»ju Tallinna lahes toimuvatele protsessidele, 

nªiteks vee liikumisele ja vetikate vªljauhte kohtade paiknemisele v»ib avaldada ka Pirita 

purjekeskuse (TOP-i) k»rval mere tªitmine ja selle ala jªtkuks oleva muuli umbes 10 m v»rra 

meresuunas nihutamine. Seoses sellega avanes ootamatu v»imalus jªlgida vetikate kogunemist ja 

haisu tekkimist otse merre rajatud betoonseina puhul (tªidetud mereala piire), kus puudub kividest 

kaitseriba.  
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1. MATERJAL ja METOODIKA  

 

Uuritav piirkond . Projektis kokkulepitud uurimisalaks oli Tallinna lahe piirkond Tallinna 

Vanasadamast kuni Pirita muulini (rannajoone pikkus ca 4 km). V»rdluseks ja lahest kui tervikust 

parema ¿levaate saamiseks teostati seiret ka teiselpool Pirita j»ge Pirita muulist kuni Merivªlja 

muulini (joonis 1).  

 

Joonis 1. Projekti kªigus seiratud rannaala Vanasadama territooriumist kuni Merivªlja muulini. 

Lepinguline uurimisala on kitsam ja h»lmab Vanasadama ja Pirita jahisadama vahelist rannaala. 

 

Vªliuuringuid alustati vastavalt lepingule 1. juulist 2016. a. ning l»petati 30. septembril 2017. 

aastal. Pilootseiret alustati juba enne projekti ametlikku algust 2016. a. mais. P»hiline 

uurimismeetod m»lemal aastal oli visuaalne rannaseire koos nªhtu digitaalse jªªdvustamisega ja 

organoleptiline haisuseire. Kokku teostati seirereide 2016. aastal 11. korral, neist viiel korral lªbiti 

jalgsi kogu uuritav rannal»ik Vanasadamast kuni Merivªlja muulini. 2017. aastal teostati 

seirereidid alates 19. maist kuni 22. septembrini, kokku 20 korral. vªhemalt kaks korda kuus lªbiti 

rannajoon jalgsi merivªlja muulist Russalka ranna l»puni. Suurema sagedusege seireperioodid jªid 

ajavahemikku 22. juuni kuni 16. juuli (5 seirereidi: vetikate aktiivse kuhjumise ja lagunemise 
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alguse periood) ja ajavahemikku 22. august kuni 24. september (11 seirereidi: katselise 

rannakoristuse eelne ja jªrgne seire).  

Reidide kªigus fikseeriti ilmaolud, enamasti m»»deti ka vee temperatuur ja hapnikusisaldus nii 

vees kui vetikamattides, uuriti vetikate jaotumist ja seisundit rannaªªrses madalas vees, jªªdvustati 

olukord digitaalselt, hinnati organoleptiliselt haisu intensiivsust ja iseloomu ning rannale uhtunud 

vetikate hulka, koostist ja lagunemise astet. Vee temperatuuri ja hapnikusisaldust vees ja 

vetikamattides m»»deti portatiivse anal¿saatoriga MARVET JUNIOR Mudel MJ2000. Digifotode 

tegemiseks kasutati 2016. aastal digikaamerat PENTAX Optio E75 ja 2017. aastal kaamerat 

SONY DSC-W830. 

Aerokaardistamine drooniga. Aerokaardistamisi drooniga teostati projekti jooksul kahel korral. 

Esimene kaardistamine telliti 2016. aastal Valge Labor O¦-lt. Aerofotod tehti Tallinna lahe l»igust 

Vanasadam kuni Pirita purjekeskus (TOP) ja Pirita rand kuni Merivªlja muul. Pildistamine toimus 

12.08.2016 ca 300 jala k»rguselt (vªhim lahutusv»ime 6,5 cm/px), lennu kaugus kaldast kuni 300 

meetrit. Teine aerokaardistamine telliti  2017. aasta Celsus O¦-lt. Aerofotod tehti 28. juunil 

Tallinna lahe l»igust Vanasadam kuni Pirita purjekeskus. Kaardistatava rannariba pindala 

(sisaldab ka maismaariba georefereerimiseks) oli ca 50 ha. Aerokaardistatud ala mªrgitud musta 

joonega jªrgnevalt lisatud Tallinna lahe kaardile (joonis 2). M»lemad tellimused sisaldasid 

andmete esmast tººtlust ja GIS kaardikihi loomist.  

 

Joonis 2. Drooniuuringu piirkond: Tallinnas Vanasadama ja Pirita jahisadama vaheline 60-85 m laiune 

ranna- ja mereala.  
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Sademevee kollektorite veeproovide anal¿¿simine. 2016. aastal v»tsime kolmel korral (13.07., 

27.09., 18.10.) keemilisteks anal¿¿sideks veeproovid kolmest lahte suubuvast sademevee 

kollektorist (Saare, Russalka, ja Kadrioru vªljalasud). Proovid v»eti eelnevalt ettevalmistatud 

proovipudelitesse otse torust vªljavoolavast veejoast ning anal¿¿siti akrediteeringut omavate 

meetoditega TT¦ Meres¿steemide instituudi keemialaboris. Mªªrati sademevee nitritite ja 

nitraatide (NO2+NO3) ja fosfaatide (PO4) sisaldus. 2017. aastal ise veeproove ei v»tnud, kuna nelja 

kollektori kaudu lahte juhitavat sademevett oli teise projekti raames anal¿¿sima 2016. a. 

novembrist alates anal¿¿sima hakanud TT¦ Vee- ja keskkonnatehnika uurimisr¿hm (eesotsas K. 

Pachel). Seega on kªesolevas tººs kasutatud 2017. aasta sademevee (4 kollektorit) 

anal¿¿siandmed saadud tººdeldud kujul (aasta keskmised) K. Pachelilt.  

Inimtegevusest pªrineva reostuse m»ju vetikate lagunemisprotsessile -  (in vitro katse). Et 

paremini m»ista inimreostuse m»ju vetikate aeroobse ja anaeroobse lagunemise protsessile  ja 

sellega kaasnevale l»hna omadustele, viidi lªbi lihtsustatud in vitro katsena. Looduslikeks 

elementideks oli vªljas inkubeeritud katse puhul temperatuur ja valgusreģiim. Katsematerjal, 

merevesi koos vetikamati t¿kkidega, koguti vªhese inimm»juga Merem»isa rannast. Katsematerjal 

jagati arvestades sama vee ja vetikamassi proportsiooni ¿he ja pooleteistliitristesse purkidesse 

paralleelselt aeroobseks (avatud purgid) ja anaeroobseks (kaanega suletud purgid) 

inkubatsiooniks. Esimesse seeriasse, aeroobne ja  anaeroobne purk, midagi ei lisatud ï 

kontrollseeria. Teise seeriasse, aeroobne ja anaeroobne purk, lisati pesuvahendit Fairy (0.3 

mahuprotsenti), kolmanda seeria anumatesse lisati uriini (mehe ja alaealise t¿druku uriini segu, 

0.55 mahuprotsemti). Katse intensiivne jªlgimine kestis 7 ººpªeva. Katse vªltel jªlgiti kolme 

nªdala vªltel v»rdlevalt lisandita ja lisandiga (pesuvahend v»i uriin) keskkonnas vetikamati 

t¿kkide aeroobset ja anaeroobset lagunemist. Fikseeriti anumates toimuvaid muutusi, kontrolliti 

haisu olemasolu, ebameeldivuse taset ja intensiivsust. Katse viidi lªbi juulis vªlitingimustes 

otsesele pªikesepaistele varjatult (seega muutus nii temperatuur kui valgus vastavalt ººpªevasele 

ts¿klile). Katse Eesmªrk oli lihtsustatud kujul inimreostuse (elukondlike vetega reostuse) 

imiteerimine. Kirjeldatud katse ei vasta teadusliku katse k»igile n»uetele, kuid vastavalt p¿stitatud 

eesmªrgile demonstreerib lihtsustatud kujul inimreostuse (elukondlike vetega reostuse) m»ju 

meres toimuvale vetikamati lagunemise protsessile.    

Inimtegevusest pªrineva reostuse m»ju rannalªhedasele mikroobikoosluse uuring ( in vitro 

katse). Katseks koguti vetika- ja veeproovid Pirita TOP-i (Tallinna Ol¿mpia Purjekeskus) k»rvalt 

kaldakindlustuseks kuhjatud kivide vahelt ja Lauluvªljaku sademevee kollektori vªljalasu k»rvalt 

madalast veest. Laboris tªideti steriilsed anumad vetika ja vee seguga ning hoiti temperatuuril 18-

20 ÁC 24 tundi. Seejªrel eraldati m»lemast proovist vetikad ning suleti pooleldi mereveega 
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(vetikate leotusveega) tªidetud anumad kaantega. Pooleldi mereveega tªidetud anumas oli algselt 

hapnikku (vees lahustunud hapnik ja »huruum merevee kohal) kuid selle juurdepªªs kaanega 

suletud anumate puhul oli piiratud. Katse kªigus fikseeriti anumates toimuvad visuaalsed 

muutused, mille p»hjal tehti jªreldused mikroobikoosluste kohta.   

Randa uhutud vetikamassi prahisuse anal¿¿s. Rannalt kogutud vetikamassi utiliseerimise 

v»imaluste selgitamiseks teostati 2017. aasta 1. mail spetsiaalne reid, mille eesmªrgiks oli 

vetikamassi kogumine selles leiduva prahi hulga mªªramiseks. Selle reidi kªigus koguti proovid 

(ca 5 kg) rannaliivale kuhjunud vetikamassist. Kogutud proovid pakendati mustadesse 

plastikkottidesse, kaaluti kohapeal ja sªilitati jahedas kuni anal¿¿simiseni. Uuritavateks  

rannal»ikudeks oli vªikese inimm»juga Tammneeme rand (proov nr. 1, mªrgkaal 5.2 kg), tugevalt 

inimese poolt m»jutatud Aia tee bussipeatuse lahesopp Merivªljal (proov nr. 2, mªrgkaal 5.4 kg) 

ja Russalka rand Russalka kollektori lªhedal (proov nr. 3, mªrgkaal 5.3 kg). Anal¿¿simisel jagati 

vetikaproovid prahi leidmise h»lbustamiseks osaproovideks ning k»igist osaproovidest nopiti 

kªsitsi vªlja silmaga nªhtavad mittebioloogilised osised (plastik, metall, tekstiil, kartong jms.). 

Kogutud materjal (praht) kuivatati, pakendati ja sªilitati edasiseks anal¿¿siks. 

¦htegi nimetatud randa ei koristata. Russalka rannas on toimunud rahvaalgatuslikud 

prahikoristused kevadeti mai kuus ĂTeeme ªrañ prahikoristuskampaania raames ning viimasel 

kahel aastat vªikesemahulised koristustalgud ka septembris Lªªnemere ªªrsete riikide ¿hise 

rannakoristuse ajal.  

Katseline rannakoristus. 2017. aasta suve esimesel poolel peetud terve rida lªbirªªkimisi ja 

konsultatsioone erinevate koristusfirmadega. Konsulteerimise eesmªrgil kohtuti ka Pirita linnaosa 

valitsuse juhi ja Pirita keskkonnak¿simustega tegeleva ning Pirita supelrannas vetikate koristamise 

ees vastutava spetsialistiga. Konsultatsioonide ja laekunud hinnapakkumiste lªbivaatamise  

tulemusena osutus vªljavalituks rannaala koristuse teenust pakkuv ja selleks k»ige kaasaegsemat 

tehnikat omav firma GT4U Eesti O¦. Enne kokkuleppe s»lmimist kohtuti firma esindajaga 

tehniliste v»imaluste tªpsustamiseks objektil. Eelnevalt olin firma tehnikaga ja tººga tutvunud 

Pªrnu ranna koristustººdel. Katseline rannakoristus teostati Russalka rannas, tªpsemalt 

rannal»igul Russalka kollektori vªljavoolust kuni Russalka mªlestussambani. Rannakoristus sai 

teoks 29. augustil. Koristatav rannal»ik koristuseelsel pªeval on nªha joonisel 3. Koristuse 

p»hieesmªrk oli vetikate rannaliivalt ja v»imaluse korral ka madalast veest eemaldamine. 

Koristuses osalenud tehnika on nªha jªrgnevatel fotodel (joonis 4 ja 5). Nii vetikad (vetikate ja 

liiva segu) kui s»elmed transporditi J»elªhtme pr¿gilasse. Korje transpordi J»elªhtme pr¿gilasse 
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finantseeris vastavalt eelnevale kokkuleppele Tallinna Keskkonnaamet. Koristuse jªrgselt seirati 

kui kiiresti ja millises ulatuses vetikad uuesti rannale kuhjuvad. 

 

 

 

Joonis 3. Koristuse ajaks oli vetikate p»himass kuhjunud Russalkast Vanasadama poolsele rannaribale 

(28. augusti »htul tehtud foto). Fotol nªhtavast suurest kivist Pirita pool oli vetikaid rannaliival vªga vªhe 

ja ka merevesi oli vetikatest puhas.  

 

  

Joonis 4. Kopa ja sahaga varustatud traktor (A) ja 20 tonnine kallur (B). 
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Joonis 5. Rannaliivas»el (2013 aasta vªljalase). 

 

2. TALLINNA LAHE 2016 JA 2017. a. SUVEPERIOODI 

H¦DROMETEOROLOOGILINE ISELOOMUSTUS 

Lªªnemere, sealhulgas Soome lahe, seisundit m»jutab klimaatilistest teguritest k»ige enam tuul ja 

temperatuuri muutused [7] Harku meteoroloogiajaama andmetel puhuvad Tallinnas k»ige 

sagedamini edela-, l»una- ja lªªnetuul, vªiksema sagedusega kirde- ja idatuul. TT¦ MSI 

mudelarvutused nªitavad, et Tallinna lahes s»ltub ainelevik 10 m tuulega valdavalt tuule suunast. 

Pirita Russalka l»igu jaoks on halvim variant p»hjatuul, mis toob Pirita j»e veed randa. Ka 

idatuulega j»uab osa Pirita j»e veest Saare tee ja Lauluvªljaku alla. L»una- ja lªªnetuulega viiakse 

Pirita j»e vesi piki Pirita randa kuni Merivªljani. Idatuulega suundub enamus Pirita j»est tulevast 

veest avalahele. [8] 

Visuaalse- ja haisuseire tulemuste paremaks t»lgendamiseks on anal¿¿situd 2016 ja 2017. aasta 

suviseid h¿drometeoroloogiliste andmeid, mis on m»»detud Tallinna Sadam AS-le kuuluva 

Vanasadama meteojaamas.  Vajalikud andmed selekteeris ja edastas T. K»uts (TT¦ MSI). 

Jªrgnevalt on esitatud graafiliselt Tallinna lahe tuule suund, tuule kiirus, merevee tase (Kroonlinna 

nulli suhtes) ning vee- ja »hu temperatuur kuude kaupa. Graafikutel on esitatud pªeva keskmised 

nªidud, mis baseeruvad ¿he tunnise intervalliga tehtud m»»tmistel  (1.maist kuni 30.septembrini). 

 

2.1 TUULESUUNA SAGEDUSJAOTUS 

Tallinna lahe suvised tuulesuuna sagedusjaotuse graafikud on 2016. ja 2017. aasta juunis, juulis ja 

augustis vªga sarnased, erinevused ilmnevad septembris (joonis 6).   
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Juunist augustini domineerisid selgelt lªªne- ja edelatuuled, augustis ¿ksnes edelatuuled ja 

septembris 2016. aastal jªtkuvalt edelatuuled ning 2017. aastal peamiselt idatuuled ning seejªrel 

l»unatuuled. Seega lªhtudes ¿lalnimetatud varasemast TT¦ MSI uuringust ei sattunud kummalgi 

suvel Pirita j»e vesi Tallinna lahe reidile vaid liikus piki Pirita randa kuni Merivªljani. 

 

 

Joonis 6. Tuulesuuna sagedused Tallinna lahel 2016. ja 2017. aasta suvel (juuni, juuli, august, september). 

Graafikud p»hinevad ººpªeva keskmistel, mis on arvutatud tunniajalise intervalliga tehtud 

m»»tmistulemuste p»hjal.  

 

 

2.2 TUULE KIIRUS  

Tuule kiirusest s»ltub nii materjali edasikanne kui ka rannavººndi aeratsioon. M»lemad nimetatud 

faktorid mªªravad vetikate randa j»udmise, ladestumise ja lagunemise protsessi t¿¿bi. Tallinna 

lahel tekib lainetus ja rannalªhedase vee aeratsioon lisaks tuule toimele ka laevade liik umisest. 

Olenemata sellest, kumb tegur parajasti prevaleerib on lainetuse puhul anaeroobne vetikate 

lagunemine allasurutud ning pikemaajalise pideva (torm) v»i l¿hiajalise sagedase (laevaliiklus) 

lainetuse esinemisel vªlistatud. Tallinna lahe tuulisuse iseloomustamiseks on jªrgnevalt esitatud 

graafiliselt 2016. ja 2017. tunniajalise intervalliga m»»detud tuule kiiruse ººpªeva keskmised 

nªitajad kuude kaupa (joonis 7). 
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Joonis 7.  Tuule kiirus Tallinna lahel 2016. ja 2017. aasta suvel (juuni, juuli, august, september). Graafikud 

p»hinevad ººpªeva keskmistel, mis on arvutatud tunniajalise intervalliga tehtud m»»tmistulemuste p»hjal.  

 

2.3  ìHU JA VEE TEMPERATUUR 

Temperatuuril keskkonnategurina on vetikate mikroobsetele protsessidele, seega ka vetikate 

lagunemisele ja ebameeldiva l»hnaga laguproduktide tekkele kahetine toime. ¦ldise reegli 

kohaselt aktiveerub bakteriaalsed protsessid kui keskkonna temperatuur on t»usnud ¿le 5Ü C, 

optimaalseks temperatuuriks heterotroofsetele (vee)bakteritele on 20-30Ü C. Sellisel temperatuuril 
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on bakteriaalsed laguprotsessid k»ige intensiivsemad seda nii aeroobsetes kui anaeroobsetes 

tingimustes. Lahevee temperatuur, m»»detuna Vanasadama meteojaamas, jªi m»lema aasta suvel 

alla 20Ü C (joonis 8). ¦ldiselt oli 2017. aasta suvi 2016. aasta suvest veidi jahedam. K»ige lªhemal 

oli vee temperatuur 20Ü C-le 2016. aasta juuli l»pus ja augusti alguses (vt. joonis 8).   

 

Joonis 8. Tallinna lahe vee ja »hu temperatuur 2016. ja 2017. aasta suvel (juuni, juuli, august, september). 

Graafikud p»hinevad ººpªeva keskmistel, mis on arvutatud tunniajalise intervalliga tehtud 

m»»tmistulemuste p»hjal.  
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2.4 MEREVEE TASE  (Kroonlinna suhtes) 

erinevalt tuule parameetritest ja temperatuurist oli Tallinna lahe veetaseme d¿naamika kahte aastat 

v»rreldes oluliste erinevustega (joonis 9 ja 10).  

 

Joonis 9. Tallinna lahe vee tase 2016. ja 2017. aasta suvel (juuni, juuli, august, september). Graafikud 

p»hinevad ººpªeva keskmistel, mis on arvutatud tunniajalise intervalliga tehtud m»»tmistulemuste p»hjal.  
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Joonis 10. Tallinna lahe vee tase 2016. ja 2017. aasta 1. juunist 30. septembrini. Vertikaalsed jooned 

tªhistavad kuu l»ppu.  

 

Tuleb mªrkida. et 2016. aasta oli ainulaadne juunikuise madala merevee taseme (vt. joonis 9), eriti 

aga oktoobrikuise peaaegu kolm nªdalat kestnud ekstreemselt madala merevee taseme poolest 

(vaatlusandmed). Tallinna lahes kandis taanduv vesi lahtised vetikad rannast eemale paljastades 

puhta liivap»hja (vt. fotosid joonisel 11). On alust arvata, et selline ulatuslik merevee taandumine 

Eesti p»hjarannikul muutis siirdekaladele j»gedes paiknevad koelmud kªttesaamatuks, kuna 

veeside vªiksemate j»gede suudmete ja mere vahel katkes mitmeks nªdalaks (hiliss¿gisel marja 

tªis suurte surnud l»hede leidmine Jªgala j»e suudme lªhedalt rannaliivalt, F. Buschmann leiud; 

konsulteeris kalateadlane R. Jªrvek¿lg). 
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Joonis 11. 2016. aastal oli oktoobris ainulaadne ekstreemselt madal merevee tase, mis kestis mitu nªdalat. 

Taanduv vesi kandis Tallinna lahest lahtised vetikad rannast eemale paljastades puhta liivap»hja. 
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3. TALLINNA LAHTE SUUBUVATE SADEMEVEE KOLLEKTORITE 

VEE OMADUSED 

2016. aastal vaatlusreidide kªigus koguti kolme kollektori (Saare tee, Russalka, Kadrioru) torust 

veeproovid kolmel korral: 13. juulil, 27. septembril ja 18. oktoobril. Proovid anal¿¿siti TT¦ 

Meres¿steemide instituudi keemialaboris akrediteeritud meetoditega. Anal¿¿situlemused on 

esitatud alljªrgnevalt tabelis 1. Kollektorite suubumiskohad lahte on mªrgitud Tallinna lahe 

skemaatilisele kaardile noolte ja numbritega (joonis 12) 

 

Joonis 12. Tallinna lahte suubuvate sademevee kollektorite suublate asukohad (mªrgistatud pruuni noole 

ja numbriga). 

 

Saare tee (kaardil nr. 1, joonis 9 ja 10) -  sademevee kollektor, mis avaneb lahte enne lahesoppi 

Pirita tee hargnemiskohal kaheks; teine haru suundub Pirita-Kosele. 

Lauluvªljaku (kaardil nr. 2, joonis 9) ï vees paiknev NSVL ajal ehitatud betoonist rajatis, mille 

keskel avanevad 4 suure lªbim»»duga toru, kogub sademevett p»hiliselt Lasnamªelt. 

Russalka vªljalask (nr. 3, joonis 9 ja 10) - sademevee kollektor, mille suue avaneb lahte Russalka 

mªlestusmªrgist Vanasadama pool (esimene toruots Russalka poolt tulles).  

Kadrioru vªljalask (nr. 4, joonis 9 ja 10) -  sademevee kollektor, mille suue avaneb lahte Russalka 

vªljalasust ca 20 m Vanasadama pool (teine toruots Russalka poolt tulles).  
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Joonis 13. Saare tee sademevee kollektori vªljalask (vasakpoolne foto; kaardil nr. 1), Russalka sademe- ja 

drenaaģivee vªljalask (keskmine foto; kaardil nr. 3) ja Kadrioru sademevee vªljalask (parempoolne foto; 

kaardil nr. 4). Fotod on tehtud proovide kogumise ajal 27.09.2016. 

Tabel 1. Kolmest Tallinna lahte suubuvast sademevee kollektorist lahte juhitava vee lªmmastiku ja fosfori 

sisaldus. 

Kuupªev Prooviv¿tu koht  
NO2+NO3 PO4 

Õg N/l Õmol/l Õg P/l Õmol/l 

13.07.16 Saare tee 952.0 68.0 104.0 3.4 

 Russalka 674.4 48.2 23.2 0.8 

 Kadriorg 595.7 42.5 69.9 2.3 

27.09.16 Saare tee 1021.6 72.9 511.9 16.5 

 Russalka 1068.7 76.3 30.4 1.0 

 Kadriorg 951.3 67.9 93.2 3.0 

18.10.16 Saare tee 957.8 68.4 120.5 3.9 

 Russalka 889.1 63.5 20.3 0.7 

 Kadriorg 816.2 58.3 45.7 1.5 

 

Tabel 2. Neljast Tallinna lahte suubuvast sademevee kollektorist lahte juhitava vee anal¿¿side tulemused 

(2017. aasta keskmised sisaldused; andmed edastas K. Pachel, TT¦ Vee- ja keskkonnatehnika 

uurimisr¿hm).  

Seirekoht O2  O2  pH HA BHT 5 NH4
+ N¿ld P¿ld KHT  TOC 

Sademevesi, 

torust vªljavool 
mg/l 

k¿ll. 

% 
  mg/l mg O2/l mgN/l mgN/l mgP/l mg/l mg/l 

Saare tee  10.6 87 7.87 17.2 5.4 0.333 2.7 0.442 39.8 9.9 

Lauluvªljak 9.8 86 7.80 15.0 5.3 0.180 3.8 0.175 21.9 6.3 

Russalka  12.3 93 8.12 22.2 7.7 0.092 1.4 0.120 40.3 12.6 

Kadriorg  12.4 101 8.40 21.0 9.1 0.081 1.6 0.068 29.6 10.8 



19 
 

 

TT¦ MSI  29.12.2017 

Tallinna lahe seisundi parandamise meetmete katsetamine ja m»ju hindamine 

2016. aastal kolme kollektori vªljavooludest kogutud veeproovide anal¿¿side tulemuste p»hjal 

eristus selgelt Saare tee kollektor, mille vesi oli k»igil anal¿¿situd kordadel (juulis, septembris, 

oktoobris) Russalka ja Kadrioru kollektorite veega v»rreldes k»rgema fosfaatide sisaldusega 

(Tabel 1). A. Erm [6] uuringu andmetel oli Saare tee vªljalasu vees 2013. aasta juuli l»puni fosfaate 

0.3-3.5 ɛmol/L, 2016. a. suvel oli Saare tee kollektori vee fosfaatide sisaldus t»usnud 3.4-16.5 

ɛmol/l nªidates t»usutrendi. Ka ¿ldfosfori 2017. aasta keskmine sisaldus (tabel 2) oli Saare tee 

kollektori vees k»rgem (0.442 mgP/l) kui Lauluvªljaku (0.175 mgP/l), Russalka (0.120 mgP/l) v»i 

Kadrioru kollektori (0.068 mgP/l) vees. Teine suhteliselt k»rge keemiline nªitaja Saare tee 

kollektori vees oli 2017. aastal anal¿¿siandmete p»hjal ammoonium (aasta keskmine NH4
+ 

sisaldus 0.333 mgN/l; tabel 2). Seega on Saare tee kollektori poolt kogutud vees alates 2013 aastast 

vetikate kasvu soodustavate toitainete sisaldus t»usnud. Saare tee  kollektori vee elukondliku 

reoveega reostumise vastu k»neleb suhteliselt madalad BHT5 ja KHT ning TOC-i ja h»ljuvaine 

(HA) sisaldus, mis elukondlikus reovees on alati k»rged. Nimetatust tulenevalt v»iks fosfaatide ja 

ammooniumi sisalduse t»usu p»hjuseks olla pigem pesuained v»i mineraalvªetised. Fosfaatide 

sisalduse t»usu p»hjust Saare tee kollektori vees tuleks kindlasti edasi uurida. sest ilma 

k»ikv»imaliku toitainetega reostuse minimeerimist pole vetikate vohamisele v»imalik pidurdada. 
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4. KATSED REOSTUSE JA HAISU SEOSE SELGITAMISEKS 

Et paremini m»ista inimreostuse. p»hjast lahtikistud vetikate ja nende lagunemisel tekkiva 

ebameeldiva l»hna vahelisi seoseid viidi lªbi kaks in vitro katset (pt. 4.1 ja 4.2) ja ¿ks juhuse 

poolt Ăkorraldatudñ in situ katse (pt. 4.3). 

 

4.1  INIM REOSTUSE MìJU VETIKAMATI LAGUNEMISE PROTSESSILE   

4.1.1 Esimene in vitro katse 

Katsematerjaliks oli vªhese inimm»juga rannast (Merem»isa) kogutud merevesi koos p»hjast 

eraldunud vetikamati t¿kkidega, mida rikastati kunstlikult inimreostuse komponentidega 

(pesuaine, uriin) ning jªlgiti seejªrel rikastamata ja rikastatud vetikamassi aeroobset ja anaeroobset 

lagunemist kahe nªdala jooksul. Esimesse seeriasse, aeroobne ja  anaeroobne purk, midagi ei 

lisatud ï kontrollseeria. Teise seeriasse, aeroobne ja anaeroobne purk, lisati pesuvahendit Fairy, 

kolmanda seeria anumatesse lisati uriini (mehe ja alaealise t¿druku uriini segu). Jªrgnevalt on 

esitatud katse esimesel nªdalal toimunud muutusi kajastav skeem (joonis 14)  

 

 

Joonis 14. Katse skeem. 
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Katse tulemuste l¿hikokkuv»te: 

1) vetikamati t¿ki aeroobse lagunemisega naturaalses merevees ei kaasne ebameeldiva 

l»hnaga laguprodukte, vetikajªªnuseid ¿mbritsev vesi on selge ja lagunev vetikamass 

vajub p»hja;  

2) vetikamati t¿ki anaeroobsel lagunemisel naturaalses merevees tekib n»rk l»hn, mis ei 

hªiri, vetikajªªnuseid ¿mbritsev vesi on selge ja lagunev vetikamass t»useb gaaside tekke 

t»ttu pinnale (hiljem vajub tagasi p»hja); 

3) vetikamati t¿ki aeroobse lagunemisega pesuvahendi lisandiga merevees kaasneb 

ebameeldiv l»hn ja  vªga sogane vesi;  

4) vetikamati t¿ki anaeroobse lagunemisega pesuvahendi lisandiga merevees kaasneb vªga 

ebameeldiv l»hn ja vªga sogane vesi;  

5) vetikamati t¿ki aneroobse lagunemisega uriini lisandiga merevees kaasneb n»rk 

(ebameeldiv?) l»hn ja n»rgalt sogane vesi;  

6) momendist kui kogu vaba hapnik on suletud anumast lagunemisprotsessides  ªrakasutatud 

ning keskkonda on tekkinud sulfiidid ja vªªvelvesinik (H2S) hakkavad klaaspurgi seintel 

arenema fototroofsed punased vªªvlibakterid (joonis 14, all paremal 96 ja 168 tundi 

kinniselt naturaalse valguse kªes inkubeeritud purgid).  

 

4.1.2 Katsetulemusi toetav reaalsus 

Anaeroobse mikroobse vªªvliringe kujunemist ja arenemist suve jooksul oli v»imalik jªlgida 

Merivªljal Aia tee bussipeatuse juures asuval rannaala, kuhu suubub teiselpool teed asuvate 

individuaalelamute poolt merre juhitav tundmatu pªritoluga ja koostisega heitvesi (joonis 15). 

Torust merre voolav vesi, mille vooluhulgad ei ole suured, peab sisaldama rohkesti 

taimetoitaineid. Sellele viitab lopsakas k»rgtaimestik kahel pool (solgi)oja (alljªrgnev fotol 

taimestik puudub, kuna foto on tehtud vahetult peale kaldaperve niitmist) ja suured vetikate 

lademed vªljalasu suublas (joonis 16). Anaeroobsete tingimuste tekkimist soodustab siin 

kividerohkus, millest osa paiknevad s»»ri kujuliselt takistades veevahetust. Kivis»»ri ja suubla 

vaheline madala veega ala on tªitunud vetikamassist moodustunud must mudaga, mida katab 

punaste autotroofsete vªªvlibakterite kiht (roosa; vt joonis 17 ja 18) vªrvitute heterotroofsete 

vªªvlibakterite (valge kirme) viirgudega. Musta massi liigutades vabaneb vªga ebameeldiv hais. 

Fotod on tehtud 23.06.2016 hommikul. 
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Joonis 15. Merivªljal Aia tee bussipeatuse lªhedalt merre juhitav tundmatu pªritolu ja koostisega 

heitvee toru ots (vt. kaardil nr.0; joonis1). 

 

Joonis 16. Merivªljal Aia tee bussipeatuse juures paiknev rannal»ik, mida iseloomustab vetikate 

kuhjumine ja vetikamassi anaeroobne lagunemine.  
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Joonis 17. Fotol on nªha vetikamassist moodustunud must muda, mis on kaetud punaste autotroofsete 

vªªvlibakterite kihiga (roosa), milles on vªrvitute heterotroofsete vªªvlibakterite laigud (valge kirme). 

Massi liigutades vabaneb vªga ebameeldiv hais. Foto on tehtud 23.06.2016 hommikul. 

 

 

Joonis 18. Mikroskoobi fotol on nªha roosat kihti 1000 korda suurendatult. Punased vªªvlibakterid on 

ovaalsed ja sisaldavad gaasivakuoole.  
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4.2 INIMREOSTUSE MìJU RANNAL HEDASELE MIKROOBIKOOSLUSE LE  

4.2.1 Teine in vitro katse 

Katseks koguti 2017. aasta 29. juuni hommikul proovid vetikad+merevesi Pirita TOP-i k»rval 

asuva muuli ªªrest ja Lauluvªljaku sademevee kollektori vªljalasu k»rvalt madalast veest. Peale 

vetikad+merevesi segu ººpªevast sªilitamist laboris eraldati m»lemast proovist vetikad ning jªeti 

pooleldi veega (vetikaid ¿mbritsenud mereveega) tªidetud ja kaanega suletud anumad seisma. Viie 

ººpªeva mººdudes muutus Lauluvªljaku kollektori vªljalasu juurest v»etud vesi mustaks, teine 

proov vªrvi ei muutnud ja mitte isegi peale kuuajalist toatemperatuuril sªilitamist (joonis 19).  

 

Joonis 19. Katse skeem koosvisualiseeritud  algmaterjali ja tulemusega.  

     

Vetikatega kontaktis olnud mereveega poolenisti tªidetud katseanumates esines katse esimestel 

pªevadel piisavalt hapnikku, et mikroobsesse kooslusesse kuuluvad aeroobsed heterotroofsed 

mikroorganismid seal tegutseda ja paljuneda saaksid. Aeroobsed heterotroofid kasutasid vetikatest 

vette leostunud orgaanilise aine lagundamise kªigus jªrkjªrgult ªra vaba hapniku, mille tulemusena 

hapnikusisaldus keskkonnas pidevalt vªhenes. Anaeroobsusele lªhedase oleku tekkimise 

momendist said arengueelise mikroaerofiilsed ja seejªrel anaeroobsed bakterid (juhul kui nad 

algelt vªhesel mªªral merevees olid).  

See lihtne katse nªitas ilmekalt, et kahe suhteliselt lªhestikku kuid erineva reostuskoormusega 

rannal»igu mikroobikooslus erines oluliselt. Lasnamªe sademevee kollektori (pole tªielikult 
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lahkvoolne) ¿mbruse mikroobikooslus sisaldas anaeroobseid vªªvlibaktereid, kes piiratud hapniku 

juurdevoolu tingimustes kiiresti arenesid ja vªga ebameeldivat haisu (H2S) produtseerima 

hakkasid. Seega on t»estatud, et inimreostuse m»jul kujuneb rannikumeres vªlja tªiesti teistsugune 

mikroobikooslus ning seet»ttu mªdanevad ka vetikad erinevates randades erinevalt, eraldades 

seejuures merel»hnalisi v»i fekaalil»hnalisi gaase.  

4.2.2 Katsetulemusi toetav reaalsus 

Sarnane mikroobsete protsesside ahel ja mikroobide endi elutegevusest tingitud lokaalne 

keskkonnatingimuste muutumine leiab aset vªheaereeritavas surnud vetikaid sisaldavas 

rannalªhedases vees ja ka rannaliivale uhutud paksus mªrjas vetikamassis.  

Tallinna lahe piires esines vªrvituid vªªvlibaktereid ja teisi anaeroobseid lagundajaid, kes 

produtseerivad vªga ebameeldiva l»hnaga gaase (H2S jt.), 2016. ja 2017. aasta augustis Nªituse 

vªljaku k»rvale ehitatud k»rghoone juurest merre suunatud (solgi)toru suubumiskohas (joonis 20). 

Haisutekitajate olemasolust andis mªrku valge piimjas kirme mustaks t»mbunud vetikamassi 

pinnal (joonis 21).  

 

Joonis 20. Hªiriv oli Pirita tee ªªres hais 2016. aastal ¿ksnes Nªitusevªljaku k»rval asuva k»rghoone ees, 

kus suubub merre illegaalne (solgi)toru. Foto on tehtud madala merevee seisu ajal 2016.a. oktoobris. 
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Joonis 21.  2017 .aasta juulil Pirita tee ªªres Nªitusevªljaku k»rval asuva k»rghoone ees ¿le betoonbarjªªri 

tehtud foto merre suubuva (solgi)toru vªljavoolust ja kohtumiskohast merega. 

 

2017. aasta augustiks oli Ajaloomuuseumi vªravate ja Hukkunud lenduri mªlestusmªrgi vahelise 

betoonbarjªªri ªªrde madalasse vette kogunenud paksult lagunemise anaeroobsesse ehk haisvasse 

faasi j»udnud vetikamassi, mis lainetuse eest varjatud rannal»igul pikkamisi ¿ha struktuuritumaks 

ja mustemaks muutus (joonis 22). Sellisest massist pªªseb hais vªlja pahvakutena kui massi 

liigutada, nªiteks lainetuse j»udmisel randa. 

 

Joonis 22. Haisvasse lagunemisfaasi j»udnud vetikamass, mis ¿ha struktuuritumaks ja mustemaks 

muutub ning laine randa j»udes haiseb. Sadamast vªljuvate v»i saabuvate reisilaevade tekitatud lainetus 

reeglina Lauluvªljakust Pirita pool asuva rannani ei j»ua. 
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4.3 TOIDUJ  TMETE JA FEKAALVETE MìJU VETIKAMASSI LAGUNEMISELE (in 

situ katse)  

29. juuli seirereidi ajal avastasime Russalka rannas liivasele rannaribale kuhjunud vetikate pealt 

toidujªªtmeid ja WC kogumipaagi sisu (tualettpaberi t¿kid. fekaalid). Juba kaugelt oli rannaribal 

nªha arvukalt nokkivaid linde (varesed, kajakad, tuvid). Lªhemale j»udes selgus, et linnud nokivad 

vetikamassilt toidujªªtmeid (sh j»hvikaid, maisi, kukeseeni, paprika ja hapukurgit¿kke; joonis 23, 

kaks fotot all vasakul). Rannaliival leidus ka fekaale (joonis 23, parempoolne alumina foto). Suure 

t»enªosusega oli reostus saabunud randa merelt (laevalt). Reostunud rannariba lªhedal 

Vanasadamas seisid kolm kruiisilaeva.  

 

Joonis 23. 29. juulil 2016 avastatud toidujªªtmete ja fekaalreostus (laevalt) Russalka rannas. 

Vasakpoolsetel fotodel on nªha toidujªªtmete ja vetikate segu, all keskel WC-paberi ribasid ja all paremal 

lainetuses ¿mardunud fekaal. 
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Reostusjuhtumist teavitasime koheselt Keskkonnainspektsiooni ja Terviseametit, m»ni tund 

hiljem ka Tallinna keskkonnaametit. Soovitasime Keskkonnainspektsioonil v»tta reostuse 

kinnitamiseks ja fekaalbakterite tuvastamiseks proovid ning korraldada v»imalusel ranna koristus. 

Keskkonnainspektsiooni tººtajad kªisid kohapeal, proovi ei v»tnud ja randa ei koristatud. 

P»hjendus ï mitteametlik rand.  

Samas andis reostusjuhtum v»imaluse uurida toidujªªtmete ja fekaalilisandiga vetikamassi 

lagunemise kªiku ja kiirust reostumata vetikamassiga v»rreldes. Samuti andis see uuring teadmisi 

rannast koristatud vetikate utiliseerimisv»imaluse kohta  komposteerimise teel.  

Katse algas 29.07. ja l»ppes 29.10.2016. Toidujªªtmetega segunenud vetikamassiga toimuvat 

jªlgiti kuni oktoobri l»puni ehk seni kuni vetikamassist oli jªrgi jªªnud vaid raskestilagunev 

fraktsioon: puit, tekstiil ja plastik.  

Paar pªeva peale reostust olid linnud (kajaka, varesed, tuvid, linavªstrikud) toidujªªtmed ªra 

sººnud. Edasiste nªdalate jooksul kandis lainetus vetikaid randa juurde ning mªrja vetikaga kaetud 

rannariba laienes kuni 10-14 m-ni, umbes sama laialt oli lahtiseid vetikaid ka madalas vees 

(joonised 24-27).  

 

 

Joonis 24. Vaade Russalka ranna Russalka kollektori vªljalasu poolsele l»igule nªdal aega peale reostust 

(1. 08. 2016, ¿lemine vasakpoolne foto). Mªrjas poollagunenud vetikamassis paistavad silma WC-paberi 

t¿kid (¿lemine parempoolne foto). Alumisel vasakpoolsel fotol on sama koht kolm nªdalat peale reostuse 

avastamist (28.08.2016). Vahepeal on laine vetikaid randa juurde kandnud.  
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Joonis 25. Vaade vetikalademele 25. ººpªeva peale reostusjuhtumit (23.08.2016). Fotografeerimisele 

eelnes neli sooja pªeva (»hutemperatuur kuni 26 ÁC). Vetikalasundi keskosas on nªha tumedat laiku, mis 

viitab anaeroobsuse tekkele. Anaeroobse lagunemise kªigus eralduvat haisu on lªhedal tunda.  

 

 

Joonis 26. Augusti l»puks (28.08.2016) ehk kuu aega peale rannareostuse avastamist, oli kogu vetikamass 

tihenenud, mustaks t»mbunud (anaeroobne) ja haises. Vaatluspªeval hais rannast kaugemale maismaale ei 

kandunud. Tihenenud vetikamassist nokkisid kajakad ja pardid selgrootuid (alumine parempoolne foto).  

 

Jªrgnevalt on esitatud septembris ja oktoobris toimunud seirel nªhtu (joonis 27). Septembri l»pust 

hakkas merevee tase langema. Madal merevee tase saavutas maksimaalse madaluse oktoobri 

keskel. Vesi oli taandunud veel ka katse l»petamise pªeval 29.oktooril 2016.    
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27.09.2016 

 

18.10.2016 

 

 29.10.2016 

 

Joonis 27. Vaade vetikalasundile kaks kuud (27.09.2016) kuni kolm kuud (29.10.2016) peale rannareostuse 

avastamist.  

 

Toitainetega rikastatud vetikamass lagunes suve l»pu ja s¿gise alguskuudel reostamata 

vetikamassist oluliselt kiiremini, kuigi esteetiline pilt ja lagunemisega kaasnevad l»hnaaistingud 

olid ebameeldivamad. Fotodelt on nªha, et oktoobriks oli vetikamassist jªrgi jªªnud vaid raskesti 

lagunevad osised: tselluloos, puit (¿lemine parempoolne foto) ja plast (pudelikorgid. plastit¿kid, 

h¿gieenisidemed jne. ï parempoolne fotode tulp).  
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4.4 RANDA UHUTUD VETIKAMASSI PRAHISUS  

Rannalt kogutud vetikamassi utiliseerimise v»imaluste selgitamiseks teostati 2017. aasta 1. mail 

spetsiaalne reid, mille eesmªrgiks oli vetikamassi kogumine selles leiduva prahi hulga 

mªªramiseks. Selle reidi kªigus koguti proovid (ca 5 kg) rannaliivale kuhjunud vetikamassist 

kolmest piirkonnast: vªhese inimm»juga Tammneeme rannalt (proov nr. 1), tugevalt inimese poolt 

m»jutatud Merivªljal Aia tee bussipeatuse juures olevalt kitsalt rannaribalt (proov nr. 2) ja 

Russalka rannalt Russalka kollektori lªhedalt (proov nr. 3). ¦htegi nimetatud randa ei koristata. 

Anal¿¿simisel nopiti k»igist viie kilostest mªrja vetika proovidest kªsitsi vªlja palja silmaga 

nªhtavad mittebioloogilised osised. K»ik leiud koguti proovide kaupa karpidesse (vt. joonis 28).  

 

 Joonis 27. Rannaliivale uhutud vetikamassist vªlja nopitud praht: nr. 1 - Tammneeme rand; nr. 2 ï 

Merivªlja Aia tee bussipeatuse juures asuv rand; nr. 3 ï Russalka ranna Russalka kollektori 

vªljalasu poolne rannal»ik.  

Vastavalt ootustele oli mittekomposteeruvat prahti k»ige rohkem Russalka randa uhutud 

vetikamassis ja k»ige vªhem Tammneeme randa uhutud vetikates. Osa vetikatest leiduvast prahist 

on vetikatega koos merest vªlja uhutud, osa v»ib olla sattunud vetikamassi ka maismaal. 

Maismaalt pªrit prahi osakaal oli suurim rahva seas populaarses Russalka rannas (joonis 27, proov 

3) ja vªikseim Tammneeme rannas (joonis 27, proov 1). Tammneeme neeme tipus asuv rand on 
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merele avatud ning vªikese k¿lastatavusega, mist»ttu kannab sinna prahti peamiselt tuul ja 

lainetus.  Kuna prahi hulgas esines nii soome keelse kui rootsi keelse kirjega pakendeid ja nende 

fragmente v»ib oletada, et need pªrinevad laevadelt. 

Kokkuv»tvalt saab ºelda, et Tallinna lahe Vanasadama juurest algavalt ja Pirita purjekeskuse 

juures l»ppevalt rannaribalt koristatud vetikamass sisaldab praeguse seisuga ¿sna palju 

bioloogiliselt raskestilagunevat v»i lagunematut materjali, mida tuleb utiliseerimismeetodiks 

komposteerimist valides arvestada. Teine v»imalus on koguda juba kuivanud v»i poolkuiva 

vetikamatti liivarannalt ja kividelt, seda tªiendavalt kuivatada ja seejªrel biok¿tusena p»letada. 

P»letamise puhul pole prahisus oluline. Ka mªrga vetikamassi saab kuivatada ja biok¿tusena 

kasutada. Vetikate kuivatamisel on Tallinna lahe puhul ilmnenud sama nªhtus, mis nende 

lagunemise puhul ï reostunud piirkondadest kogutud vetikad haisevad kuivatamisel vªga 

ebameeldivalt, reostuse m»jupiirkonnast vªljaspool kogutud vetikate kuivatamisel eraldub aga 

tavapªrane merevetikatele omane l»hn (T¦ EMI vetikauurijate tªhelepanekud). 
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5. TALLINA LAHE POTENSIAALSED HAISUKOLDED 2016 JA 2017. 

a. SUVEL TEHTUD AERO- ja TAVA FOTODE PìHJAL 

Aerokaardistamisi drooniga teostati projekti jooksul kahel korral. Esimene kaardistamine teostati 

Tallinna lahe l»igust Vanasadam kuni Pirita purjekeskus (TOP) ja fragmentidena ka Pirita rand 

kuni Merivªlja muul. Droonilend toimus 12.08.2016.  Teine aerofotografeerimine drooniga toimus  

2017. aasta 28. juunil Tallinna lahe l»igust Vanasadam kuni Pirita purjekeskus.  

Jªrgnevalt on esitatud valik aerofotosid vetikate tegeliku ja arvatava kuhjumise piirkondadest. 

K»ige problemaatilisemaks haisu levitavavaks rannaalaks on peetud Russalka ranna Vanasadama 

poolset osa (vt. joonis 2), mis paikneb Narva maanteel asuva Hiina Vabariigi saatkonnahoone 

lªheduses. NSVL ajal suubus selles kohas lahte Tartu maanteel asunud paberi ja tselluloosivabriku 

heitvesi, mis reostas lahte oluliselt nii puidupuru kui tselluloosi plegituseks kasutatavate 

kemikaalide jªªkidega. Praegu on selles kohas kahe sademevee (+drenaaģivesi) kollektori 

vªljalasud (joonis 28). Fotodelt, nagu ka seirereididel, oli nªha, et lahtine vetikas koguneb 

peamiselt kahe kollektori vahelisele rannaalale ja fotol paremal asuva Russalka kollektorist 

paremale, maksimaalselt kuni vees oleva suure kivini (nªha 2017. aasta aerofotol). Sealt edasi kuni 

Lauluvªljaku kollektori vªljalasuni on liivarand vetikatest puhas. 

 

 

Joonis 28. Aerofotod Russalka rannast ¿lemine pildistatud 12. augustil 2016.a. ja alumine 28. juunil 

2017. a. Paremas foto nurgas on nªha Russalka mªlestussammast. 
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Olenevalt aastast algab vetikate kuhjumine nimetatud piirkonda, kas juulis (2016.a.) v»i hiljem, 

nªteks 2017. a. augusti l»pus (seet»ttu pole 2017. a. juuni l»pus tehtud aerofotol tume riba veel 

eriti ulatuslik). Vetikate sellist kuhjumist p»hjustab prevaleerivatest tuultest ja sadamasse 

suunduvate ja sealt lahkuvate laevade tekitatud lained (eksisteerivad ka tuulevaikuse korral).  

Russalka mªlestusmªrgist kuni merre rajatud betoonist Laululava sademevee kollektori vªljalasuni 

on alati rand olnud vetikatest puhas, nii ka 2016. ja 2017. aastal. Kuigi aerofotolt on nªha 

Laululava treppide ees tumedat 

laiku (2017.a. 28. juuni aerofoto; 

joonis 29), siis maapealt vaadates 

(seire ajal) mªrkimisvªªrset 

reostust sellel rannal»igul ei 

tuvastanud. Kuna lainetus suubub 

reeglina peale Laululava kollektori 

vªljalasku (vt. laineharju 

aerofotol), siis kogunebki vetikas 

pigem tuulevaisemasse Laululava 

treppide ja kollektori vahelisele 

alale. Varasema ajaga v»rreldes on 

selle piirkonna olukord oluliselt 

paranenud ning vetikate 

koristamise vajadus puudub.  

Joonis 29. Aerofoto rannal»igust, kust paistab Laululava. Foto ¿leval keskel on nªha osaliselt Laululava 

kollektori vªljalask (suure lªbim»»duga torud avanevad betoonist rajatise keskel). Kollektori vªljalasust 

Vanasadama pool on meres nªha laineid, kollektorist Pirita pool lainetus vaibub ning sinna madalasse vette 

on kogunenud vetikaid (tume ala). Haisu selles piirkonnas ei esinenud. Foto on tehtud 28. juunil 2017. a. 

 

Alates Lauluvªljaku treppidest on NSVL ajal merre paigutatud vahetult piirdeseina vastu betoonist plaatide 

rida ning alles seejªrel lainet»kkeks kivid. Varasematel aastatel kui suved olid soojemad ja Laululava 

kollektorist merre juhitav vesi oli reostunum esines olukordi kui vetikad uhuti ¿le kivide betoonplaatidele, 

kus seisvas vees need lagunema ja haisema hakkasid. Viimasel kahel aastal sellist olukorda ei tekkinud. 

M»lemal aastal esines plaatidel vaid sinna kasvanud elusad vetikad, domineerivalt Ulva ja Enteromorpha 

(joonis 30, ¿lemine vasakpoolne foto), mis perioodiliselt madalast veeseisust tingituna ªra kuivasid (joonis 

30, ¿lemine parempoolne foto). Peale s¿gisesi torme (2016.a. oktoobri l»pus) olid betoonplaadid aga kaetud 

liivaga (joonis 30, alumine foto). 
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Joonis 30. Lauluvªljaku treppidest kuni Lillepaviljoni territooriumi linnapoolse piirini kulgevat randa 

ªªristav merre paigutatud betoonist plaatide rida. Suvel katab osaliselt niitvetikatega kaetud plaate 

veeseisust olenevalt paksem v»i »hem veekiht (¿lemised fotod). Peale s¿gisesi torme olid 2016.a. oktoobri 

l»pus plaadid aga kaetud liivaga.  

Nii 2016. kui ka 2017. aastal esines hªirivat haisu pikema perioodi jooksul ¿ksnes Lillepaviljoni 

ja Nªitusevªljaku vahel asuva uue k»rghoone ees. Pirita tee betoonist kaldarinnatises on sellel 

kohal toruots (aerofotod joonis 32 ja lisainfo peat¿kk 4.2.2). Nimetatud rannal»ik paistis suvisel 

ajal juba eemalt silma vohava maismaataimestiku poolest (joonis 32 ¿lemine vasakpoolne 

aerofoto), mis kasvas kahel pool (reovee) oja. Kahjuks pole aruande kirjutamise ajal andmeid 

sellest torust merresuunatava vee koostise kohta. Et see on toitaineterikas, t»endab lokkal 

maismaataimestik ja hais selle ¿mber. Haisu oli tunda ka siis kui taimestikke veel ei olnud (kevad) 

v»i juba ei olnud (hiliss¿gisel), mis viitas sellele, et haises torust merre voolav vesi ise. Suvel 

lisandus sellele vetikate anaeroobse lagunemise kªigus tekkinud hais. 

Maarjamªe piirkonnas kogunes m»lemal aastal lahtist vetikamassi rannaªªrde vªhe kuni 

m»»dukalt (28. juunil 2017 tehtud aerofoto; joonis 33). K»ige rohkem oli selles rannal»igus 

vetikaid m»lema aasta augustis, kuid hªirivat haisu siiski tunda ei olnud. 2016. aastal oli selles 

piirkonnas haisu vªhesel mªªral tunda vaid 13. septembri seirereidi ajal. Jªrelikult vªlistas randa 

j»udev lainetus (aereerimine) selles piirkonnas anaeroobsuse tekke. Suve esimesel poolel kui 

lahtirebitud vetikad on elus ja fotos¿nteesivad vªlistab anaeroobsuse tekke fotos¿nteesil eralduv 

hapni ja l¿hikesed ººd (pimedas hapnikku ei eraldu). 
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Joonis 32. Hªirivat haisu esines 2016. ja 2017. aastal pikema perioodi jooksul ¿ksnes Lillepaviljoni 

ja Nªitusevªljaku vahel asuva uue k»rghoone ees, kus suubub merre (reo)vee toru. Turu suubumise 

koht on aerofotodel mªrgitud punase noolega. 

 

 

Joonis 33. 2017. aasta 28. juunil tehtud aerofoto Maarjamªe piirkonnast. Paremal on nªha nurk, kus barjªªr 

muudab oma suunda. See suuna muutus on osutunud seire p»hjal oluliseks vetikate kuhjumist m»jutavaks 

teguriks.   

M»lema aasta esteetiliseks ja organoleptiliseks probleemiks osutus rannal»ik hukkunud lenduri 

mªlestusmªrgi juures (joonis 34 ja 35). See rannal»ik algas kohast, kus barjªªr muutis suunda ja 

l»ppes enne Saare tee sademevee vªljalasku. Sealt edasi esines vetikaid l¿hiajaliselt ning vªhesel 

hulgal (joonis 34, nªha aerofoto paremal nurgal).  
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Joonis 34. Aerofoto rannapiirkonnast hukkunud lenduri mªlestusmªrgi juures (alumine foto), kuhu tekkis 

m»lemal aasta suve l»puks anaeroobne potensiaalselt haisev vetikakogum.  

 

Joonis 35. 2017. aasta 28. juunil tehtud aerofoto rannapiirkonnast hukkunud lenduri mªlestusmªrgi juures. 

Tume ala nªitab lahtiste vetikate asukohta. 

Saare tee sademevee kollektori vªljalasust Pirita pool paiknev lahesopp oli ainuke rannaala, kus 

enne augustikuud esinesid kividel rohelistest niitvetikatest ñkraedò (Ulva ja Enteromorpha). See 

fakt on t»enªoliselt Saare tee kollektori vee suhteliselt k»rge fosfaatide sisalduse ºkoloogiline 

kajastus (lisainformatsioon peat¿kis 3). Kokkuv»tvalt saab ºelda, et sageli Saare tee lahesopiks 

nimetatud rannaala oli 2016. ja 2017. aastal heas seisundis (joonis 36), kui liivaranna pr¿gistumist 

mitte arvestada.  

 
Joonis 36. Saare tee lahesopp oli 2016. ja 2017. aastal seire p»hjal heas seisundis, kui liivaranna 

pr¿gistumist mitte arvestada. 
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6. RANDA UHUTUD VETIKATE KORISTAMINE  

6.1 PIRITA SUPELRANNA KORRALINE KORISTUS (29.07.2016)  

Enne projekti raames lªbiviidud katselist rannakoristust »nnestus nªha Pirita supelranna vetikatest 

koristamist, mida korraldab kohalik omavalitsus. Vetikate koristus toimus kopa ja tªnavaharjaga 

varustatud vªiksema traktoriga (joonis 37). Harja roll koristamisel vaatluse aeg ei selgunud. 

   

 

 

Joonis 37.  Kopa ja harjaga varustatud traktoriga Pirita supelranna koristamine (¿lemised neli fotot) ja 

erineval ajal (21. juunil ja 29. juulil 2016) kokkul¿kstud vetikamassi koostis komposteerimise perspektiivist 

lªhtudes.                     
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6.2 KATSELINE RANNAKORI STUS RUSSALKA RANNAS 

Peale kaalutlusi ja konsultatsioone praktikutega osutus realistlikuks vetikate koristus rannaliivalt 

ja madalast veest sahaga ja kopaga varustatud traktoriga ja prahi koristamine rannaliivast 

liivas»elaga. 2017. a suve esimesel poolel peetud lªbirªªkimisi erinevate koristus- ja 

keskkonnateenuseid pakkuvate firmadega valiti vªlja rannakoristusteenust pakkuv firma GT4U 

Eesti O¦. Peale objektiga tutvumist lepiti GT4U Eesti O¦-ga kokku katseline rannaala 

koristamine Russalka rannas Eelnevalt oli koristustehnikaga tutvutud Pªrnu rannas. 

Rannakoristus toimus 29. augustil ajavahemikul (8:00 ï 20:00). Pªeva tegi pikaks kokkul¿katud 

materjali transport J»elªhtme pr¿gilasse ja 20-tonnise koormaga kalluri pehmesse rannaliiva 

vajumine, kus vªlja saamine vajas k»rvalist abi ja kulutas aega. Koristuse ajaks oli vetikamass 

koondunud rannaribale, mis jªi Kadrioru kollektori vªljalasu ja madalas vees paikneva suure 

rªndrahnu vahele (vt joonis 3). Kadrioru kollektori vªljavoolu ja Russalka kollektori vªljavoolu 

vahele jªªvat umbes 20 m-st rannal»iku ei koristatud ï see jªi kontrollalaks, kuna koristuse eelselt 

oli seal vetikate hulk ja jaotus sarnane koristatava l»iguga. Samale rannal»igule oli hulgaliselt 

vetikaid kuhjunud 2016. aastal juba juulis enne seda kui leidis aset merelt pªrinev rannareostus 

toidujªªtmete- ja fekaalidega (vt. peat¿kk 4.3). 2017. aastal oli Russalka rand kuni augusti viimase 

nªdalani vetikatest suhteliselt puhas. M»ned pªevad enne koristust oli liivarand aga paksu 

vetikakihiga kaetud (joonis 38). Merep»hjast lahtikistud vetikaid jªtkus ka madalasse vette kuni 

10-15 m kaugusele veepiirist (joonis 39).  

 

Joonis 38. M»ned pªevad enne koristust oli Russalka rand paksu vetikakihiga kaetud. 

Koristuse p»hieesmªrk oli vetikakihi rannaliivalt ja v»imaluse korral ka madalast veest 

eemaldamine. Lisaks vetikakoristusele oli kokku lepitud ka rannaliiva puhastamine prahist 2013. 

spetsiaalselt selleks otstarbeks konstrueeritud traktori taga veetava liivas»elaga (vt. joonis 5). 

Kokku tegeles Russalka ranna koristusega kolm masinat (joonis 39)   




























