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Eesti profiil (Sinine ring); Venemaa profiil 

(Kollane täht)  Joonis 1 .  

Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja ratsionaalse kasutamise ühiskomisjoni XX 

istungi protokolli lisa nr 8 Eesti-Vene piiriveekogude 

- kaitse ja kasutamise 

- ühiskomisjoni XX istungi 

- protokolli lisa 8 

- 

- 

 

Informatsioon 

Narva jõe ja Narva veehoidla vee kvaliteedi kohta poolte läbiviidud 

seireandmete põhjal 
 

 Narva jõe, sealhulgas Narva veehoidla pinnavee reostusseisundi hindamine viidi läbi Venemaa poolt esitatud 

hüdrokeemilistele näitajate alusel vastavalt metoodilisele juhendile "Pinnavee reostustaseme kompleksne hindamine 

hüdrokeemiliste näitajate abil" (RD 52.24.643-2002). Narva veehoidla vee kvaliteedi hinnang RD 52.24.643-2002 on 

orienteeruva iseloomuga, sest vaatlusi tehakse suvisel ajal juunist septembrini.  

Vee kvaliteeti hinnati ka Eestis vee kvaliteedi klasside määramiseks kasutatava meetodi abil. 
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Tabel 1- Narva jõe vee kvaliteedi hinnang Eesti klassifikatsiooni järgi 2011 –2016 

*) Eesti andmed; 

**) Venemaa andmed. 

Veekvaliteet 

 

väga hea (helesinine)  

hea (roheline) 

keskmine (kollane) 

halb (oranž) 

väga halb (punane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jõgi/post Tüüp 02% % 

Р 10% 
BPК5 

mg2/l 

keskm

. 

N-NH4 

mg/l Р 

90% 

N 
Nkokku 

(üld) 

mg/l 

keskm 

P 
1 kokku 

(üld) 

mg/l 

keskm 

Punktid

e 

summa 

рН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Narva-Vasknarva (Eesti)**  
Narva-Spepanovtšina*  
Narva jõe lähe (B)*  
Mustajõgi-Mustajõgi**  
Pljussa-Slantsõ*  
Pljussa 6 km*  
Narva jõgi Ivangorodist ülesvoolu*  
Narva-Ivangorod (B)*  
Narva jõgi Ivangorodist allavoolu*  

Narva-Narva**   

Narva- Petrovski saar*  

 2012 
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Narva-Vasknarva (Eesti)** 

 

Narva jõe lähe (B)* 

Mustajõgi-Mustajõgi** 

Pljussa-Slantsõ* 

Pljussa 6 km* 

Narva jõgi Ivangorodist ülesvoolu* 

Narva-Ivangorod (B)* 

Narva jõgi Ivangorodist allavoolu* 

Narva-Narva** 

Narva- Petrovski saar* 

 

Narva-Vasknarva (Eesti)** 

Narva jõe lähe (B)* 

Mustajõgi-Mustajõgi** 

Pljussa-Slantsõ* 

Pljussa 6 km* 

Narva jõgi Ivangorodist ülesvoolu* 

Narva-Ivangorod (B)* 

Narva jõgi Ivangorodist allavoolu* 

Narva-Narva** 

Narva- Petrovski saar* 
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Narva-Vasknarva (Eesti)** 

Narva jõe lähe (B)* 

Mustajõgi-Mustajõgi** 

Pljussa-Slantsõ* 

Pljussa 6 km* 

Narva jõgi Ivangorodist ülesvoolu* 

Narva-Ivangorod (B)* 

Narva jõgi Ivangorodist allavoolu* 

Narva-Narva** 

Narva- Petrovski saar* 

 

Narva-Vasknarva (Eesti)** 

Narva-Stepanovtšina* 

Narva jõe lähe (B)* 

Mustajõgi-Mustajõgi** 

Pljussa-Slantsõ* 

Pljussa 6 km* 

Narva jõgi Ivangorodist ülesvoolu* 

Narva-Ivangorod (B)* 

Narva jõgi Ivangorodist allavoolu* 

Narva-Narva** 

Narva- Petrovski saar* 

 

Narva-Vasknarva (Eesti)** 

Narva-Stepanovtšina* 

Narva jõe lähe (B)* 

Mustajõgi-Mustajõgi** 

Pljussa-Slantsõ* 

Pljussa 6 km* 

Narva jõgi Ivangorodist ülesvoolu* 

Narva-Ivangorod (B)* 

Narva jõgi Ivangorodist allavoolu* 

Narva-Narva** 

Narva- Petrovski saar* 

 

Allpool on joonisel toodud veereostuse indeksi väärtuse muutumise dünaamika Venemaa klassifikatsiooni ja 

Venemaa andmete alusel. 2016. aastal täheldati veereostuse koonderiindeksi väärtuse suurenemist. Tervikuna on vee 

kvaliteet siiski samal tasemel ja näitab paranemise tendentsi. 
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Veereostuse koonderiindeksi muutumise dünaamika Narva 

veehoidla 

Joonis 2. Narva ja Pljussa jõgi.  

Joonis 3. Narva veehoidla.  

 

Narva ja Pljussa jõe vee kvaliteedi hinnang ja iseloomustus on Venemaa klassifikatsiooni ja 

Venemaa andmete põhjal ajavahemiku 2011–2016 kohta toodud tabelis 2. 

 

Narva jõgi, 15 km suudmest 

Pljussa jõgi, 6 km suudmest 

trendijoon (Narva jõgi, 15 km suudmest)  

Narva ja Pljussa jõe veereostuse koonderiindeksi muutumise dünaamika 

Narva jõgi, lähe, 77 km suudmest 

Narva jõgi, 77 km suudmest 

trendijoon (Narva jõgi, lähe) 

  

Pljussa jõe suudme vastas (NV 5) 

trendijoon NV 4  

trendijoon НВ 2 

Veehoidla jõeosa (NV 4) 

Veehoidla keskosa (NV 2)  

trendijoon NV 5 
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Allpool on joonistel toodud Narva jõe ja Narva veehoidla vee kvaliteedi näitajate muutumise dünaamika. 

Narva jõest võetakse kord kuus proove punktides 61 km, 16,5 km ja 12,3 km kaugusel Venemaa-poolsest suudmest. 

 Narva jõgi Pljussa jõgi 

Punkt / kaugus 

suudmest 

Vasknarv

a lähe 77 

km 

Stepanovtšin

a küla 61 km 

HEJ tammist 

kõrgemal, 17 

km 

Sild Družba, 

15 km 

3,9 km 

tammist 

allpool, 12,3 

km 

Petrovski 

järvest 

allpool, 7 km 

Slantsõ linnast 

allpool, 10 km 

2011 

Veereostuse 

koonderiindeks 

1,67 1,59 2,69 1,77 1,76 1,76 2,02 

Klass 2 2 3(а) 2 2 2 3(а) 

Veekvaliteedi 

iseloomustus 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Reostunud Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Reostunud 

2012 

Veereostuse 

koonderiindeks 

1,55 1,58 2,16 1,73 2,21 1,9 2,28 

Klass 2 2 3(а) 2 3(а) 2 3(а) 

Veekvaliteedi 

iseloomustus 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Reostunud Nõrgalt 

reostunud 

Reostunud Nõrgalt 

reostunud 

Reostunud 

2013 

Veereostuse 

koonderiindeks 

1,47 1,53 1,79 1,59 1,91 1,91 2,22 

Klass 2 2 2 2 2 2 3(а) 

Veekvaliteedi 

iseloomustus 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 
Reostunud 

2014 

Veereostuse 

koonderiindeks 

0,91 1,27 1,84 1,24 1,76 1,1 2,15 

Klass 1 2 2 2 2 2 3(а) 

Veekvaliteedi 

iseloomustus 

Tinglikult 

puhas 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 
Reostunud 

2015 

Veereostuse 

koonderiindeks 

1,54 1,11 1,65 1,62 1,39 1,65 1,93 

Klass 2 2 2 2 2 2 2 

Veekvaliteedi 

iseloomustus 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

2016 

Veereostuse 

koonderiindeks 

1,28 1,49 1,95 1,97 1,46 2,18 2,59 

Klass 2 2 2 2 2 3 а 3(а) 

Veekvaliteedi 

iseloomustus 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Nõrgalt 

reostunud 

Reostunud Reostunud 

 

Tabel 2. Narva ja Pljussa jõe vee kvaliteedi hindamine Venemaa 

klassifikatsiooni järgi 

Venemaa andmetel perioodi 2011–2016 

kohta 
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77 (parem )   77 (vasak)      61 NV 2 N V 4  NV 5 16,5 12,3     7 (vasak)    7 (parem) 

Punktis 77 (vasak kallas) - 77 km suudmest (vasak kallas) ja punktis 7 (vasak kallas) - 7 km suudmest (vasak kallas) 

on toodud Eesti poole andmed, punktis 77 (parem kallas) - 77 km suudmest (parem kallas) ja punktis 7 (parem kallas) 

- 7 km suudmest (parem kallas) on toodud Vene poole andmed. Proovid on võetud Narva veehoidlast suvel juunist 

septembrini.  Seire andmetel on hapnikurežiim normikohane. 

Lahustunud hapnik, mgO2/l 

 

 

Kaugus Narva jõe suudmest, km                 Narva veehoidla Kaugus Narva jõe suudmest, km 

 
2011. a 2012 2013 

(roheline) 

2014 2015 

(sinine) 

2016 

(kollane)

 

Joonis 4 Lahustunud hapniku sisaldus Narva jões ja Narva veehoidlas aastatel 2011–2016 (aasta keskmised väärtused). 

Hapnikuga küllastumine, % 

 

77 (parem)   77 (vasak)      61 N V 2  N V 4         NV 5 16,5 12,3       7 (vasak)  7 (parem) 

Kaugus Narva jõe suudmest, km         Narva veehoidla Kaugus Narva jõe suudmest, km 

2011. a 2012. a 2013. a 2014. a 2015. a 2016 a.    PDK (punane joone) 

Joonis 5 Vee hapnikuga küllastumise jaotus Narva jões ja Narva veehoidlas 2011–2016 (aasta keskmised väärtused). 

Hapniku biokeemilise tarbimise kontsentratsioonide keskmised väärtused BPK5 järgi ei ületa Narva jões normikohaseid 

väärtusi. BPK5 keskmise väärtuse vähest suurenemist täheldati 2015. aastal veehoidla keskosas, mis on ilmselt seotud 

sellega, et vaatlusi tehti vaid suvel. 
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Hapniku biokeemiline tarbimine, mgО2/l 

      77 (parem)   77 (vasak)    61        N V 2     N V 4      NV 5        16,5  12,3         7 (vasak) 7 (parem) 

 

Kaugus Narva jõe suudmest, km                   Narva veehoidla Kaugus Narva jõe suudmest, km 

 
2011 (tumesinine)  2012 2013 2014 2015 (sinine) 2016 (helesinine) PDK (punane joon) 

 

Joonis 6 BPK 5 kontsentratsioonid Narva jões ja Narva veehoidlas aastatel 2011- 2016 (aasta keskmised 

väärtused) 

 

Enamiku vaatluste puhul täheldatakse üldlämmastiku ja üldfosfori sisalduse vähenemise tendentsi. 

 

Üldlämmastik, mg/l 

 

 

Kaugus Narva jõe suudmest, km    Narva veehoidla   Kaugus Narva jõe suudmest, km 

 

2011 (kollane)  2012 (roheline ) 2013. (helesinine) 2014 (tumesinine)  2015 (punane)  2016 (roheline) 

 

 

 

 

Joonis 7 Üldlämmastiku sisaldus Narva jões ja Narva veehoidlas aastatel 2011–2016 (aasta keskmised 

väärtused) 

 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 

 

77 (parem) |77 (vasak)      61 NV 2      N V 4        NV 5       16,5        12,3       7 (vasak)  7 (parem) 
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77 (parem) 77 (vasak)      61 NV2        N V 4  NV 5        16,5         12,3    7 (vasak)   7 (parem) 

Kaugus Narva jõe suudmest, km              Narva veehoidla Kaugus Narva jõe suudmest, km 

2011 (heleroheline) 2012 ((helehall)       2013 (tumeroheline)       2014 (sinine)  2015 (hall)         2016 (roheline) 

 

 

Joonis 8 Üldfosfori sisaldus Narva jões ja Narva veehoidlas aastatel 2011–2016 (aasta 

keskmised väärtused) 

 

Viimastel aastatel on vee kvaliteet stabiliseerunud. Mõne näitaja osas täheldatakse Narva jõe vees 

orgaaniliste saasteainete sisalduse vähenemise tendentsi. 

 

 

Narva jõe lähe Üldfosfor, mkg/dm3 

 

(sinine täpp) P üldine         (punane joon) väärtuse keskmine näitaja         (roheline) trendijoon 

Joonis 9 Üldfosfori kontsentratsiooni muutumise dünaamika Narva jõe kahes lõigus 

2001–2016 

 

(punane joon) väärtuse keskmine näitaja (roheline) trendijoon 

 

Narva jõgi, 7 km suudmest Üldfosfor, mkg/dm3 

(sinine täpp) P üldine 

Üldfosfor, mg/l 
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• (sinine täpp) N üldine         (punane joon) väärtuse keskmine näitaja         (roheline) trendijoon 

 

Narva jõgi, 7 km suudmest Üldlämmastik, mkg/dm3 

 
(sinine täpp) N üldine         (punane joon) väärtuse keskmine näitaja         (roheline) trendijoon 

Joonis 10 Üldlämmastiku kontsentratsiooni muutumise dünaamika Narva jõe kahes lõigus 

2001–2016 

Narva jõe lähe Nitraatide lämmastikusisaldus, mg/dm3 

 
•  (sinine täpp) N-N03         (punane joon) väärtuse keskmine näitaja         (roheline) trendijoon 

 

 

Narva jõgi, 7 km suudmest Nitraatide lämmastikusisaldus, mkg/dm3 

Narva jõe lähe Üldlämmastik, mkg/dm3 

 

600 

• (sinine täpp) N-N03         (punane joon) väärtuse keskmine näitaja         (roheline) trendijoon 

Joonis 1 1 . Nitraatide lämmastikusisalduse muutumise dünaamika Narva jõe kahes lõigus 

2001–2016 
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Narva jõe vett iseloomustab keemilise hapnikutarbimise (KHT) Vene standardi ületamine; sageli täheldatakse 

kõrgendatud üldraua, mangaani ja vase sisaldust. Vee saastumine nimetatud metallidega on tavaliselt loodusliku 

päritoluga. Viimastel aastatel on täheldatud vee kvaliteedi paranemise tendentsi.  

 

FGU „Baltvodhoz“ direktori asetäitja, laborijuhataja 

T. J. Levina 

 


