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Limmastiku ja fosfori hajukoormus — mida me sellest teame, vihendamise voimalused
ja selleks sobivad meetmed
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Vee kvaliteedi tagamise edukus soltub valitud meetmetest haju- ja punktreostuskoormuse
vihendamiseks ja meetmete tohususest, kas iiksikuna voi kombineerituna. Tohususe hinda-
mine eeldab sobiva seiresiisteemi olemaolu. Samas voib ka kogutud seireandmete puhul olla
keeriline aru saada, mida esitatud veekvaliteedi ja koormusarvud tegelikult kirjeldavad, ehk
kuidas on defineeritud inimtekkeline hajukoormus vai looduslik taustakoormus, pdllumajan-
dusmaa voi haritav maa ning kas koormus loodusmaastikelt sisaldab ka nn majandusmetsa-
de koormust jne. Niiteks HELCOM PLC-5 aruande kohaselt varieeruvad liikmesriikide
esitatavad andmed N ja P loodusmaastike iihikkoormuse osas oluliselt, mis vdib olla tingitud
nii looduslikust eripdrast, loodusmaastike erinevast defineerimisest, aga on ka voimalik, et ka
seire (mudelite) kvaliteedist. Ka toitainete peetuse osakaalu joesilisteemides on litkmesriigiti
hinnatud vigagi erinevalt, kusjuures N osas kodigub see 11 ja 55% vahel ning P osas 0 ja
enam kui 50% vahel.

Teades, et antropogeenne hajukoormus moodustab ca 60% N ja ligi 35% P hajukoormusest
siseveekogudele Eestis, millest omakorda suurema osa, ehk 93% N ja 83% P koormusest
tuleb pollumajanduslikelt maakattetiiitipidelt, on veekvaliteedi tagamiseks ning Ladnemerre
joudva N ja P koguse vihendamiseks tarvilik alandada eelkdige inimtekkelist hajukoormust,
mis paljuski formeerub pdllumajandusmaastikel.

Hajukoormuse seire tulemusi mdjutavad:
*  suur sesoonne varieeruvus,
* suur varieeruvus eri aastatel ning
* suur ruumiline varieeruvus - fiilisilis-geograafilised tingimused, muld, maakate ja
maakasutus.

Hajukoormuse vdhendamiseks on vaja teada selle tipsemat péritolu ja transporditeid, mis on
keeruline. Ka on vaja seireks valida sobiv ruumiline modtkava (katselapp, pold, véikevalgla
vOi suurema jOe valgla) ja ajaline skaala, mis sOltub uuringu eesmirgist. Suuremate jogede
veekvaliteeti mdjutavad paljud tegurid, mistdttu pdllumajandustootmise moju eristamine on
keeruline. Lahenduseks vdib olla sobivate mudelite rakendamine, mis aga vajavad sisendeid
seirest, maakasutuse kohta jne. Kaasajal on kittesaadavaks muutunud veekvaliteedi
automaatseirevahendid, sh nitraadisisalduse ja vee hdgususe modtmiseks. Monedes
piirkondades on voimalik leida korrelatiivne seos vee hidgususe niitajate ja fosforisisalduse
vahel. Automaatseire eeliseks on &dravoolu tippude seire, mis annab paremat sisendit
mudelitesse, nende kalibreerimiseks ja valideerimiseks ning vdimaldab tdpsemalt kirjeldada



toitainete transporti ja leostumisprotsesse aga ka hinnata veekvaliteedi parandamiseks
rakendatavate meetmete moju. PSllumajanduse moju seire harmoniseerimiseks Lédnemere
regioonis on vidlja tootatud juhendamterjal: http:/www.ymparisto.fi/download.asp?
contentid=135699&lan=en

Kuidas hajukoormust miaratleda?

Hajukooormise hindamiseks on Eestis vilja pakutud ldmmastiku ja fosfori keskmised
drakandekoefitsiendid, mille abil on vdimalik anda robustne ja staatiline hinnang toitainete
kadude kohta erinevate CORINE maakattetiiiipide kaupa, mis realiseerub pinnaveekogudes.
Selleks tildistati Eesti pinnavee seire ja uurimisandmed pdllumajanduslikest maakattetiiiipi-
dest ning soodest ja metsamaadelt sh kuivenduse ja lageraie mdju ning vorreldi 1dhipiir-
konna riikide andmestikuga.

Seni rakendatud meetmed hajukoormuse vihendamiseks p6llumajandusest

Meetmete rakendamine on edukas, kui need on tdhusad (néiteks toitaine koormuse vahenda-
misel) ja asjakohased (ei kutsu esile negatiivseid korvalmdjusid). Lisaks peavad meetmed
olema aktsepteeritud (pdllumajandustootjad on valmis neid rakendama) ja kontrollitavad
(meetmete rakendamist on voimalik modta). Lisaks sellele vdoivad meetmete rakendamise
edukust vihendada veel muudki asjaolud, sest:

1. hinnangud meetmete tohususe kohta toitainete kadude majanduslikult efektiivseks
vihendamiseks sisaldavad siiani palju ebaméairasust;

2. keeruline on omavahel seostada pdllumajandustootmises ja maakasutuses
rakendatavaid meetmeid ning muutusi pinna ja pdhjavee ldmmastiku ja fosfori
sisalduses ja trendides;

3. majanduslik surve pdllumajandustootjale vihendada kulusid ja muuta tootmine
intensiivsemaks on sageli konfliktis poliitikaga vihendada samal ajal toitainete
kadusid pollumajandusest;

4. suhteliselt suured toitaine kaod on seotud intensiivloomakasvatuse farmidega,

meetmed selle vihendamiseks ei ole aga olnud piisavad;

mitmed seni rakendatud meetmed ei arvesta erinevate tegurite (meetmete) koosmoju;

6. puudub selge iilevaade soovituslike meetmete rakendamise ulatusest ning nende
tohususe kohta teame suhteliselt vihe.
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Peamisteks pohjusteks, miks rakendatud meetmete mdju ei kajastu sageli muutustena pinna-
vOi pohjavee kvaliteedisvdivad olla:

* looduslik varieeruvus (soojemad talved, sademed)

e podllumajandustootmise intensiivistumine

* cbapiisavad voi valed meetmed.

Seetdttu ei ole olemas ka lihtsaid vastuseid kiisimusele, kuidas hajukoormust vidhendada.
Sageli on meetmete rakendamise otstarbekuse hindamine iihes voi teises kohas keeruline
vihese teabe tottu, eriti tegeliku maakasutuse kohta.

Eestis on seni hajureostuse vihendamiseks kasutatud:
* Veemajanduskavade meetmeid
* Maaelu arengukava meetmeid
»  HELCOM-I kokkuleppe lisa III meetmeid, mis on kohustuslike vdi vabatahtlikena
tihel voi teisel médral rakendamist leidnud.


http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=135699&lan=en
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=135699&lan=en

Euroopa Komisjoni meetmekataloog veeraamdirektiivis seatud eesmirkide saavuatmiseks
sisaldab vihemalt 85 meedet hajukoormuse kontrolliks. Nende seas on ka selliseid, mis meie
tingimustes ei ole pdllumajandusliku hajukoormuse véhendamisel eemérgipirased, ehkki
voivad olla rakendatud (nt. vee ressursimaks veesddstumeetmena, kuna niisutuseks kasuta-
tava vee tarbimine ei ole seni maksustatud). Uhel vdi teisel méiral, kohustuslike voi
vabatahtlikena on rakendatud 52 meedet, neist 30 kohustuslikena. Rakendamata on 33
meedet, sh niisutamise keskkonnamdjuga seonduvad, iileujutuste ja liigkuivuse negatiivsete
mojude mahendamine, ldmmastikvietise aktsiis, taimetoitainetega kauplemise slisteem,
heitvee taaskasutus jt.

Samas sisaldab meetmekataloog ka meetmeid, mille rakendamise potentsiaali tuleks kaaluda.

Eestis on samas rakendatud ka meetmeid, mis ei mahu EL meetmeloetelu alla voi sealt
puuduvad, nt silomahla ja reoveesette kaitlemist korrastavad meetmed ja nduded
sonnikuauna asukoha ja katmise osas, kusjuures hoiustamist polluaunas ei kisitleta EL
meetmeloetelus ega HELCOM-is hajukoormust vihendava meetmena.

Sobivamate meetmete valik tdstatab terve rea kiisimusi:
e Kas meede eelkdige N, P vdi molemi drakande minimeerimiseks vOi erosiooni
vihendamiseks?
*  Kas eesmirgiks on:
o toitainete allika (koormuse) kontroll selle 1dhtekohas, voi
o toitainete transpordi tokestamine/piiramine pinnaveekogumitesse voi
o toitainete keemilise, bioloogilise ja mehhanilise transformatsiooni
soodustamine veekogudes, minimeerides sinna joudnud toitainete moju ja
koormust suublale?
*  Kas moju kohalik, valgla vdi veekogumi pohine voi regionaalne?
*  Kas rakendamine on operatiivne voi ajakulukas?
*  Kas eeldatav moju avaldub kiiresti pinna- ja/v3i pdhjavee kvaliteedis?
*  Kas rakendamine eeldab teiste meetmete rakendamist?
e Milline on meetme eeldatav koosmdju teiste meetmetega?
*  Kas rakendamine on pdllumajandustootjale vabatahtlik voi kohustuslik?
*  Millised on rakendamise ja kdigushoidmisega seotud kulud ning kuivord on neid
voimalik vorrelda saadava tuluga?
*  Kas rakendamiseks on vajalik toetusmehhanismi rakendamine?
e Kas pakub “win-win” lahendusi

Sobivate meetmete valik iga konkreetse veekogumi vee kvaliteedi parandamiseks, kui see
peaks vajalik olema, eeldab piisava teabe olemasolu survetegurite kohta.



