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YƻƪƪǳǾƿǘŜ 
 

YŅŜǎƻƭŜǾŀs uuringuǎ ǘŜƻǎǘŀǘƛ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ǘŀǎŜƳŜǘŜ ŀǊǾǳǘǳǎŜŘ ǳǳǘŜƭŜ Ƨŀ 
oluliselt rekonstrueeritud hoonetele. Vastavalt 9ǳǊƻƻǇŀ ǇŀǊƭŀƳŜƴŘƛ Ƨŀ ƴƿǳƪƻƎǳ ŘƛǊŜƪǘƛƛǾƛƭŜ 
2010/31/EL hƻƻƴŜǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ kohta tehakse kuluoptimaalsuse arvutused iga viie 
aasta tagant. Esmakordselt tuli need arvutused teha ja Euroopa Komisjonile esitada 
2012. aastal (Eesti arvutused tehti juba 2011. aastal) ning ƧŅǊƎƳƛǎŜŘ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ arvutused 
teostati aastal 2017. 

Kuluoptimaalseks nimetatakse sellist ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ǘŀǎŜt, mille puhul hoone olelusringi 
kogukulud ƻƴ ǾƿƛƳŀƭƛƪǳƭǘ ǾŅƛƪŜǎŜŘ ŀǊǾŜǎǘŀŘŜǎ ŜƘƛǘǳǎƳŀƪǎǳƳǳǎŜƎŀΣ ŜƴŜǊƎƛŀƪǳƭǳŘŜ Ƨŀ 
hoolduskuludega. Vastavalt metoodikale tehakse olelusringi ŀǊǾǳǘǳǎ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ meetodil 
elamutes 30 aasta ja mitteelamutes 20 aasta perioodile. Kuluoptimaalsuse arvutused on 
tehtud investori finantsarvutuse Ƨŀ ƳŀƪǊƻǀƪƻƴƻƻƳƛƭǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎŜƴŀΦ Finantsarvutuses 
arvestatakse ƪƿƛƪƛŘŜ ƳŀƪǎǳŘŜΣ ǊŀƘŀ ƴƛƴƎ ŜƴŜǊƎƛŀ ƪŀƭƭƛƴŜƳƛǎŜƎŀΦ aŀƪǊƻǀƪƻƴƻƻƳƛƭƛne arvutus 
ǘŜƻǎǘŀǘŀƪǎŜ ƛƭƳŀ ƪŅƛōŜƳŀƪǎǳǘŀ ja arvestatakse CO2 kvootide maksumusega. Tundlikkuse 
hindamiseks on arvutused tehtud erinevate intressitasemete ja energiahindadega. 

aŀƪǊƻǀƪƻƴƻƻƳƛƭƛǎte arvutuste tulemused toetasid finantsarvutuse tulemusi. Elamutes 
ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜŘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳŘ ƳǳǳǘǳǎƛŘ ǾŅƛƪǎŜmaks tulenevalt CO2 hindade ƧŅǊǎǳǎǘ 
ǘƿǳǎǳǎǘ vaadeldava 30-aastase ǇŜǊƛƻƻŘƛ ƭƿpus. .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜǎ finantsarvutuse ja 
ƳŀƪǊƻǀƪƻƴƻƻƳƛƭƛǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ǸƘǘƛǎƛŘΣ Ƴƛǎ ƻƴ ǎŜƭŜǘŀǘŀǾ ƭǸƘŜƳŀΣ нл-aastase 
arvutusperioodiga. 

¦ǳǘŜ ƘƻƻƴŜǘŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ƻƴ ƪƻƻƴŘŀǘǳŘ ƧŅǊƎƳƛǎǎŜ ǘŀōŜƭƛǎǎŜΦ ±ƿǊǊŜƭŘŜǎ нлм7. aastaga on 
ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜŘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳŘ paranenudΣ ƪǳƛŘ ŜǊŀƴŘƛ ƳƻƻŘǳǎǘŀō ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳ 
hoonekategooriaΦ ±ŅƛƪŜŜƭŀƳǳ ǇǳƘǳƭ ƳƿƧǳǘŀō ǘǳƭŜƳǳǎǘ 2018. aastal tehtud soojuspumpade 
ŀǊǾǳǘǳǎƳŜǘƻƻŘƛƪŀ ƳǳǳŘŀǘǳǎΣ Ƴƛǎ ǘŅǇǎǳǎǘŀǎ ǎƻƻƧǳǎǘŜƎǳǊŜƛŘ ja ŜƭŜƪǘǊƛƭƛǎŜ ƭƛǎŀƪǸǘǘŜ ŀǊǾŜǎǎŜ 
ǾƿǘƳƛǎǘΦ {ŜƭƭŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜƭ on ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳ όмлл Ƴ2) kuluoptimaalne tase ǘƿǳǎƴǳŘ. 
 
Uute hoonete kuluoptimaalǎŜŘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳŘ ja lisamaksumus. ±ƿǊŘƭǳǎŜƪǎ ƻƴ ƭƛǎŀǘǳŘ нлмм. ja 
2017. aasta ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜŘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳŘ Ƨŀ ettepanek ƭƛƎƛƴǳƭƭŜƴŜǊƎƛŀ ƴƿǳŘŜ uuendamiseks 
2024. aastaks. 

Hoone 

2011. a 
kulu-

optimaalne 
kWh/(m2 a) 

2017. a 
kulu-

optimaalne 
kWh/(m2 a) 

2022. a 
kulu-

optimaalne 
kWh/(m2 a) 

*2024. a 
liginullenergia 

A-klass 
kWh/(m2 a) 

Lisa-
maksumus1 
ϵκƳ2 

±ŅƛƪŜŜƭŀƳǳ млл Ƴ2 - 79 107 120 120 

±ŅƛƪŜŜƭŀƳǳ нлл Ƴ2 140 87    

Ridaelamu - 71 80 90 95 

Korterelamu 145 103 92 100 10-20 

.ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ 140 93 83 95 20 
1 [ƛǎŀƳŀƪǎǳƳǳǎ ƪǀŜǘŀǾŀ Ǉƛƴƴŀ Ƴ2 ƪƻƘǘŀ ƪƻƻǎ ƪŅƛōŜƳŀƪǎǳƎŀ ǾƿǊǊŜƭŘŜǎ ǊŜŦŜǊŜƴǘǎƘƻƻƴŜƎŀ. 
* Ettepanek 2024. aastaks 
 

Oluliselt rekonstrueeritavates hoonetes on tominud samasuunalised muudatused. 
VŅƛƪŜŜƭŀƳǳǘŜ kuluoptiomaalne ǘŀǎŜ ƻƴ ƴŀǘǳƪŜ ǘƿǳǎƴǳŘ ŀǊǾǳǘǳǎƳŜǘƻƻŘƛƪŀ ƳǳǳŘŀǘǳǎŜ ǘƿǘǘǳΦ 
Korterelamutes ja ōǸǊƻƻƘƻƻƴŜǘŜs ƻƴ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ǘŀǎŜ ǇŀǊŀƴŜƴǳŘ. 
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hƭǳƭƛǎŜƭǘ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛǘǳŘ ƘƻƻƴŜǘŜ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜŘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳŘ ja ettepanek 
rekonstrueerimise liginullenergiŀ ƴƿǳŘŜ ǳǳŜƴŘŀƳƛǎŜƪǎ 2024. aastaks. 

Hoone 

2017. a 
kuluoptimaalne 

kWh/(m2 a) 

2022. a 
kuluoptimaalne 

kWh/(m2 a) 

*2024. a olulise 
rekonstrueerimise 

liginullenergia 
kWh/(m2 a) 

±ŅƛƪŜŜƭŀƳǳ 160 170 180 

Korterelamu1 150 125-130 135 

.ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ 160 140 150 
1 ǎǳǳǊŜƳ ǾŅŅǊǘǳǎ kehtib ƎŀŀǎƛƪǸǘǘŜƭŜ 
* Ettepanek 2024. aastaks 

 

MƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŜǘŜ uuendamisel, st uute hoonete ja olulise rekonstrueerimise 
ƭƛƎƛƴǳƭƭŜƴŜǊƎƛŀƴƿǳŜǘŜ ǳǳŜƴŘŀƳƛǎŜƭ ǘǳƭŜō ŀǊǾŜǎǘŀŘŀΣ Ŝǘ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎŜŘ ƻƴ ǘŜƘǘǳŘ 
ƪŜƘǘƛǾŀ ŀǊǾǳǘǳǎƳŜǘƻƻŘƛƪŀ ƧŅǊƎƛ. Kavandatavad ƳŜǘƻƻŘƛƪŀ ǘŅǇǎǳǎǘǳǎŜŘ нлно. aastal, sh sooja 
tarbevee ringluskadude arvestamine, valgustuse elektri ǾŅƘŜƴŘŀƳƛƴŜ Ƨŀ ƭƻƪŀŀƭǎŜ 
ǘŀŀǎǘǳǾŜƭŜƪǘǊƛ ƻƳŀǘŀǊōŜ ƳŜǘƻƻŘƛƪŀ ǾƿƛǾŀŘ ǾŅƘŜǎŜƭ ƳŅŅǊŀƭ Ƴǳǳǘŀ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎƛΣ ƳƛƭƭŜƎŀ 
ǘǳƭŜō ŀǊǾŜǎǘŀŘŀ ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŜǘŜ muutmisel. VŅƭƧŀ ǇŀƪǳǘǳŘ ŜǘǘŜǇŀƴŜƪǳŘ ƭƛƎƛƴǳƭƭŜnergia 
ǘŀǎŜƳŜǘŜ ƳǳǳǘƳƛǎŜƪǎ ŀǊǾŜǎǘŀǾŀŘ ƪŀǾŀƴŘŀǘǳŘ ƳŜǘƻƻŘƛƪŀ ǘŅǇǎǳǎǘǳǎǘŜƎŀΦ 

Yǳƴŀ 9Ŝǎǘƛ ƴƿǳŜǘŜ ǎƪƻƻǇ ƻƴ ƭŀƛŜƳ Euroopa Liidu IƻƻƴŜǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ŘƛǊŜƪǘƛƛǾƛ ǎƪƻƻōƛǎǘΣ 
ƻƴ ǎƻƻǾƛǘŀǘŀǾ ŜŘŀǎǇƛŘƛ ƴŅƛŘŀǘŀ ƴƿǳŜǘŜǎ ƪŀ Řirektiivi skoobi osa. Selle jaoks tuleb 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳŘŜǎǘ ƭŀƘǳǘŀŘŀ ǎŜŀŘƳŜte όǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛ ƪƻƻǎǎŜƛǎǳ ƳƛǘǘŜƪǳǳƭǳǾŀŘ 
ƭƿǇǇƪŀǎǳǘŀƧŀ ǎŜŀŘƳŜŘύ elektritarve ƪƿƛƪƛŘŜǎ ƘƻƻƴŜǘŜǎ Ƨŀ ǾŀƭƎǳǎǘǳǎ ŜƭǳƘƻƻƴŜǘŜǎΦ Direktiivi 
ǎƪƻƻōƛƭŜ ǾŀǎǘŀǾŀǘŜ ǘŀǎŜƳŜǘŜ ŜǎƛǘŀƳƛƴŜ ǾƿƛƳŀƭŘŀō ǘŜƻǎǘŀŘŀ 9[ ǘŀǎŜƳŜƭ ŀŘŜƪǾŀŀǘǎŜƛŘ ƴƿǳŜǘŜ 
ǾƿǊŘƭǳǎƛΣ Ƴƛǎ 9Ŝǎǘƛ ǇǳƘǳƭ ƻƴ ǎƛƛŀƳŀŀƴƛ ŜōŀƿƴƴŜǎǘǳƴǳŘΦ {ŀƳŀǎ ƻƴ ƻƭǳƭƛƴŜ ǎŅƛƭƛǘŀŘŀ ƭŀƛŜƳŀǘ 
energiakasutust kajastav metoodika, mille puhul arvutuslik energiakŀǎǳǘǳǎ Ǿŀǎǘŀō ƳƿƿŘŜǘǳŘ 
energiakasutusele. 

Kuluoptimaalsetele lahendustele vastav energiakasutuse jaotus erinevate energiavajaduste 
ƪƻƳǇƻƴŜƴǘƛŘŜ ƪǳƧǳƭ ƻƴ ǘƻƻŘǳŘ ƧŅǊƎƳƛǎǘŜǎ ǘŀōŜƭƛǘŜǎ ǳǳǘŜƭŜ Ƨŀ ƻƭǳƭƛǎŜƭǘ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛǘŀǾŀǘŜƭŜ 
ƘƻƻƴŜǘŜƭŜΦ 9ƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ 9¢! B on arvutatud ilma lokaalse taastuvelektri toodanguta. 
[ƻƪŀŀƭǎŜ ǘŀŀǎǘǳǾŜƭŜƪǘǊƛ ƳƿƧǳ ƻƴ ŀǊǾŜǎǘŀǘǳŘ ƻƳŀǘŀǊōŜ ƻǎŀƪŀŀƭǳƎŀ ƭƿǇƭƛƪǳǎ 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳǎ 9¢!Φ 9ƪǎǇƻǊŘƛǘǳŘ ŜƭŜƪǘǊƛŜƴŜǊƎƛŀǘ Ŝƛ ǾƿŜǘŀ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ŀǊǾǳǘǳǎŜǎ 
arvesse. Uute hoonete arvutustes on vŅƭƛǎǘŀǘǳŘ ŦƻǎƛƛƭƪǸǘǳǎŜ ƪŀǎǳǘŀƳƛƴŜ ƘƻƻƴŜǎ ning tabelis 
ǘƻƻŘǳŘ ǎƻƻƧǳǎŀƭƭƛƪŀ ǾŀǊƛŀƴǘƛŘŜƪǎ ƻƴ ƪŀǎ ǘƿƘǳǎ ƪŀǳƎƪǸǘŜ Ǿƿƛ ƿƘƪ-vesisoojuspump. 

Uute hoonete kuluoptimaalsete lahenduste energiavajadused Ƨŀ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳŘΦ 
 Valgus-

tus, 
kWh/m2a 

Sead-
med, 

kWh/m2a 

YǸǘŜΣ 
neto, 

kWh/m2a 

Vent. 
sooj. 
neto, 

kWh/m2a 

Soe vesi 
neto, 

kWh/m2a 

Jahutus, 
neto, 

kWh/m2a 

Venti-
laatorid ja 
pumbad, 
kWh/m2a 

ETA B, 
kWh/ 
m2a 

PV too-
dang, 

kWh/m2a 

Oma-
tarbe 
osa-

kaal, % 

ETA, 
kWh/ 
m2a 

±ŅƛƪŜ-
elamu 

5.3 22.5 35.0. 3.1 30 0 5.3 146 20.0 45 107 

Rida-
elamu 

5.3 18 8.1 3.1 25 0 5.8 113 16.5 40 80 

Korter-
elamu 

7.0 22.5 9.2 3.1 30.0 0 6.0 102 9.0 55 92 

.ǸǊƻƻ-
hoone 

6.5 18.9 23.0 6.4 6.0 12.7 11.5 112 13.6 90 85 
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Oluliselt rekonstrueeritavate hoonete kuluoptimaalsete lahenduste energiavajadused ja 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳŘΦ 
 Valgus-

tus, 
kWh/ 
m2a 

Sead-
med, 
kWh/ 
m2a 

YǸǘŜΣ 
neto, 
kWh/ 
m2a 

Vent. 
sooj. 
neto, 
kWh/ 
m2a 

Soe 
vesi 

neto, 
kWh/ 
m2a 

Jahutus, 
neto, 
kWh/ 
m2a 

Venti-
laatorid ja 
pumbad, 
kWh/m2a 

ETA B, 
kWh/ 
m2a 

PV too-
dang, 
kWh/ 
m2a 

Oma-
tarbe 

osakaal, 
% 

ETA, 
kWh/ 
m2a 

±ŅƛƪŜ-
elamu 

5.3 18 86 3.1 25 0 9.75 192 28.8 45 169 

Korter-
elamu1 

7.0 22.5 30 5.4 30 0 7.5 145 11.7 55 132 

.ǸǊƻƻ-
hoone 

10.2 17.0 53 19.4 6 3.0 10 160 12.8 90 138 

1gaasikatlaga 
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1 {ƛǎǎŜƧǳƘŀǘǳǎ 

1.1 Taustainfo 

±ŀǎǘŀǾŀƭǘ 9ǳǊƻƻǇŀ tŀǊƭŀƳŜƴŘƛ Ƨŀ ƴƿǳƪƻƎǳ ŘƛǊŜƪǘƛƛǾƛ нлмлκомκ9[ ƘƻƻƴŜǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ 
kohta (edaspidi direktiiv 2010/31/ELύ ŀǊǘƛƪƭƛƭŜ п Ƨŀ wƛƛƎƛƪƻƎǳ Ǉƻƻƭǘ ммΦлнΦнлмр Ǿŀǎǘǳ ǾƿŜǘǳŘ 
EƘƛǘǳǎǎŜŀŘǳǎǘƛƪǳƭŜ ƻƴ 9Ŝǎǘƛǎ ƪŜƘǘŜǎǘŀǘǳŘ ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŘŜŘ ǎƛǎŜƪƭƛƛƳŀ ǘŀƎŀƳƛǎŜƎŀ ƘƻƻƴŜǘŜ 
ŜƴŜǊƎƛŀƪŀǎǳǘŀƳƛǎŜ ǘƿƘǳǎǘŀƳƛǎŜƪǎ όŜŘŀǎǇƛŘƛ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŘŜŘύΦ ±ŀǎǘŀǾ 
ŜǘǘŜǾƿǘƭǳǎ- ja infotehnoloogiamƛƴƛǎǘǊƛ ммΦмнΦнлму ƳŅŅǊǳǎ ƴǊ со αIƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ 
ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŘŜŘά (edaspidi 9La ƳŅŅǊǳǎ ƴǊ со) ƴŅŜō ŜǘǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŘŜŘΣ 
Ƴƛǎ ƻƴ ǎŅǘŜǎǘŀǘǳŘ 16 kasutusotstarbe alusel, uutele ja olemasolevatele hoonetele, sh 
madalenergiahoonetele ja liginullenergiahoonetele. 

Lisaks on majandus- ja tarisǘǳƳƛƴƛǎǘǊƛ лрΦлсΦнлмр ƳŅŅǊǳǎŜƎŀ ƴǊ ру αIƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ 
ŀǊǾǳǘŀƳƛǎŜ ƳŜǘƻƻŘƛƪŀά (edaspidi a¢a ƳŅŅǊǳǎ ƴǊ ру) ǎŅǘŜǎǘŀǘǳŘ ƘƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ 
ŀǊǾǳǘŀƳƛǎŜ ƳŜǘƻƻŘƛƪŀΦ 9ƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŜǘŜƭŜ ǾŀǎǘŀǾǳǎt kontrollitakse enne 
ŜƘƛǘǳǎƭƻŀ ǾŅƭƧŀǎǘŀƳƛǎǘ ŜƴŜǊƎƛŀƳŅǊƎƛǎŜ ŀƭǳǎŜƭΣ ƳƛƭƭŜ ǾŅƭƧŀ ŀƴŘƳƛǎŜ ƪƻǊŘŀ ǊŜƎǳƭŜŜǊƛō ƳŀƧŀƴŘǳǎ- 
ja tarisǘǳƳƛƴƛǎǘǊƛ олΦлпΦнлмр ƳŅŅǊǳǎ ƴǊ ос αbƿǳŘŜŘ ŜƴŜǊƎƛŀƳŅǊƎƛǎŜ ŀƴŘƳƛǎŜƭŜ Ƨŀ 
ŜƴŜǊƎƛŀƳŅǊƎƛǎŜƭŜάΦ 

Tulenevalt EƘƛǘǳǎǎŜŀŘǳǎǘƛƪǳ Ϡ ср ƭƿƛƪŜǎǘ оΣ mis vastab direktiivi 2010/31/EL artiklile 5(2), tuleb 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŘŜƛŘ ǳǳŜƴŘŀŘŀ ǾŅƘŜƳŀƭǘ Ǹƪǎ ƪƻǊŘ ƛƎŀ ǾƛƛŜ ŀŀǎǘŀ ƧŅǊŜƭΣ 
ŀǊǾŜǎǘŀŘŜǎ ƴƿǳŜǘŜ ǎŅǘŜǎǘŀƳƛǎŜǎǘ ƳǀǀŘǳƴǳŘ ŀƧŀ Ƨƻƻƪǎǳƭ ǘƻƛƳǳƴǳŘ ǘŜƘƴƻƭƻƻƎƛŀ ŀǊŜƴƎǳƎŀΦ 
{ŜƭƭƛƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƴƿǳŜǘŜ Ƨŀ ƳŜǘƻƻŘƛƪŀ ǊŜƎǳƭŀŀǊƴŜ ǘŅǇǎǳǎǘŀƳƛƴŜ ǘŀƎŀōΣ Ŝǘ 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƴƿǳŘŜŘ ǾŀǎǘŀǾŀŘ ŘƛǊŜƪǘƛƛǾƛǎ нлмлκомκ9[ ǎŅǘŜǎǘŀǘǳŘ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ǇǊƛƴǘǎƛƛōƛƭŜΦ 

1.2 Uuringu ŜŜǎƳŅǊƪ Ƨŀ ǘŜƎŜǾǳǎŜŘ 

¦ǳǊƛƴƎǳ ŜŜǎƳŅǊƎƛƪǎ ƻƴ ǘŜƻǎǘŀŘŀ ǘŜǊǾƛƪƭƛƪ ŀƴŀƭǸǸǎ ǳǳǘŜ Ƨŀ ƻƭǳƭƛǎŜƭǘ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛǘŀǾŀǘŜ 
hooƴŜǘŜ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜƭǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳǘŀǎŜƳŜǘŜ ƳŅŅǊŀƳƛǎŜƪǎΦ 
YǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜƭŜ ǘŀǎŜƳŜƭŜ ǾŀǎǘŀǾŀǘŜ ƴƿǳŜǘŜ ǊŀƪŜƴŘŀƳƛƴŜ Ǌƛƛƪƭƛƪǳƭ ǘŀǎŀƴŘƛƭ ŀƛǘŀō ǾŅƘŜƴŘŀŘŀ 
ƘƻƻƴŜǘŜ ƪŀǎǾǳƘƻƻƴŜƎŀŀǎƛŘŜ ƘŜƛŘŜǘ Ƨŀ ƭƿǇǇŜƴŜǊƎƛŀ ǘŀǊōƛƳƛǎǘ ƴƛƴƎ ǎŀŀǾǳǘŀŘŀ kliimaneutraalsus 
aastaks 2050. 

Kuluoptimaalsuse arvutused koostatakse vastavalt Euroopa Komisjoni delegeeritud 
ƳŅŅǊǳǎŜƭŜ ό9[ύ ƴǊ нппκнлмн ǳǳǘŜƭŜ ƘƻƻƴŜǘŜƭŜ Ƨŀ ƻƭǳƭƛǎŜƭǘ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛǘŀǾŀǘŜƭŜ ƘƻƻƴŜǘŜƭŜΦ 

Arvutused sisaldavad kahte ǇƿƘƛƳƿǘǘŜƭƛǎǘ ƻǎŀΥ 

1. energiaaǊǾǳǘǳǎŜŘΣ ƳƛƭƭŜ ƪŅƛƎǳǎ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘŀƪǎŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ Ƨŀ ǘŀŀǎǘǳǾŜƴŜǊƎƛŀ 
meetmete ning nendest koostatud pakettide ja variantidega saavutatavat 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎǘ όǇǊƛƳŀŀǊŜƴŜǊƎƛŀƪŀǎǳǘǳǎǘύΤ 

2. arvutusperioodi (30 aastat elamutes ja 20 aastat mitteelamutes) kogukulu arvutus 
ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜƴŀ ŦƛƴŀƴǘǎŀǊǾǳǘǳǎŜƴŀ όǘŀǾŀǇŅǊŀƴŜ ƻƭŜƭǳǎǊƛƴƎƛ ƳŀƧŀƴŘǳǎŀǊǾǳǘǳǎ 
ƛƴǾŜǎǘƻǊƛ ǎŜƛǎǳƪƻƘŀƭǘύ ƴƛƴƎ ƳŀƪǊƻǀƪƻƴƻƻƳƛƭƛǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎŜƴŀ ƛƭƳŀ ƳŀƪǎǳŘŜǘŀ Ƨŀ /h2 
saastekvoodi hinnaga. 

Nii uute kui oluliselt rekonstrueeritavate hoonete arvutuste aluseks on hoonekategooriaid ehk 
kasutusotstarbeid esindavad referentshooned. Kuna arvutused on mahukad, siis on 
ƻǘǎǘŀǊōŜƪŀǎ ƪŀǎǳǘŀŘŀ ƴƛƛ ǇŀƭƧǳ ƪǳƛ ǾƿƛƳŀƭƛƪ Ƨŀ Ƴƿƛǎǘƭƛƪ ŜŜƭƳƛǎŜ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎŜ 



 8 

referentshooneid1. Varasemad uuringud2 ning korterelamute renoveerimise kuluoptimaalsust 
ŀƴŀƭǸǸǎƛƴǳŘ YŀƭƭŜ YǳǳǎŜ ŘƻƪǘƻǊƛǘǀǀ3 ƴŅƛǘŀǾŀŘΣ Ŝǘ ŀǊǾǳǘǳǎǇŜǊƛƻƻŘƛ ƪƻƎǳƪǳƭǳ ƻƴ ƻǘǎǘŀǊōŜƪŀǎ 
ŀǊǾǳǘŀŘŀ ōŀŀǎǘŀǎŜƳŜ ǎǳƘǘŜǎΣ ǘǳǳŜǎ ƴƛƛƳƻƻŘƛ ǾŅƭƧŀ ǇŀǊŜƳŀ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƿƧǳ ŜƘƪ 
ǾƿƛƳŀƭƛƪǳ ƭƛǎŀƳŀƪǎǳƳǳǎŜ Ǿƿƛ ƪƻƪƪǳƘƻƛǳΦ 

¦ǳǘŜƭŜ ƘƻƻƴŜǘŜƭŜ ǘŜƘŀƪǎŜ ǘŅƛŜƳŀƘǳƭƛƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀ- Ƨŀ ƪǳƭǳŀƴŀƭǸǸǎ ƪƿƛƪǾƿƛƳŀƭƛƪƪŜ ǇŀƪŜǘǘŜ Ƨŀ 
ǾŀǊƛŀƴǘŜ ƭŅōƛ ŀǊǾǳǘŀŘŜǎ ƳŅŅǊǳǎŜ kohaselt ƴƿǳǘŀǾŀƭŜ ƪƻƭƳŜƭŜ ǊŜŦŜǊŜƴǘǎƘƻƻƴŜƭŜΣ ƳƛƭƭŜƪǎ ƻƴΥ 

¶ «ksikelamu; 

¶ Korterelamu; 

¶ BǸǊƻƻƘƻƻƴŜΦ 

!ƴŀƭǸǸǎƛǘŀǾŀƛŘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ǇŀƪŜǘǘŜ Ƨŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ƪƻƻǎǘŀŘŜǎ ǾƿŜǘŀƪǎŜ ŀǊǾŜǎǎŜ 
ŜƘƛǘǳǎƳŀǘŜǊƧŀƭƛŘŜ ƪŜǎƪƪƻƴƴŀƳƿƧǳ ǇǸǸŘŜǎ ǾŅƭǘƛŘŀ ǎǳǳǊŜ ǎǸǎƛƴƛƪǳƧŀƭŀƧŅƭƧŜƎŀ ǘƻƻŘŜǘŜ 
kasutamist. Nende arvutuste tulemusel selguvad kuluoptimaalsed tehnilised lahendused 
ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜΣ ŀǾŀǘŅƛŘŜǘŜΣ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜΣ ƭƻƪŀŀƭǎŜ ǘŀastuvenergia ja muude lahenduste osas 
elamutele ja mitteelamutele. Kasutades neid kuluoptimaalseid tehnilisi lahendusi on edaspidi 
ǾƿƛƳŀƭƛƪ ŀrvutada ka teiste, EIM ƳŅŅǊǳǎŜ ƴǊ со αIƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŘŜŘά 
mitteeluhoonete hoonekategooriate primaŀǊŜƴŜǊƎƛŀƪŀǎǳǘǳǎΣ ƳƛŘŀ Ǿƿƛō ǇƛƛǎŀǾŀ ǘŅǇǎǳǎŜƎŀ 
ǇƛŘŀŘŀ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜƪǎ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ǘŀǎŜƳŜƪǎ ƴŜƴŘŜƭŜ ƘƻƻƴŜƪŀǘŜƎƻƻǊƛŀǘŜƭŜΦ {ŀƳŀ 
protseduuri kasutati 2011. ja 2017. a kuluoptimaalsuse arvutustes. 

Oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele kasutatakse igas hoonekategoorias kahte 
ǊŜŦŜǊŜƴǘǎƘƻƻƴŜǘΣ Ŝǘ ƪŀƧŀǎǘŀŘŀ ŜǊƛƴŜǾŀ ǾŀƴǳǎŜƎŀ ƘƻƻƴŜǘŜ ǊŜƴƻǾŜŜǊƛƳƛǎǘ Ƨŀ ǘŅƛǘŀ ŘŜƭŜƎŜŜǊƛǘǳŘ 
ƳŅŅǊǳǎŜ ƴƿǳŘŜƛŘΦ ¢ŅƛŜƳŀƘǳƭƛǎŜŘ ŜƴŜǊƎƛŀ- Ƨŀ ƪǳƭǳŀƴŀƭǸǸǎƛŘ ǘŜƘŀƪǎŜ ƧŅǊƎƳƛǎǘŜƭŜ 
referentshoonetele: 

¶ «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳΣ ƪǳǎ ǊŜƴƻǾŜŜǊƛǘŀƪǎŜ ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŘŜŘ Ƨŀ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘ; 

¶ «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳΣ ƪǳǎ ǊŜƴƻǾŜŜǊƛǘŀƪǎŜ ŀƛƴǳƭǘ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘ; 

¶ ±ŅƛƪǎŜƳ ǘŜƭƭƛǎƪƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ; 

¶ Korterelamu, 5-ƪƻǊŘƴŜ ǘǸǸǇƳŀƧŀ; 

¶ .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜΣ Ƴƛǎ Ŝƛ ǾŀƧŀ ǾŅƭƛǎǇiirete renoveerimist; 

¶ .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ, ƪǳǎ ǊŜƴƻǾŜŜǊƛǘŀƪǎŜ ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŘŜŘ Ƨŀ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘ. 

 
1 !ǊǳƳŅƎƛΣ 9ΦΣ {ƛƳǎƻƴΣ wΦΣ YǳǳǎƪΣ YΦΣ YŀƭŀƳŜŜǎΣ ¢ΦΣ YǳǊƴƛǘǎƪƛ, WΦ όнлмтύΦ IƻƻƴŜǘŜ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳǘŀǎŜƳŜǘŜ 

analǸǸs. Tallinna TehnikaǸlikool. https://energy.ec.europa.eu/system/files/2018-05/2018_ee_cost-optimal_ee_version_0.pdf 
2 wŀƛƳƻ {ƛƳǎƻƴΣ 9ƴŘǊƛƪ !ǊǳƳŅƎƛΣ YŀƭƭŜ Yǳǳǎƪ ŀƴŘ WŀǊŜƪ YǳǊƴƛǘǎƪƛ (2019). Redefining cost-optimal nZEB levels for new residential buildings. 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911103035  
3 Kuusk, K. Integrated Cost-Optimal Renovation of Apartment Buildings toward Nearly Zero-Energy Buildings (2015). 

http://digi.lib.ttu.ee/i/?2501  

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2018-05/2018_ee_cost-optimal_ee_version_0.pdf
https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911103035
http://digi.lib.ttu.ee/i/?2501
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2 !ƴŀƭǸǸǎƛ ƳŜǘƻƻŘƛƪŀ 

Hoonete energiavajadused on arvutatud vastavalt a¢a ƳŅŅǊǳǎŜ ƴǊ ру αIƻƻƴŜ 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘŀƳƛǎŜ ƳŜǘƻƻŘƛƪŀά4 ƴƿǳŜǘŜƭŜ ŘǸƴŀŀƳƛƭƛǎŜ ǎƛƳǳƭŀǘǎƛƻƻƴŀǊǾǳǘǳǎŜƎŀΣ Ƴƛǎ 
Ǿŀǎǘŀō 9ǳǊƻƻǇŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƛǘŜ ǘǳƴƴƛǇƿƘƛǎŜƭŜ ŀǊǾǳǘǳǎƳŜǘƻƻŘƛkale. Energiasimulatsioonid on 
tehtud kasutades Eesti energiaarvutuste baasaastat (TRY, 2022ύΣ Ƴƛǎ ǎƛǎŀƭŘŀō ǘǳƴƴƛǇƿƘƛǎŜƛŘ 
ǾŅƭƛǎƪƭƛƛƳŀ ŀƴŘƳŜƛŘΥ ǾŅƭƛǎƿƘǳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊΣ ǾŅƭƛǎƿƘǳ ǎǳƘǘŜƭƛƴŜ ƴƛƛǎƪǳǎΣ ǘǳǳƭŜ ǎǳǳƴŘΣ ǘǳǳƭŜ 
ƪƛƛǊǳǎΣ ƻǘǎŜƴŜ ǇŅƛƪŜǎŜƪƛƛǊƎǳǎ ƘƻǊƛǎƻƴǘŀŀƭǇƛƴƴŀƭŜ Ƨŀ ǇŅƛƪŜǎŜ ƘŀƧǳǎƪƛƛǊƎǳǎ ƘƻǊƛǎƻƴǘŀŀƭǇƛƴƴŀƭŜΦ 

Arvutused on teostatud ƪŀǎǳǘŀŘŜǎ ŦƛǊƳŀ 9v¦! {ƛƳǳƭŀǘƛƻƴǎ !. ŘǸƴŀŀƳƛƭƛǎǘ 
energiasimulatsiooni tarkvara IDA Indoor Climate and Energy 4.8 (IDA-ICE). Kasutatud 
ŀǊǾǳǘǳǎǘŀǊƪǾŀǊŀ Ǿŀǎǘŀō ƪƿƛƪƛŘŜƭŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŜǘŜ ƳŅŅǊǳǎŜǎ ǘƻƻŘǳŘ 
ŀǊǾǳǘǳǎǘŀǊƪǾŀǊŀƭŜ ŜǎƛǘŀǘŀǾŀǘŜƭŜ ƴƿǳŜǘŜƭŜΦ {ŀŀŘǳŘ ŘǸƴŀŀƳƛƭƛǎǘŜ ǎƛƳǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛŘŜ ǘǳƭŜƳǳǎƛ 
ƪŀǎǳǘŀǘƛ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳŜŜǘƳŜǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǎŅŅǎǘǳ ǇƻǘŜƴǘǎƛŀali hindamiseks ja 
erinevate tarindilahendustega hoonete energiatarbimise arvutamiseks. 

IƻƻƴŜǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀƪŀǎǳǘǳǎǘ ƳƿƧǳǘŀǾŀǘŜ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ ǘŀǊƛƴŘƛƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ ƭƛǎŀƳŀƪǎǳƳǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ 
ǘŜƎŜƳƛǎŜƪǎ ǾŀƧŀƭƛƪǳŘ ǸƘƛƪƘƛƴƴŀŘ ǎŀŀŘƛ ŜƘƛǘǳǎŜǘǘŜǾƿǘŜǘŜƭǘ ƘƻƻƴŜǘǸǸǇƛŘŜ ƭƿƛƪŜǎΦ 
EelŀǊǾŜǎǘŀƧŀǘŜƭǘ ǎŀŀŘƛ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ ǘŀǊƛƴŘƛƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ Ƨŀ ŀǾŀǘŅƛŘŜǘŜ ǊǳǳǘƳŜŜǘǊƛǘŜ ǸƘƛƪƘƛƴƴŀŘ, mis 
sisaldasid ƳŀǘŜǊƧŀƭƛ Ƨŀ ǇŀƛƎŀƭŘǳǎŜ ƪǳƭǳǎƛŘΦ tŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘŜ ƳŀƪǎǳƳǳǎŜŘ ƻƴ ƘƛƴƴŀƴƎǳƭƛǎŜŘΦ 
¢ŀǊƛƴŘƛǘŜ Ƨŀ ŀǾŀǘŅƛŘŜǘŜ ƴƛƴƎ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘeemide maksumused on kokku kogutud 
ehƛǘǳǎŜǘǘŜǾƿǘŜǘŜƭǘ ǎŀǊƴŀǎǘŜ ǾŅƭƧŀ ŜƘƛǘŀǘǳŘ ƻōƧŜƪǘƛŘŜ ŜƘƛǘǳǎǇŀƪƪǳƳƛǎǘŜ ƴƛƴƎ ƳŀƪǎǳƳǳǎǘŜ 
andmetestΦ Yƿƛƪ ƳŀƪǎǳƳǳǎŜŘ ƻƴ ŀǊǾǳǘŀǘǳŘ ƪƻƻǎ ƪŅƛōŜƳŀƪǎǳƎŀΦ 

AǊǾǳǘǳǎǘŜ ŀƭǳǎŜƪǎ ƻƭŜǾ ƘƛƴƴŀƛƴŦƻ ǇŅǊƛƴŜō ŀŀǎǘŀǎǘ нл22. 

2.1 Energiaarvutused 

YƿƛƪƛŘŜ ƘƻƻƴŜǘŜ ƪƻƘǘŀ ƪƻƻǎǘŀǘƛ ǊǳǳƳƛǇƿƘƛƴe simulatsioonimudel. Mudelid koostati vastavalt 
ƘƻƻƴŜǘŜ ŀǊƘƛǘŜƪǘǳǳǊǎŜǘŜƭŜ ŀƭǳǎǘŜƭŜΣ ǾŀŀŘŜǘŜƭŜ ƴƛƴƎ ƭƿƛƎŜǘŜƭŜΦ !ǾŀǘŅƛŘŜǘŜ Ƨŀ ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜ 
lahendused valiti vastavalt hoone projektile. 

Arvutustes on arvestatud hoone komplekse energiakasutusega vastavalt MTM ƳŅŅǊǳǎŜ nr 58 
definitsioonidele. Energiakasutuses sisaldub ǊǳǳƳƛŘŜ ƪǸǘǘŜΣ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛƿƘǳ Ƨŀ ǘŀǊōŜǾŜŜ 
ǎƻƻƧŜƴŘŀƳƛǎŜΣ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ŜƭŜƪǘǊƛƪŀǎǳǘǳǎŜ όǾŜƴǘƛƭŀŀǘƻǊƛŘ Ƨŀ ǇǳƳōŀŘύΣ ǾŀƭƎǳǎǘǳǎŜ Ƨŀ 
kasutajaseadmete energiatarvet. Valgustuse ja kasutajaseadmete ning sooja vee 
ƭŅƘǘŜŀƴŘƳŜŘ ǾŀǎǘŀǾŀŘ MTM ƳŅŅǊǳǎŜǎ nǊ ру ǎŅǘŜǎǘŀǘǳŘ ǘǸǸǇƛƭƛǎŜ ƪŀǎǳǘǳǎŜ ǾŅŅǊǘǳǎǘŜƭŜΦ 
.ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀƪŀǎǳǘǳǎ ǎƛǎŀƭŘŀō ƭƛǎŀƪǎ ŜŜƭƴŜǾŀƭŜ ka ǊǳǳƳƛŘŜ Ƨŀ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛƿƘǳ 
jahutamiseks vajalikku energiat. EnergiavŀƧŀŘǳǎŜŘ ƻƴ ŀǊǾǳǘŀǘǳŘ ǾŀǎǘŀǾŀƭǘ ƳŅŅǊǳǎŜ a¢a 
ƳŅŅǊǳǎŜǎ ƴǊ ру ƴƿǳŜǘŜƭŜ ŘǸƴŀŀƳƛƭƛǎŜ ǎƛƳǳƭŀǘǎƛƻƻƴŀǊǾǳǘǳǎŜƎŀΣ Ƴƛǎ Ǿŀǎǘŀō 9ǳǊƻƻǇŀ 
ǎǘŀƴŘŀǊŘƛǘŜ ǘǳƴƴƛǇƿƘƛǎŜƭŜ ŀǊǾǳǘǳǎƳŜǘƻƻŘƛƪŀƭŜΦ 

9ǎƛǘŜƪǎ ƪƻƻǎǘŀǘƛ ǎƛƳǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛƳǳŘŜƭƛŘ ƘƛƴŘŀƳŀƪǎ ƘƻƻƴŜ ǸƪǎƛƪǳǘŜ ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŘŜ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘƛŘŜ 
ƳƿƧǳ ƘƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘŀǊōƛƳƛǎŜƭŜΦ 9ǎƛƳŜǎǘŜǎ ŜƴŜǊƎƛŀǎƛƳǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛŘŜǎ ƳǳǳŘŜǘƛ ŀƛƴǳƭǘ ǸƘǘŜ 
ƪƻƳǇƻƴŜƴǘƛ Ƨŀ ǘǳƭŜƳǳǎǘ ǾƿǊǊŜƭŘƛ ŜǎƛŀƭƎǎŜ ƘƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘŀǊōƛƳƛǎŜƎŀΦ «ƪǎƛƪǳǘŜ ƳǳǳŘŜǘŀǾŀǘŜ 
ƪƻƳǇƻƴŜƴǘƛŘŜ ƳǳǳǘǳƧŀƪǎ ƻƭƛ ǾŀǎǘŀǾŀ ǘŀǊƛƴŘƛ ƻǎŀ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎΦ [ƛǎŀƪǎ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎele hinnati 
ƪŀ ƘƻƻƴŜ ƿƘǳǇƛŘŀǾǳǎŜ ƳƿƧǳΦ {ƛƳǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛƳǳŘŜƭƛǘŜǎ ƪŀǎǳǘŀǘǳŘ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ ǘŀǊƛƴŘƛƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ 
ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎŜŘ Ƨŀ ƿƘǳƭŜƪƪŜŀǊǾǳŘ ƻƭƛŘ ƧŅǊƎƳƛǎŜŘΥ 

 
4 Riigi Teataja. Majandus- Ƨŀ ǘŀǊƛǎǘǳƳƛƴƛǎǘǊƛ ƳŅŅǊǳǎ nr 58. IƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘŀƳƛǎŜ ƳŜǘƻƻŘƛƪŀ    
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¶ ǾŅƭƛǎǎŜƛƴŀ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦ ώ²κόƳчϊYύϐΥ лΦмсΣ лΦмпΣ лΦмнΣ лΦмл, 0.07, 0.08; 

¶ ƪŀǘǳǎƭŀŜ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦ ώ²κόƳчϊYύϐΥ лΦмнΣ 0.11, 0.10, 0.09, 0.07, 0.08; 

¶ ǇƿǊŀƴŘŀ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦ ώ²κόƳчϊYύϐΥ лΦмуΣ лΦмпΣ 0.12, 0.10; 

¶ ŀǾŀǘŅƛŘŜǘŜ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦ ώ²κόƳчϊYύϐΥ мΦмΣ лΦфΣ лΦт, 0.6, 0.33; 

¶ ƿƘǳƭŜƪƪŜŀǊǾ q50 ώƳшκƘϊƳчϐΥ 4.0, 2.5, 1.5, 1.0. 

Peale ǸƪǎƛƪǳǘŜ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘƛŘŜ ƳƿƧǳ ƘƛƴŘŀƳƛǎǘ ƘƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘŀǊōƛƳƛǎŜƭŜΣ ǘŜƻǎǘŀǘƛ 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ŀǊǾǳǘǳǎ ƪƿƛƪƛŘŜƭŜ ƪƻƳōƛƴŀǘǎƛƻƻƴƛŘŜƭŜ ƪƻƳōƛƴŜŜǊƛŘŜǎ ǘŀǊƛƴŘƛƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ 
ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎƛ Ƨŀ ƿƘǳƭŜƪŜǘΦ 

9ǊŀƳǳǘŜ Ƨŀ ǊƛŘŀŜƭŀƳǳ ƪƻǊǊŀƭ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘƛ ŜǊƛƴŜǾŀid soojusallikaidΥ ƿƘƪ-vesisoojuspumpa, 
maasoojuspump ƴƛƴƎ ǊƛŘŀŜƭŀƳǳ ƪƻǊǊŀƭ ƪŀǳƎƪǸǘŜǘ. ¢ŜƎŜƳƛǎǘ ƻƴ ǇŜŀƳƛǎǘŜ ƪǸǘǘŜŀƭƭƛƪŀǘŜƎŀ uutes 
ǇǸǎǘƛǘŀǘŀǾŀǘŜǎ ŜǊŀƳǳǘŜǎ Ƨŀ ǊƛŘŀŜƭŀƳǳǘŜǎΦ [ƛǎŀƪǎ ŜŜƭǘƻƻŘǳŘ soojusallika ƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜƭŜ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘƛ 
eramu korral ƪŀ ǇǳƛŘǳǇƿƘƛǎt ƪŀǘŜƭǎǸǎǘŜŜƳi (pelletkatelt)Φ Yƻƪƪǳ ŀƴŀƭǸǸǎǘƛ ƛƎŀ ƘƻƻƴŜǘǸǸōƛ 
korral ca 5000 erinevate tarindilahendusteΣ ŀǾŀǘŅƛŘŜǘŜ ja soojusallikatega kombinatsiooni. 

Soojuspumpade keskmised soojustegurid (SCOP) ƪǸǘǘŜƭe ja sooja tarbevee valmistamisele on 
ǾŀǎǘŀǾŀƭǘ a¢a ƳŅŅǊǳǎŜƭŜ ƴǊ ру Tabel 10į (arvutuslik ƪǸǘǘegraafik 40/35 ). Vastavalt MTM 
ƳŅŅǊǳǎŜƭŜ ƴǊ ру ƻƴ Ǝaasikatla arvutuslikuks kasuteguriks ƴƛƛ ƪǸǘǘŜƭ ƪǳƛ ǎƻƻƧŀ ǘŀǊōŜǾŜŜ 
valmistamisel 85%. 

Kuna valdav enamus uusi korterelamuid Ƨŀ ōǸǊƻƻƘƻƻƴŜƛŘ ehitatakse Eestis suurematesse 
ƭƛƴƴŀŘŜǎǎŜΣ Ƴƛǎ ƻƴ ƪŀǳƎƪǸǘǘŜǇƛƛǊƪƻƴƴŀŘΣ ǎƛƛǎ ƻƴ ƪŀ ŀƴŀƭǸǸǎƛǎ ǇƛƛǊŘǳǘǳŘ ǾŀƛŘ ƪŀǳƎƪǸǘtega, mille 
ǎƻƻƧǳǎǎƿƭƳŜŘŜ kasuteguriks oli arvestatud 100%, st kogu tarnitav soojus utiliseeritakse 
hoones sisuliselt kadudeta. 

Hoonete ƪǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳƛks on kas ǊŀŘƛŀŀǘƻǊƪǸǘŜ kasuteguriga 0.97 Ǿƿƛ ǇƿǊŀƴŘƪǸǘŜ 0.85, mis 
sisaldab soojuse jaotamise ja reguleerimisega seotud kadusid. 

YƿƛƪƛŘŜǎ ŀǊǾǳǘŀǘǳŘ ƘƻƻƴŜǘŜǎ ƻƴ eeldatud, et toimub ǊǳǳƳƛǇƿƘƛƴŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛ ƧǳƘǘƛƳƛƴŜ 
ning ǎƻƻƧǳǎŀƭƭƛƪŀ ƪǸǘǘŜƎǊŀŀŦik on ǾŅƭƛǎǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛǎǘ ǎƿƭǘǳǾΦ .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜǎ ƻƴ arvestatud, et 
ƧŀƘǳǘǳǎǎǸǎǘŜŜƳ ƻƴ ǾŀǊǳǎǘŀǘǳŘ ǾŀōŀƧŀƘǳǘǳǎƪƻƴǘǳǳǊƛƎŀ Ƨŀ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛ ǎƛǎǎŜǇǳƘƪŜƿƘǳ 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛƎǊŀŀŦƛƪ ǎƿƭǘǳō ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜƿƘǳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛǎǘΦ 

Energiaarvutustes eluhoonetes mehaanilist jahutust ette ei ƴŅƘǘǳŘΣ ƪǳƴŀ suvise 
ǊǳǳƳƛǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛ ƴƿǳŘŜƭŜ ǾŀǎǘŀǾǳǎt ning ǸƭŜƪǳǳƳŜƴŜƳƛǎŜ ǾŅƭǘƛƳƛst ƻƴ ǾƿƛƳŀƭƛƪ ǘŀƎŀŘŀ ilma 
aktiivse jahutuseta. bƿǳŘŜƭŜ ǾŀǎǘŀǾǳǎŜ ǘƿŜƴŘŀƳƛǎŜƪǎ ƻƴ ǘŜƻǎǘŀǘǳŘ ƘƻƻƴŜǘŜƭŜ ǎǳǾƛǎŜ 
ruumitemperatuuri kontrollarvutus ning vajadusel korrigeeritud hoonete arhitektuurset 
lahendust. Hoonete fassaadid, st akende suurused, klaaspakettide parameetrid ja staatilised 
varjestuslahendused on kavandatud selliselt, et passiivsete meetmetega oleks minimeeritud 
ǎǳǾƛǎŜ ǸƭŜƪǳǳƳŜƴŜƳƛƴǎŜ Ǌƛǎƪ ƴƛƴƎ ǘŀƎŀǘǳŘ ǇƛƛǎŀǾ ƛƴǎƻƭŀǘǎƛƻƻƴƛ ƪŜǎǘǳǎΣ ǇŅŜǾŀǾŀƭƎǳǎ Ƨŀ 
ǾŀōŀǎƻƻƧǳǎ ǇŅƛƪŜǎŜǎǘ ǘŀƭǾƛǎŜƭ ǇŜǊƛƻƻŘƛƭΦ Yǳƴŀ ōǸǊƻƻƘƻƻƴŜǘŜǎ ƻƴ ƻƭǳƭƛǎŜƭ ƳŅŅǊŀƭ ǎƛǎŜƳƛǎƛ 
ǾŀōŀǎƻƻƧǳǎƪƻƻǊƳǳǎƛ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ ǎŜŀŘƳŜǘŜΣ ǾŀƭƎǳǎǘǳǎŜ Ƨŀ ƛƴƛƳŜǎǘŜ ƴŅƻƭΣ ƻƴ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ 
variantides sisetemperatuuri tagamiseks ŜǘǘŜ ƴŅƘǘǳŘ ƳŜƘŀŀƴƛƭƛƴŜ ƧŀƘǳǘǳǎǎǸǎǘŜŜƳΦ !ƴǘǳŘ 
juhul oli ƪǸƭƳŀŀƭƭƛƪŀƪǎ kavandatud ƪƻƳǇǊŜǎǎƻǊ ƪǸƭƳŀƧŀŀƳΣ jahutusperioodi jahutusteguriga 
(SEER) 3.5 kWhj/kWhe ning ruumide jahutuseks aktiiv-jahutustalad, jahutusenergia jaotamise 
ja ǾŅƭƧŀǎǘŀƳƛǎŜ ƪŀŘǳŘŜga 10%. 

YƿƛƪƛŘŜǎǎŜ Ƙoonetesse on ŜǘǘŜ ƴŅƘǘǳŘ mehaaniline soojustagastusega sissepuhke-ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜ 
ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳΦ Ventilatsiooniseadmed on varustatud rootorsoojustagastitega. Elamu 
ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎŜŀŘƳŜǘŜǎ ƪŀǎǳǘŀǘŀƪǎŜ ǾŅƭƛǎƿƘǳ ƧŅǊŜƭƪǸǘǘŜƪǎ ŜƭŜƪǘǊƛƭƛǎƛ ƧŅǊŜƭƪǸǘǘŜƪŀƭƻǊƛŦŜŜǊŜΣ 
ōǸǊƻƻƘƻƻƴŜǘŜǎ ǾŜŜƪǸǘǘŜƪŀƭƻǊƛŦŜŜǊŜΦ 
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2.2 YǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎŜŘ 

Finantsarvutuste tegemisel on juhindutud Euroopa Komisjoni dŜƭŜƎŜŜǊƛǘǳŘ ƳŅŅǊǳǎŜǎ ό9[ύ ƴǊ 
244/2012 kirjeldatud kogukulu arvutusmetoodikast. 

9ǊƛƴŜǾŀǘŜ ǘŀǊƛƴŘƛƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ ƪǳƭǳŜŦŜƪǘƛƛǾǎǳǎǘ ƻƴ ƘƛƴƴŀǘǳŘ ƪŀǎǳǘŀŘŜǎ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ 
arvutamise meetodit: 

 

kus: 
ˍ ƻƴ ŀǊǾǳǘǳǎŀƧŀǾŀƘŜƳƛƪΤ 
CGόˍύ ƻƴ ƪƻƎǳƪǳƭǳ όŀƭƎǳǎŀŀǎǘŀ ˍ0 kohta viidatud) kogu arvutusajavahemiku jooksul; 
Ci on esialgsed investeerimiskulud meetmŜ Ǿƿƛ ƳŜŜǘƳŜƪƻƎǳƳƛ Ƨ ǇǳƘǳƭΤ 
Ca,i (j) ƻƴ ŀŀǎǘŀƪǳƭǳŘ ŀŀǎǘŀ ƛ Ƨƻƻƪǎǳƭ ƳŜŜǘƳŜ Ǿƿƛ ƳŜŜǘƳŜƪƻƎǳƳƛ Ƨ ǇǳƘǳƭΤ 
Rd(i) on diskonteerimistegur aasta i kohta. 

 

!ƴǘǳŘ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ƪŅƛƎǳǎ Ƙƛƴƴŀǘƛ ƭƛƎƛƴǳƭƭŜƴŜǊƎƛŀƘƻƻƴŜ ƴƿǳŘŜ ǘŅƛǘƳƛǎŜƪǎ ǾŀƧŀƭƛƪŜ 
tarindilahenduste ja taastuvenergia lahendustega seotud lisamaksumuse kuluefektiivsust: 

 

5ƛǎƪƻƴǘŜŜǊƛƳƛǎŜƭ ƪŀǎǳǘŀǘƛ ŀǊǾǳǘǳǎƭƛƪƪǳ ƛƴǘǊŜǎǎƛƳŅŅǊŀ Ƨŀ ǎǳƘǘŜƭƛǎǘ Ƙƛƴƴŀǘƿǳǎǳ ŀǊǾǳǘǳǎǇŜǊƛƻƻŘƛ 
ǇƛƪƪǳǎŜƭ ŀƧŀƭΦ [ŅƘǘǳǾŀƭǘ ƘƻƻƴŜte kasutusotstarvetest on kuluefektiivsuse arvutusperioodiks 
valitud 30 aastat (eluhooned) ja 20 aastat (mitteeluhooned). Diskonteerimise juures on 
ƭŅƘǘǳǘǳŘ ǊŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎƛǎǘ 3.0҈Σ Ƴƛǎ Ǿŀǎǘŀō ǘǳƭǳƳŅŅǊŀƭŜ 4.0%, kui inflatsioon on 1%. 
Arvutusperioodi energiahindade reaaleskalatsiooniks on arvestatud 1% aastas. Lisaks on 
teostatud finantsarvutustele ǘǳƴŘƭƛƪƪǳǎŜ ŀƴŀƭǸǸǎ ǊŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎƛ ǾŅŅǊǘǳǎŜƎŀ нΦл҈ ja 4.0%. 
Energiahindadele on rakendatud eskalatsioon 1% nii soojusenergiale kui elektrienergiale 
(Tabel 1). Arvutuste algusaastaks on 2022. Yǳƴŀ ŜƴŜǊƎƛŀƘƛƴƴŀ ǘƿǳǎ ƪŅŜǎƻƭŜǾŀƭ ŀŀǎǘŀƭ ƻƴ ƻƭƴǳŘ 
ƳŅǊƪƛƳƛǎǾŅŅǊƴŜ ƴƛƴƎ ŜƴŜǊƎƛŀƘƛƴŘŀŘŜ ǇǊƻƎƴƻƻǎ ŅŅǊƳƛǎŜƭǘ volatiivne, on energiahinna 
tundlikkǳǎŜ ŀƴŀƭǸǸǎƛ ǘŀǊōŜks teostatud arvutsed lisaks ka nii oluliselt madalamate kui 
ƪƿǊƎŜƳŀǘŜ ŀƭƎŀŀǎǘŀ ƘƛƴŘŀŘŜƎŀΦ 

Finantsarvutuste aluseks oli lisainvesteering liginullenergia taseme saavutamiseks. 
CƛƴŀƴǘǎŀǊǾǳǘǳǎŜǎ ǾƿŜǘƛ ŀǊǾŜǎǎŜ ƳŜŜǘƳŜκǇŀƪŜǘƛ ƭƛǎakulu arvestades kliendi tasutavad hindu 
ƪƻƻǎ ƪƿƛƎƛ ƪƻƘŀƭŘuvate maksudega, sh ƪŅƛōŜƳŀƪǎǳ Ƨŀ ǘƻŜǘǳǎŜƎŀ 2022. aasta seisuga. 
!ǊǾǳǘǳǎǘŜǎ Ŝƛ ƻƭŜ ŀǊǾŜǎǘŀǘǳŘ ǾƿƛƳŀƭƛƪŜ ǘƻŜǘǳǎǘŜƎŀ, ƳƛŘŀ ǾƿƛŘŀƪǎŜ ƪƻƘŀƭŘŀŘŀ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ 
taastuvenergia tootmisega seotud tehnoloogiate ƪŀǎǳǘǳǎŜƭŜǾƿǘǳƪǎΦ 

Ehitusdetailide kulu arvestati erinevate kululiikide summeerimise teel ning neile 
diskonteerimisteguri abil ŘƛǎƪƻƴǘŜŜǊƛƳƛǎƳŅŅǊŀ ƪƻƘŀƭŘŀŘŜǎΦ 

¢ŀǎǳǾǳǎŜ ƪǊƛǘŜŜǊƛǳƳƛƪǎ ƻƴΣ Ŝǘ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳ ƳŀƧŀƴŘǳǎƭƛƪǳ ŜƭǳŜŀ ǾŅƭǘŜƭ ǎŀŀŘǳŘ Ƨŀ 
diskonteeritud puhastulu on suurem kui alginvesteering. Kuluoptimaalse vahemikuna on 
ƪŅǎƛǘƭŜǘǳŘ ƪƻƎǳƪǳƭǳŘŜ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ ƎǊŀŀŦƛƪǳ ƘƻǊƛǎƻƴǘŀŀƭǎŜǘ ƻǎŀΣ ǎǘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ 
ǾŅŅǊǘǳǎƛΣ Ƴƛǎ ŀƴƴŀǾŀŘ ƭƛƎƛƭŅƘŜŘŀǎŜƭǘ ǎŀƳŀ ƪƻƎǳƪǳƭǳŘŜ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜΦ YǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜƪǎ 
ƭƻŜǘŀƪǎŜ ǇǳƴƪǘΣ ŜƘƪ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ǾŅŅǊǘǳǎΣ ƳƛƭƭŜ ǇǳƘǳƭ ƪƻƎǳƪǳƭǳŘŜ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎ ƻƴ 
ƪƿƛƎŜ ǾŅƛƪǎŜƳΦ 
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Tabel 1. 5ƛǎƪƻƴǘŜŜǊƛƳƛǎŜƭ ƪŀǎǳǘŀǘǳŘ ǇŀǊŀƳŜŜǘǊƛǘŜ ǾŅŅǊǘǳǎŜŘΦ IƛƴƴŀŘ Ŝƛ ǎƛǎŀƭŘŀ ƪŅƛōŜƳŀƪǎǳΦ  

Nimetus ±ŅŅǊǘǳǎ 

Muutus 
tundlikkuse 
ŀƴŀƭǸǸǎƛƪǎ 

Soojusenergia όƪŀǳƎƪǸǘŜύ ƘƛƴŘΣ ϵκa²Ƙ 97 ҕнр 
{ƻƻƧǳǎŜƴŜǊƎƛŀ όƎŀŀǎύ ƘƛƴŘΣ ϵκa²Ƙ 156 ҕрл 
9ƭŜƪǘǊƛ ƘƛƴŘΣ ϵκa²Ƙ 170 ҕрл 
9ƭŜƪǘǊƛ ƘƛƴŘ ǾƿǊƪǳ ƳǸǸƎƛƭΣ ϵκa²Ƙ 110  
Reaalintress,% 3.0 ҕмΦл 
Eskalatsioon (elekter),% 1.0  
Eskalatsioon (soojusenergia),% 1.0  
Arvutusperiood, a 

- eluhooned 
- ōǸǊƻƻƘƻƻƴŜŘ 

 
30 
20 

 

Allikas: https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__energeetika__energia-tehususe-naitajad 

9ƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ŀƴǘǳŘ ǊŀǇƻǊǘƛ ƪƻƴǘŜƪǎǘƛǎ ƻƴ ǾŅƭƧŜƴŘŀǘǳŘ ƴŜǘƻǇǊƛƳŀŀǊŜƴŜǊƎƛŀƴŀ, st 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ŀǊǾǳǘŀƳƛǎŜƭ ƭƻƪŀŀƭǎŜƭǘ ǘƻƻŘŜǘǳŘ ŜƴŜǊƎƛŀ ǾŅƘŜƴŘŀō ǘŀǊƴƛǘǳŘ ŜƴŜǊƎƛŀǘ Ƨŀ 
lisaks on maha lahutatud ka eksporditud energia. Esitatud kuluoptimaalsed 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ǘŀǎŜƳŜŘ ǇƿƘƛƴŜǾŀŘ EIM ƳŅŅǊǳǎŜǎ nr 63 Ϡ-s 9 ǎŅǘŜǎǘŀǘǳŘ ŜƴŜǊƎƛŀƪŀƴŘƧŀǘŜ 
kaalumisteguritel: 

1) ǘŀŀǎǘǳǾǘƻƻǊƳŜƭ ǇƿƘƛƴŜǾŀŘ ƪǸǘǳǎŜŘ όǇǳƛǘ Ƨŀ ǇǳƛŘǳǇƿƘƛǎŜŘ ƪǸǘǳǎŜŘ ƴƛƴƎ ƳǳǳŘ 
ōƛƻƪǸǘǳǎŜŘΣ ǾŅƭƧŀ ŀǊǾŀǘǳŘ ǘǳǊǾŀǎ Ƨŀ ǘǳǊōŀōǊƛƪŜǘǘύ лΦ65; 

2) ǘƿƘǳǎ ƪŀǳƎƪǸǘŜ лΦ65; 
3) ǾŜŘŜƭƪǸǘǳǎŜŘ όƪǸǘǘŜƿƭƛŘ Ƨŀ ǾŜŘŜƭƎŀŀǎύ мΦлΤ 
4) maagaas 1.0; 
5) tahked ŦƻǎǎƛƛƭƪǸǘǳǎŜŘ όƪƛǾƛǎǸǎƛ Ƨŀ Ƴǳǳ ǎŜƭƭƛƴŜύ мΦлΤ 
6) turvas ja turbabrikett 1.0; 
7) elekter 2.0. 

aŀƪǊƻǀƪƻƴƻƻƳƛƭƛǎǘŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ǘŜƎŜƳƛǎŜƭ ƻƴ ƧǳƘƛƴŘǳǘǳŘ 9ǳǊƻƻǇŀ YƻƳƛǎƧƻƴƛ delegeeritud 
ƳŅŅǊǳǎŜǎ ό9[ύ ƴǊ нппκнлмн ƪƛǊƧŜƭŘŀǘǳŘ kogukulu arvutusmetoodikast. Meetmete kogukulu on 
arvutatud seosega: 

 
kus: 

ˍ ƻƴ ŀǊǾǳǘǳǎŀƧŀǾŀƘŜƳƛƪΤ 
CGόˍύ ƻƴ ƪƻƎǳƪǳƭǳ όŀƭƎǳǎŀŀǎǘŀ ˍ0 kohta viidatud) kogu arvutusajavahemiku jooksul; 
Ci ƻƴ ŜǎƛŀƭƎǎŜŘ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƳƛǎƪǳƭǳŘ ƳŜŜǘƳŜ Ǿƿƛ ƳŜŜǘƳŜƪƻƎǳƳƛ Ƨ ǇǳƘǳƭΤ 
Ca,i (j) ƻƴ ŀŀǎǘŀƪǳƭǳŘ ŀŀǎǘŀ ƛ Ƨƻƻƪǎǳƭ ƳŜŜǘƳŜ Ǿƿƛ ƳŜŜǘƳŜƪƻƎǳƳƛ Ƨ ǇǳƘǳƭΤ 
Rd(i) on diskonteerimistegur aasta i kohta; 
Cc,i (j) on CO2-heite aastakulud aasta i jooksul mŜŜǘƳŜ Ǿƿƛ ƳŜŜǘƳŜƪƻƎǳƳƛ Ƨ puhul. 
 

aŀƪǊƻǀƪƻƴƻƻƳƛƭƛǎŜŘ ŀǊǾǳǘǳǎŜŘ ƻƴ ǘŜƻǎǘŀǘǳŘ ƪŀǎǳǘŀŘŜǎ 9ǳǊƻƻǇŀ YƻƳƛǎƧƻƴƛ delegeeritud 
ƳŅŅǊǳǎŜǎ ό9[ύ ƴǊ нппκнлмн ǇǊƻƎƴƻƻǎƛǘŀǾŀŘ /h2 hindasid olenevalt arvutusperioodi pikkusest 
όнл Ǿƿƛ ол ŀŀǎǘŀǘύ. Prognoositavad CO2 hinnad on toodud Tabel 2 ǘƿƘǳǎ ǘŜƘƴƻƭƻƻƎƛŀ 
όǸƭŜƳŀŀƛƭƳǎŜŘ ƳŜŜǘƳŜŘύ real erisusega, et aastatel 2020 ja 2025 on ƳŀƪǎǳƳǳǎ сл ϵ. 
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Tabel 2. aŀƪǊƻǀƪƻƴƻƻƳƛƭƛǎǘŜǎ ŀǊǾǳǘǳstes kasutatud prognoositavad CO2 hinnad. 

 

aŀƪǊƻǀƪƻƴƻƻƳƛƭƛǎǘŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ǘŜƎŜƳƛǎŜƪǎ ǾŀƧŀƭƛƪŜ /h2 saastekoguste arvutuste tegemisel on 
ƭŅƘǘǳǘǳŘ αIƻƻƴŜǘŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎŀǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳǘŀǎŜƳŜǘŜ ǳǳǊƛƴƎΦ 
9ƴŜǊƎƛŀƪŀƴŘƧŀǘŜ ƪŀŀƭǳƳƛǎǘŜƎǳǊƛŘΦά ǊŀǇƻǊǘƛǎ ŜǎƛǘŀǘǳŘ /h2 ŜǊƛƘŜƛǘŜ ƳŅŅǊŀŘŜǎǘ ǇƿƘƛƭƛǎǘŜƭŜ 
energiakandjatele (Tabel 3). 
 

Tabel 3. CO2 ŜǊƛƘŜƛǘŜǘŜƎǳǊƛŘ ǇƿƘƛƭƛǎǘŜƭŜ ŜƴŜǊƎƛŀƪŀƴŘƧŀǘŜƭŜ arvutusperioodi esimesel aastal 2022 (EKUK, 
2022). 

Energiakandja CO2 eriheide kgCO2e/MWh  

 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Elekter 717 637 509 425 359 344 320 

YŀǳƎƪǸǘŜ 110 110 110 110 110 110 110 

¢ƿƘǳǎ ƪŀǳƎƪǸǘŜ 39 39 39 39 39 39 39 

Gaas 202 202 202 202 202 202 202 

Allikad: ŜƭŜƪǘŜǊ Ƨŀ ƪŀǳƎƪǸǘŜ: https://eehitus.ee/timeline-post/uuring-ehituse-susiniku-jalajalg/  
Allikad: ƳŀŀƎŀŀǎ Ƨŀ ǘƿƘǳǎ ƪŀǳƎƪǸǘŜΥ WŀǊŜƪ YǳǊƴƛǘǎƪƛΣ 9ŘǳŀǊŘ [ŀǘƿǎƻǾΦ αHoonete kuluoptimaalsete 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳǘŀǎŜƳŜǘŜ ŀƴŀƭǸǸǎΦ Energiakandjate kaalumistegurid.ά 2017 

2.2.1 ¢ŀǊƛƴŘƛƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ Ƨŀ ŀǾŀǘŅƛŘŜǘŜ ƳŀƪǎǳƳǳǎŜŘ 

¢ŀǊƛƴŘƛǘŜ Ƨŀ ŀǾŀǘŅƛŘŜǘŜ ƳŀƪǎǳƳǳǎŜŘ ƻƴ ǾŅƭƧŀ ǘƻƻŘǳŘ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ƻǎŀǎ ƘƻƻƴŜǘŜ ƭŅƘǘŜŀƴŘŜƳŜǘŜ 
juures. Maksumused on kokku kogutud ŜƘƛǘǳǎŜǘǘŜǾƿǘŜǘŜƭǘ ǎŀǊƴŀǎǘŜ ǾŅƭƧŀ ŜƘƛǘŀǘǳŘ objektide 
ehituspakkumiste ning maksumuste andmetest 2022. aastal. 

2.2.2 ¢ŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ƳŀƪǎǳƳǳǎŜŘ 

Arvesse ƻƴ ǾƿŜǘǳŘ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ehitusmaksumused ja kasutusaegne energiakulu, 
kusjuures ehitusmaksumused sisaldavad ka projektijuhtimiskulu. Tehniliste lahenduste 
ƘƻƻƭŘǳǎ Ƨŀ ǾƿƛƳŀƭƛƪƪŜ ǾŀƘŜǘǳǎƪǳƭǳǎƛŘ Ŝƛ ƻƭŜ ŀǊǾŜǎǎŜ ǾƿŜǘǳŘΣ ǎŜǎǘ ǾŀǎǘŀǾŀƭǘ ǾŀǊŀǎŜƳŀǘŜƭŜ 
uuringutele ƻƴ ƪŀǳƎŜǎ ǘǳƭŜǾƛƪǳǎ ǘƻƛƳǳǾŀǘŜ ƳŀƪǎŜǘŜ ƳƿƧǳ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜƭŜ ƳƛƴƛƳŀŀƭƴŜΦ 
tƿƘƛƭƛǎŜŘ ƘƻƻƭŘǳǎƪǳƭǳŘΣ ǎƘ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴiagregaatide filtrite vahetused, on erinevates 
variantides samad, sest juba referentshooned sisaldavad mehaanilist sissepuhke- ja 
ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛ ƴƛƴƎ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎǳǎŜ ǾŀǊƛŀƴŘƛŘ ƭƛƘǘǎŀƭǘ ǇŀǊŀƴŘŀǾŀŘ ǎǸǎǘŜŜƳƛ 
komponentide efektiivsust. Soojuspumpade hoolduskuludega ei ole arvestatud, kuna 
ǳǎŀƭŘǳǎǾŅŅǊǎŜŘ ŀƴŘƳŜŘ ǇǳǳŘǳǾŀŘ ƴƛƴƎ ǾŅƛƪŜǎŜ ƳƿƧǳƎŀ ƪǳƭǳƎŀ ŀǊǾŜǎǘŀƳŀǘŀ ƧŅǘƳƛƴŜ ǘŀƎŀō 
ǾŀǊǳ ǇŀǊŜƳŀ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƪŀǎǳƪǎΦ Arvutuslikud ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳǘŜ Ƨŀ ǊƛŘŀŜƭŀƳǳ soojusallikate 

https://eehitus.ee/timeline-post/uuring-ehituse-susiniku-jalajalg/
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maksumused on saadud keskmiste ehitushindade (sisaldab seadmete ja paigalduse 
maksumust) ǇŀƪƪǳƳƛǎǘŜ ǇƿƘƧŀƭ ŀŀǎǘŀƭ нл22 ning on toodud tabelis 4. 

 

Tabel 4. Soojusallikate arvutuslikud maksumused. 

IƻƻƴŜ ǘǸǸǇ  aŀƪǎǳƳǳǎΣ ϵ  

Pelletiboiler 
YŀǳƎƪǸǘŜ 

lƘƪ-vesi-
soojuspump 

Maasoojus-
pump 

±ŅƛƪŜŜƭŀƳǳ млл m2 7500.- 9600.- 14 100.- 
Ridaelamu 10 000.- 22 000.- 25 000.- 
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3 ¦ǳǘŜ ƘƻƻƴŜǘŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎ 

Tehniliste lahenduste kuluefektiivsuse hindamisel on simulatsioonide ja arvutuste tegemisel 
ƭŅƘǘǳǘǳŘ ǾŀƭƛǘǳŘ ƴŅƛŘƛǎƘƻƻƴŜǘŜǎǘΦ 

±ƿǘǘŜǎ ŀǊǾŜǎǎŜ ǘŀǊƛƴŘƛǘŜ ǇŀǊŜƴŘŀƳƛǎŜƪǎ ǘŜƘǘŀǾŀǘ ƭƛǎŀƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳǘ Ƨŀ ǎŜƭƭŜƎŀ ǎŀŀǾǳǘŀǘŀǾŀǘ 
ƪǸǘǘŜŜƴŜǊƎƛŀǎŅŅǎǘǳ ƻƴ ƭŜƛǘǳŘΣ ƳƛƭƭƛǎŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ǎŀŀǾǳǘŀƳƛǎŜƪǎ ǘŜƘǘŀǾŀŘ ƪǳƭǳǘǳǎŜŘ 
on veel kuluefektiivsed. Iga punkt graafikul ƪŀƧŀǎǘŀō ǸƘǘŜ ǘŀǊƛƴŘƛƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ ƪƻƳōƛƴŀǘǎƛƻƻƴƛ 
ƴƛƴƎ ǎŜƭƭŜƎŀ ǎŀŀǾǳǘŀǘŀǾŀǘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳΦ Yƿƛƪ ǇǳƴƪǘƛŘ ŀƭƭǇƻƻƭ ƴǳƭƭƧƻƻƴǘ ƪƛǊƧŜƭŘŀǾŀŘ 
ƪƻƳōƛƴŀǘǎƛƻƻƴŜΣ Ƴƛǎ ƻƴ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎŀŘΦ «ƭŜǾŀƭǇƻƻƭ ƴǳƭƭƧƻƻƴǘ ƻƭŜǾŀŘ ǇǳƴƪǘƛŘ ƪƛǊƧŜƭŘŀǾŀŘ 
kombinatsioone, mille korral alginveǎǘŜŜǊƛƴƎ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ǇŀǊŜƴŘŀƳƛǎŜƪǎ ǸƭŜǘŀō 
ŜƴŜǊƎƛŀǎŅŅǎǘǳǎǘ ǎŀŀŘŀǾŀ ǘǳƭǳΦ 

3.1 ±ŅƛƪŜŜƭŀƳǳŘ 

3.1.1 «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ 

±ŀƭƛǘǳŘ ƘƻƻƴŜ ƻƴ ǸƘŜƪƻǊǊǳǎŜƭƛƴŜΣ ǊƛǎǘƪǸƭƛƪǳƪǳƧǳƭƛǎŜ ǇƿƘƛǇƭŀŀƴƛƎŀΦ IƻƻƴŜ ƪŀƴŘŜǾ ƻǎŀ ƻƴ 
ǇǳƛǘƪƻƴǎǘǊǳƪǘǎƛƻƻƴƛǎǘΦ IƻƻƴŜ ǾŅƭƛǎǎŜƛƴŀŘ ƻƴ ǎƻƻƧǳǎǘŀǘǳŘ ǇǳƛǘǎƿǊŜǎǘƛƪǎŜƛƴŀŘΣ ǾŅƭƧŀǎǘ ƪŀŜǘǳŘ 
laudisega, siseseinadeks on puitkarkass-seinad, mis on kaetud kipsplaadiga. IƻƻƴŜǘ ƪǀŜǘŀƪǎŜ 
ǇƿǊŀƴŘƪǸǘǘŜƎŀ. Soojusallika kasutamisel ŀƴŀƭǸǸǎƛǘƛ ƭƛǎŀƪǎ ǊŜŦŜǊŜƴǘǎƘƻƻƴŜ ƧŅǊƎǎŜƭŜ ƿƘƪ-vesi-
soojuspumbale ka maasoojuspumpa ja pelletikatelt. tƿǊŀƴŘƪǸǘǘŜ arvutuslikuks efektiivsuseks 
on arvestatud 85%, mis sisaldab soojuse jaotamise ja reguleerimisega seotud kadusid. 
Soojuspumpade keskmised soojustegurid (SCOP) on arvestatud 4.05 kWhh/kWhe 

ƳŀŀǎƻƻƧǳǎǇǳƳōŀƭŜ ƪǸǘǘŜƭ Ƨŀ нΦт ƪ²Ƙh/kWhe sooja tarbevee valmistamisel ning 
2.9 kWhh/kWhe ƿƘƪ-ǾŜǎƛǎƻƻƧǳǎǇǳƳōŀƭŜ ƪǸǘǘŜƭ Ƨŀ нΦл ƪ²Ƙh/kWhe sooja tarbevee 
valmistamisel. Pelletiƪŀǘƭŀ ŀǊǾǳǘǳǎƭƛƪ ƪŀǎǳǘŜƎǳǊ ƴƛƛ ƪǸǘǘŜƭ ƪǳƛ ǎƻƻƧŀ ǘŀǊōŜǾŜŜ ǾŀƭƳƛǎǘŀƳƛǎŜƭ ƻƴ 
arvestatud 85%. Soojusallikate arvutuslikud ǾƿƛƳǎǳsed ƪǸǘǘŜƭŜ ƧŅŅǾŀŘ ǾŀƘŜƳƛƪƪǳ 3.5 ς 5.5 kW 
ǎƿƭǘǳǾŀlt ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎǘŜ Ƨŀ ƿƘǳlekkearvu kombintsioonist. 

Hoones on soojustagastusega mehaaniline sissepuhke-ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳΦ 
Ventilatsiooniseadmed on varustatud rootorsoojustagastiteƎŀΦ ±ŅƭƛǎƿƘǳ ƧŅǊŜƭƪǸǘǘŜƪǎ 
ƪŀǎǳǘŀǘŀƪǎŜ ŜƭŜƪǘǊƛƭƛǎƛ ƧŅǊŜƭƪǸǘǘŜƪŀƭƻǊƛŦŜŜǊŜΦ ±ŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎŜŀŘƳŜ ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛ 
ǎǳƘǘŀǊǾ ƻƴ лΦу Ƨŀ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛǎƻƻƴƛǎŜŀŘƳŜ ŜǊƛǾƿƛƳǎǳǎ ό{Ctύ мΦр ƪ²κόƳшϊǎύΦ aŜƘŀŀƴƛƭƛǎǘ ƧŀƘǳǘǳǎǘ 
ƘƻƻƴŜǎǎŜ ŜǘǘŜ ƴŅƘǘǳŘ Ŝƛ ƻƭŜ. Lokaalseks taaǎǘǳǾŜƴŜǊƎƛŀ ǘƻƻǘƳƛǎŜƪǎ ƴŅƘŀƪǎŜ ette hoone 
ƪŀǘǳǎŜƭŜ ǇŀƛƎŀƭŘŀǘŀǾŀŘ ǇŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘΦ tŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘŜ ǎǸǎǘŜŜƳƛ ƪƻƎǳǾƿƛƳǎǳǎ ƻƴ ttot = 5.2 
kW (omatarbe osakaal 45%). 

Hoone plaan ja vaated on toodud ƧŅǊƎƴŜǾŀǘŜƭ ƧƻƻƴƛǎǘŜƭ όJoonis 1 ja Joonis 2). 
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Joonis 1. «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ ό10л Ƴчύ ǇƿƘƛƪƻǊǊǳǎŜ plaan. 

 

 
Joonis 2. «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ ό10л Ƴчύ vaated (ǸƭŜǾŀƭ eestvaade, all ǾŀŀŘŜ ƪǸƭƧŜƭǘύ. 
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Tabel 5Φ IƻƻƴŜ ǘŜƘƴƛƭƛǎŜŘ ƴŅƛǘŀƧŀŘ. 
Parameeter ±ŅŅǊǘǳǎ 

YǀŜǘŀǾ ǇƛƴŘŀƭŀ όƳчύ 101 
9ƘƛǘƛǎŜŀƭǳƴŜ ǇƛƴŘŀƭŀ όƳчύ 167 
Maapealseid korruseid 1 
Maa-aluste korruste arv - 
YƿǊƎǳǎ όƳύ 6.7 
Pikkus (m) 14.2 
Laius (m) 9.6 
{ǳƭŜǘǳŘ ƴŜǘƻǇƛƴŘŀƭŀ όƳчύ 101.1 
aŀƘǘ όƳшύ 400 
«ƭŘƪŀǎǳǘŀǘŀǾ ǇƛƴŘ όƳчύ  
9ƭǳǊǳǳƳƛŘŜ ǇƛƴŘŀƭŀ όƳчύ 79.1 
Kokku eluruume 4 

 

±ŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜ ƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜƴŀ ƻƴ ƘƻƻƴŜƭŜ ƪŀǾŀƴŘŀǘǳŘ ǇƻƭǸǊŜǘŀŀƴǾŀƘǳǎǘ ǎƻƻƧǳǎǘǳǎŜƎŀ ǇƿǊŀƴŘ ja 
ƳƛƴŜǊŀŀƭǾƛƭƭŀƎŀ ǎƻƻƧǳǎǘŀǘǳŘ ǇǳƛǘǎƿǊŜǎǘƛƪ ǎŜƛƴad ja katusedΦ tƛƴƴŀǎŜƭ ǇƿǊŀƴŘŀ ƭŀƘŜƴŘǳǎŜƪǎ ƻƴ 
ǾŀƭŀǘǳŘ ǳƧǳǾ ōŜǘƻƻƴ Ǉƭŀŀǘ ƪƻƻǎ ǇƿǊŀƴŘƪǸǘǘŜǘƻǊǳǎǘƛƪǳƎŀΣ Ƴƛǎ ƻƴ ǇƭŀŀŘƛ ŀƭǘ ǎƻƻjustatud EPS 
ǎƻƻƧǳǎǘǳǎǇƭŀŀǘƛŘŜƎŀΦ {ƻƻƧǳǎǘǳǎŜ Ǉŀƪǎǳǎ ǾŀǊƛŜŜǊǳō ǾŀǎǘŀǾŀƭǘ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎŜƭŜΦ ±ŅƭƛǎǎŜƛƴŀŘ ƻƴ 
ǇǳƛǘǎƿǊŜǎǘƛƪǎŜƛƴŀŘ soojustatud mineraalvillast soojustusplaadiga. Soojustusplaat 
paigaldatakse mitmes kihis. Katuse konstruktsiooniks on ǇǳƛǘǎƿǊŜǎǘƛƪuga katus, mille 
soojustamisel kasutatakse mineraalvillast soojustusplaate. ±ŅƭƛƳƛƴŜ ƪƛƘǘ ǇŀƛƎŀƭŘŀǘŀƪǎŜ 
ƪŀƴŘǾŀƪŀǊƪŀǎǎƛ ǇŜŀƭŜ ǾŅƭƧŀ ǇƻƻƭŜΦ Yƿƛƪ ƭƛƛǘŜŘ Ƨŀ ƪƛƴƴƛǘǳǎƪƻƘŀŘ ƪŀŜǘŀƪǎŜ ƿƘǳǇƛŘŀǾǳǎŜ 
ǘŀƎŀƳƛǎŜƪǎ ǘƻƻǘƧŀ Ǉƻƻƭǘ ŜǘǘŜƴŅƘǘǳŘ ǘŜƛōƛƎŀΦ 

Maksumused on saadud pakkumiste alusel eramute tarindilahendustele ja esitatud tabelis 
(Tabel 6). 
 
Tabel 6. Eramute tarindilahenduste maksumused. 
Meetmed «Ƙƛƪǳ 

maksumus 
«Ƙƛƪ 

±ŅƭƛǎǎŜƛƴ   
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.16 W/(m2K) 170.10 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.14 W/(m2K) 173.80 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.12 W/(m2K) 188.30 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.10 W/(m2K) 212.40 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Katus   
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.14 W/(m2K) 217.50 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.12 W/(m2K) 264.20 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.10 W/(m2K) 272.20 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.08 W/(m2K) 255.60 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Aken   
U-1.1 W/(m2K) 421.900 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.9 W/(m2K) 431.40 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.7 W/(m2K) 443.10 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.6 W/(m2K) 451.60 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

tƿǊŀƴŘ   
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.14 W/(m2K) 124.90 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.10 W/(m2K) 135.70 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Taastuvenergia    
tŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘ ŜƭŜƪǘǊƛ ǘƻƻǘƳƛǎŜƪǎ 1000 ϵκƪ² 
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3.1.2 YǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎtulemused 

WŅǊƎƴŜǾŀŘ ƧƻƻƴƛǎŜŘ όJoonis 3 - Joonis 5) kajastavad eramu kuluefektiivsuse arvutuste tulemusi 
erinevate tarindiƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ ƪƻƳōƛƴŀǘǎƛƻƻƴƛŘŜ Ƨŀ ǎƻƻƧǳǎŀƭƭƛƪŀǘŜ ƪƻǊǊŀƭ ǊŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎƛ ǾŅŅǊǘǳǎǘŜƭ 
2.0%, 3.0% ja 4.0%. 

 

 

Joonis 3. «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмллƳчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele. Reaalintress 2.0%. 

 

Joonis 4. «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele. Reaalintress 3.0%. 
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Joonis 5. «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele. Reaalintress 4.0%. 

 

[ŅƘǘǳǾŀƭǘ ƘƻƻƴŜǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ŘƛǊŜƪǘƛƛǾƛǎ ŀƴǘǳŘ ƭƛƎƛƴǳƭƭŜƴŜǊƎƛŀƘƻƻƴŜ definitsioonist on 
liginullenergiahoone taseme saavutamiseks vajalik lokaalse taastuvenergia tootmine. 
WŅǊƎƴŜǾŀƭǘ ƻƴ ŀǊƘƛǘŜƪǘǳǳǊǎŜƭǘ Ƨŀ ǘŜƘƴƛƭƛǎŜƭǘ ǎƻōƛǾŀǘŜƭŜ ƪƻƳōƛƴŀǘǎƛƻƻƴƛŘŜƭŜ ƭƛǎŀǘǳŘ ƭƻƪŀŀƭƴŜ 
taastuvenergia tootmine. Lokaalse taastuvenergia tootmise lahendusena on arvestatud 
ǇŅƛƪŜǎŜpaneelidega elektri tootmisega. 

±ŅƛƪǎŜƳŀ ŜǊŀƳǳ ǇǳƘǳƭ ƻƴ ƪǳƭǳoptimaalne energiaǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ vahemik ilma lokaalse 
taastuvenergia tootmiseta 147 kWh/(m2a) ja arvutuslik lisainvesteering on 58 ϵκƳ2. 

WŅǊƎƴŜǾŀŘ joonised (Joonis 6 - Joonis 8) ƴŅƛǘŀǾŀŘ ŜǊŀƳǳ ƪǳƭǳŜŦŜƪǘƛƛǾǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ǘǳƭŜƳǳǎƛ 
erinevate tarindilahenduste kombinatsioonide ja soojusallikate ning lokaalse taastuvenergia 
tootmise (PV-ǇŀƴŜŜƭƛŘŜƎŀ ǇŅƛƪŜǎŜǎǘ ŜƭŜƪǘǊƛ ǘƻƻǘƳƛǎŜƎŀύ ƪƻǊǊŀƭ ǊŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎƛ ǾŅŅǊǘǳǎǘŜ нΦл҈Σ 
3.0% ja 4.0% korral. 
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Joonis 6. «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. 
Reaalintress 2.0%. 

 

Joonis 7. «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. 
Reaalintress 3.0%. 
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Joonis 8. «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. 
Reaalintress 4.0%. 

Energiahinna muutuse tundlikkus arvutustulemustele ƻƴ ǘƻƻŘǳŘ ƧŅǊƎƳƛǎǘŜƭ ƧƻƻƴƛǎǘŜƭ (Joonis 9 
- Joonis 12). Arvestatud on elektrihinna ja soojuse hinna muutusega vastavalt Tabel 1 toodud 
ǾŅŅǊǘǳǎǘŜƭŜΦ 9ƭŜƪǘǊƛƘinna muutus baashind ҕрл ŜǳǊƻǘ a²Ƙ ƪƻƘǘŀ Ƨŀ ǎƻƻƧǳǎŜ Ƙƛƴƴŀ Ƴǳǳǘǳǎ 
baashind ҕнр ŜǳǊƻǘ a²Ƙ ƪƻƘǘŀΦ 

 

Joonis 9Φ «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele. Reaalintress 2.0%, elektri hinna muutus 
baastasemest -50 ϵ/MWh . 
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Joonis 10. «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. 
Reaalintress 2.0%, elektri hinna muutus baastasemest -50 ϵ/MWh . 

 

 

Joonis 11Φ «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate. Reaalintress 2.0%, elektri hinna muutus baastasemest 
+50 ϵ/MWh . 
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Joonis 12. «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. 
Reaalintress 2.0%, elektri hinna muutus baastasemest +50 ϵ/MWh . 
 

YŜƘǘƛǾŀǘŜ ƴƿǳŜǘŜ ƪƻƘŀǎŜƭǘ ƻƴ ƭƛƎƛƴǳƭƭŜƴŜǊƎƛŀǘŀǎŜƳŜ ǇƛƛǊǎǳǳǊǳǎŜƪǎ ŜǊŀƳǳ puhul 

ETA ¢ 145 kWh/(m2ŀύΦ ¢ŜƻǎǘŀǘǳŘ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ƴŅƛǘavad, et valitud hoone 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜŘ ǘŀǎŜƳŜŘ ƧŅŅǾŀŘ ŀƭƭŀ kehtiva liginullenergiataseme 
ǇƛƛǊǾŅŅǊǘǳǎe. 

«ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜd lahendused on ƿhk-vesisoojuspump, lokaalne 
taastuvenergia tootmine ja ƧŅǊƎƳƛǎŜŘ ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜ lahendused: ǾŅƭƛǎǎŜƛƴ U 0.14 ς 0.16 
W/(mчĿK), katus U 0.08 W/(mчĿK)Σ ǇƿǊŀƴŘ лΦмп ς 0.18 W/(mчĿK), aken U 0.6 W/(mчĿK) ja 
ƿƘǳƭŜƪƪŜŀǊǾ 1.5 mį/(hĿmч). 

Koos lokaalse taastuvenergia tootmisega on ǸƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ puhul kuluoptimaalne 
energiaǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ vahemik 107-108 kWh/(m2a) ja arvutuslik lisainvesteering on 120 ϵκƳ2. 

«ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ ƳŀƪǊƻƳŀƧŀƴŘǳǎƭƛƪǳ ǘŀǎŜƳŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ƻƴ ŜǎƛǘŀǘǳŘ ƧŅǊƎƴŜǾŀƭ ƧƻƻƴƛǎŜƭ 
(Joonis 13.ύΦ tƿƘƛƳƿǘǘŜƭƛǎŜƭǘ ǇŜŀǾŀŘ ƪŀ makromajanduslikul tasemel paika finantsarvutuste 
tulemused ja kuluoptimaalne vahemik. Tulenevalt CO2 eriheitetegurite ning hindade 
ƳǳǳǘǳǎŜǎǘ ǾŀŀŘŜƭŘŀǾŀ ǇŜǊƛƻƻŘƛ ƭƿƛƪŜǎΣ ǎǳǳǊŜƴŜō ƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ (tarindid+soojusallikas+lokaalne 
tootmine) ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ǎǳǳǊŜƴŜƳƛǎŜƭΣ ǎǘ ƛƎŀǎǳƎǳƴŜ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ ƳǳǳǘǳǎΣ Ƴƛǎ 
ǎǳǳǊŜƴŘŀō ƘƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎǘΣ ƻƴ ǘŀǎǳǾΦ 
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Joonis 13. aŀƪǊƻƳŀƧŀƴŘǳǎƭƛƪǳ ƪƻƎǳƪǳƭǳ ŀǊǾǳǘǳǎŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘΦ «ƪǎƛƪŜƭŀƳǳ όмлл Ƴчύ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ 

ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele tarindilahenduste ja soojusallikate 
kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. Reaalintress 3.0%. 

3.1.3 Ridaelamu 

±ŀƭƛǘǳŘ ƘƻƻƴŜ ƻƴ ƪŀƘŜƪƻǊǊǳǎŜƭƛƴŜΦ IƻƻƴŜǎ ƻƴ с ŜǊŀƭŘƛ ǎƛǎǎŜǇŅŅǎǳƎŀ majaosa. Hoone on 
ǊƛǎǘƪǸƭƛƪǳƪǳƧǳƭƛǎŜ ŀƭǳǎǇƭŀŀƴƛƎŀΣ ƳƿƴƛƴƎŀǘŜ ŜŜƴŘǳǾŀǘŜ ƻǎŀŘŜƎŀ ŜǎƛŦŀǎǎŀŀŘƛƭΦ IƻƻƴŜ ǾŅƭƛǎǎŜƛƴŀŘ 
on puitkarkassil seinaelementidest, mis on seestpoolt kaetud kipsplaadiga, majaosade 
vahelised seinad puitkarkassil seinaelementidest, siseseinad metallkarkassil kipsplaadist. 
IƻƻƴŜǘ ƪǀŜǘŀƪǎŜ ǇƿǊŀƴŘƪǸǘǘŜƎŀΦ {ƻƻƧǳǎŀƭƭƛƪŀ ƪŀǎǳǘŀƳƛǎŜƭ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘƛ ƭƛǎŀƪǎ ǊŜŦŜǊŜƴǘǎƘƻƻƴŜ 
ƧŅǊƎǎŜƭŜ ƿƘƪ-ǾŜǎƛǎƻƻƧǳǎǇǳƳōŀƭŜ ƪŀ ƳŀŀǎƻƻƧǳǎǇǳƳǇŀ Ƨŀ ƪŀǳƎƪǸǘŜǘΦ tƿǊŀƴŘƪǸǘǘŜ ŀǊǾǳǘǳǎƭƛƪǳƪǎ 
efektiivsuseks on arvestatud 85%, mis sisaldab soojuse jaotamise ja reguleerimisega seotud 
kadusid. Soojuspumpade keskmised soojustegurid (SCOP) on arvestatud 4.05 kWhh/kWhe 
ƳŀŀǎƻƻƧǳǎǇǳƳōŀƭŜ ƪǸǘǘŜƭ Ƨŀ нΦт ƪ²Ƙh/kWhe sooja tarbevee valmistamisel ning 
2.9 kWhh/kWhe ƿƘƪ-ǾŜǎƛǎƻƻƧǳǎǇǳƳōŀƭŜ ƪǸǘǘŜƭ Ƨŀ нΦл ƪ²Ƙh/kWhe sooja tarbevee 
ǾŀƭƳƛǎǘŀƳƛǎŜƭΦ YŀǳƎƪǸǘǘŜ ŀǊǾǳǘǳǎƭƛƪuks kasuteguriks ƴƛƛ ƪǸǘǘŜƭ ƪǳƛ ǎƻƻƧŀ ǘŀǊōŜǾŜŜ 
valmistamisel on arvestatud 90%. {ƻƻƧǳǎŀƭƭƛƪŀǘŜ ŀǊǾǳǘǳǎƭƛƪǳŘ ǾƿƛƳǎǳǎŜŘ ƪǸǘǘŜƭŜ ƧŅŅǾŀŘ 
vahemikku 14.5 ς 20.5 kW sƿƭǘǳǾŀƭǘ ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎǘŜ Ƨŀ ƿƘǳƭŜƪƪŜŀǊǾǳ 
kombintsioonist. 

Hoones on soojustagastusega mehaaniline sissepuhke-ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳΦ 
±ŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎŜŀŘƳŜŘ ƻƴ ǾŀǊǳǎǘŀǘǳŘ ǊƻƻǘƻǊǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘƛǘŜƎŀΦ ±ŅƭƛǎƿƘǳ ƧŅǊŜƭƪǸǘǘŜƪǎ 
kasutatakse elektǊƛƭƛǎƛ ƧŅǊŜƭƪǸǘǘŜƪŀƭƻǊƛŦŜŜǊŜΦ ±ŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎŜŀŘƳŜ ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛ 
ǎǳƘǘŀǊǾ ƻƴ лΦу Ƨŀ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛǎƻƻƴƛǎŜŀŘƳŜ ŜǊƛǾƿƛƳǎǳǎ ό{Ctύ мΦр ƪ²κόƳшϊǎύΦ aŜƘŀŀƴƛƭƛǎǘ ƧŀƘǳǘǳǎǘ 
ƘƻƻƴŜǎǎŜ ŜǘǘŜ ƴŅƘǘǳŘ Ŝƛ ƻƭŜΦ [ƻƪŀŀƭǎŜƪǎ ǘŀŀǎǘǳǾŜƴŜǊƎƛŀ ǘƻƻǘƳƛǎŜƪǎ ƴŅƘŀƪǎŜ ƘƻƻƴŜ ƪŀǘǳǎŜle 
ǇŀƛƎŀƭŘŀǘŀǾŀŘ ǇŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘΦ tŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘŜ ǎǸǎǘŜŜƳƛ ƪƻƎǳǾƿƛƳǎǳǎ ƻƴ ttot = 27.5 kW 
(omatarbe osakaal 40%).  

Hoone andmed on toodud Tabel 7, plaanid Joonis 14 ja vaated Joonis 15. 
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Tabel 7. Ridaelamu andmed. 
Parameeter ±ŅŅǊǘǳǎ 

9ƘƛǘƛǎŜŀƭǳƴŜ ǇƛƴŘ όƳчύ  643.4 
Maapealse osa korruste arv  2 
Maa-aluste korruste arv  - 
YƿǊƎǳǎ όƳύ  6.6 
Pikkus (m)  53.2 
Laius (m)  22.9 
{ǳƭŜǘǳŘ ƴŜǘƻǇƛƴŘ όƳчύ  676.8 
YǀŜǘŀǾ ǇƛƴŘ όƳчύ  565.8 
aŀƘǘ όƳшύ  2180 
«ƭŘƪŀǎǳǘŀǘŀǾ ǇƛƴŘ όƳчύ  16 
9ƭǳǊǳǳƳƛŘŜ ǇƛƴŘ όƳчύ  676.8 
Kokku eluruume  6 

 

 

Joonis 14. Ridaelamu 1. ja 2. korruse plaanid. 
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Joonis 15. Ridaelamu vaated. 

 

VŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜ ƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜƴŀ ƻƴ hoonele kavandatud polǸǊŜǘŀŀƴǾŀƘǳǎǘ ǎƻƻƧǳǎǘǳǎŜƎŀ 
ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŘŜŘΦ tƛƴƴŀǎŜƭ ǇƿǊŀƴŘŀ ƭŀƘŜƴŘǳǎŜƪǎ on valatud ujuv betoon plaat koos 
ǇƿǊŀƴŘƪǸǘǘŜtorustikuga, mis on plaadi alt soojustatud EPS soojustusplaatidega. Soojustuse 
paksus varieerub ǾŀǎǘŀǾŀƭǘ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎŜƭŜ. ±ŅƭƛǎǎŜƛƴŀŘ on soojustatud PIR 
soojustusplaadiga. Soojustusplaat paigaldatakse kahes kihis. Kandva karkassi vahele 
paigaldatud plaat on tihendatud ƪƿƛƪƛŘŜǎǘ ƪǸƭƎŜŘŜǎǘ ǇƻǊƻƭƻƻƴ ǾŀƘǳƎŀΦ ¢ŜƛƴŜ ƪƛƘǘ 
paigaƭŘŀǘŀƪǎŜ ƪŀƴŘǾŀƪŀǊƪŀǎǎƛ ǇŜŀƭŜ ǾŅƭƧŀ ǇƻƻƭŜΦ Yƿƛƪ ƭƛƛǘŜŘ Ƨŀ ƪƛƴƴƛǘǳǎƪƻƘŀŘ kaetakse 
ƿƘǳǇƛŘŀǾǳǎŜ ǘŀƎŀƳƛǎŜƪǎ ǘƻƻǘƧŀ Ǉƻƻƭǘ ŜǘǘŜƴŅƘǘǳŘ ǘŜƛōƛƎŀΦ Katuse konstruktsiooni 
soojustamisel kasutatakse PIR-soojustusplaate. Soojustusplaatide vahed tihendatakse 
poroloonvahuga.  

Pakkumiste alusel saadud maksumused ridaelamu tarindilahendustele on toodud tabelis 
(Tabel 8). 

Tabel 8. Eramute tarindilahenduste maksumused. 

Meetmed «Ƙƛƪǳ 
maksumus 

«Ƙƛƪ 

±ŅƭƛǎǎŜƛƴ   
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.16 W/(m2K) 216.00 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.14 W/(m2K) 219.40 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.12 W/(m2K) 223.30 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.10 W/(m2K) 227.90 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Katus   
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.12 W/(m2K) 228.40 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.10 W/(m2K) 239.00 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.08 W/(m2K) 252.10 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Aken   
U-1.1 W/(m2K) 475.30 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.9 W/(m2K) 489.30 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
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U-0.7 W/(m2K) 506.80 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.6 W/(m2K) 517.50 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

tƿǊŀƴŘ   
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.14 W/(m2K) 121.20 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.10 W/(m2K) 132.50 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Taastuvenergia    
tŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘ ŜƭŜƪǘǊƛ ǘƻƻǘƳƛǎŜƪǎ 1000 ϵκƪ² 

 

3.1.4 YǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘ 

Joonis 16 - Joonis 18 kajastavad ridaelamu erinevate tarindilahenduste kombinatsioonide 
kuluefeƪǘƛƛǾǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ǘǳƭŜƳǳǎƛ ǊŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎƛ ǾŅŅǊǘǳǎǘŜ нΦл҈Σ оΦл҈ Ƨŀ пΦл҈ ƪƻǊǊŀƭΦ Joonis 
19 ς Joonis 21) ƴŅƛǘŀǾŀŘ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎŀƭǘ ǎŀŀǾǳǘŀǘŀǾŀǘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳsarvu, mis saadakse 
tarindilahenduste kombineerimisel lokaalse taastuvenergia tootmisega (PV-paneelidega 
ǇŅƛƪŜǎŜǎǘ ŜƭŜƪǘǊƛ ǘƻƻǘƳƛǎŜƎŀύ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ ǊŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎƛŘŜ ƪƻǊǊŀƭΦ [ƛǎŀƪǎ ƻƴ ǘƻƻŘǳŘ 
ƘƛƴƴŀƳǳǳǘǳǎǘŜ ƳƿƧǳ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜƭŜ όJoonis 22 - Joonis 25). 

 

Joonis 16. wƛŘŀŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele. Reaalintress 2.0%. 
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Joonis 17. wƛŘŀŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele. Reaalintress 3.0%. 

 

 

Joonis 18 wƛŘŀŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele. Reaalintress 4.0%. 

Ilma lokaalse taastuvenergia tootmiseta on ridaelamu puhul kuluoptimaalne 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ǾŀƘŜƳƛƪ ммл ς 113 kWh/(m2a). Reaalintressi muutus etteantud piirides 
ƳƿƧǳǘŀō ǾŅƘŜǎŜƭ ƳŅŅǊŀƭ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎŀƛŘ ƭŀƘŜƴŘǳǎƛΣ ƪǳƛŘ Ŝƛ ƳƿƧǳǘŀ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜƛŘ ƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ 
kombinatsioone. 

WŅǊƎƴŜǾŀŘ joonised (Joonis 19 - Error! Reference source not found.) ƴŅƛǘŀǾŀŘ ridaelamu 
kuluefektiivsuse arvutuste tulemusi erinevate tarindilahenduste kombinatsioonide ja 
soojusallikate ning lokaalse taastuvenergia tootmise (PV-ǇŀƴŜŜƭƛŘŜƎŀ ǇŅƛƪŜǎŜǎǘ ŜƭŜƪǘǊƛ 
ǘƻƻǘƳƛǎŜƎŀύ ƪƻǊǊŀƭ ǊŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎƛ ǾŅŅǊǘǳǎǘŜƭ нΦл҈Σ 3.0% ja 4.0%. 
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Joonis 19. wƛŘŀŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega (PV-
ǇŀƴŜŜƭƛŘ ƴƛƳƛǾƿƛƳǎǳǎŜƎŀ 27.5 kW omatarbe osakaal 40%). Reaalintress 2.0%. 

 

 

Joonis 20. wƛŘŀŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega (PV-
ǇŀƴŜŜƭƛŘ ƴƛƳƛǾƿƛƳǎǳǎŜƎŀ 27.5 kW omatarbe osakaal 40%). Reaalintress 3.0%. 
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Joonis 21. wƛŘŀŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega (PV-
ǇŀƴŜŜƭƛŘ ƴƛƳƛǾƿƛƳǎǳǎŜƎŀ 27.5 kW omatarbe osakaal 40%). Reaalintress 4.0%. 

 

Energiahinna muutuse tundlikkus ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎǘŜƭŜ ƻƴ ǘƻƻŘǳŘ ƧŅǊƎƳƛǎǘŜƭ ƧƻƻƴƛǎǘŜƭ (Joonis 
22 - Joonis 25). Arvestatud on elektrihinna ja soojuse hinna muutusega vastavalt Tabel 1 

ǘƻƻŘǳŘ ǾŅŅǊǘustele. Elektrihinna muutus ±50 eurot MWh kohta ja soojuse hinna muutus ±25 

eurot MWh kohta. 

  

Joonis 22Φ wƛŘŀŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele. Reaalintress 3.0%, elektri hinna muutus 
baastasemest -50 ϵ/MWh ja soojuse hinna muutus -25 ϵ/MWh . 
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Joonis 23. wƛŘŀŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega (PV-
ǇŀƴŜŜƭƛŘ ƴƛƳƛǾƿƛƳǎǳǎŜƎŀ 27.5 kW omatarbe osakaal 40%). Reaalintress 3.0%, elektri hinna muutus 

baastasemest -50 ϵ/MWh ja soojuse hinna muutus -25 ϵ/MWh .  

 

 

Joonis 24Φ wƛŘŀŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele. Reaalintress 3.0%, elektri hinna muutus 
baastasemest +50 ϵ/MWh ja soojuse hinna muutus +25 ϵ/MWh.  
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Joonis 25. wƛŘŀŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊtuse muut (DNPV) erinevatele 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega (PV-
ǇŀƴŜŜƭƛŘ ƴƛƳƛǾƿƛƳǎǳǎŜƎŀ 27.5 kW omatarbe osakaal 40%). Reaalintress 3.0%, elektri hinna muutus 
baastasemest +50 ϵ/MWh ja soojuse hinna muutus +25 ϵ/MWh .  
 

YŜƘǘƛǾŀǘŜ ƴƿǳŜǘŜ ƪƻƘŀǎŜƭǘ ƻƴ ƭƛƎƛƴǳƭƭŜƴŜǊƎƛŀǘŀǎŜƳŜ ǇƛƛǊǾŅŅǊǘǳǎŜƪǎ ridaelamu puhul 

ETA ¢ 120 kWh/(m2ŀύΦ ¢ŜƻǎǘŀǘǳŘ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ƴŅƛǘŀǾŀŘΣ Ŝǘ ǾŀƭƛǘǳŘ ƘƻƻƴŜ 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜŘ ǘŀǎŜƳŜŘ ƧŅŅǾŀŘ ŀƭƭŀ ƪŜƘǘƛǾŀ ƭƛƎƛƴǳƭƭŜƴŜǊƎƛŀǘŀǎŜƳŜ 
ǇƛƛǊǾŅŅǊǘǳǎŜΦ 

Ridaelamu kuluoptimaalsed lahendused on ƿƘƪ-vesisoojuspump koos lokaalse taastuvenergia 
tootmisega Ƨŀ ƧŅǊƳƛǎŜd ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜ ƭŀƘŜƴŘǳǎedΥ ǾŅƭƛǎǎŜƛƴ U = 0.08 ς 0.10 W/(mчĿK), katus 
U = 0.12 W/(mчĿYύΣ ǇƿǊŀƴŘ U = 0.18 W/(mчĿK), aken U = 0.6 W/(mчĿYύ Ƨŀ ƿƘǳƭŜƪƪŜŀǊǾ 
1.5 mį/(hĿmч). 

Koos lokaalse taastuvenergia tootmisega on ridaelamu puhul kuluoptimaalne 
energiaǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ vahemik 77-80 kWh/(m2a) ja lisainvesteeringu suurus on vahemikus 
93  -  97 ϵκƳ2. 

wƛŘŀŜƭŀƳǳ ƳŀƪǊƻƳŀƧŀƴŘǳǎƭƛƪǳ ǘŀǎŜƳŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ƻƴ ŜǎƛǘŀǘǳŘ ƧŅǊƎƴŜǾŀƭ ƧƻƻƴƛǎŜƭ 
(Joonis 26ύΦ tƿƘƛƳƿǘǘŜƭƛǎŜƭt peavad ka makromajanduslikul tasemel paika finantsarvutuste 
tulemused ja kuluoptimaalne vahemik. 
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Joonis 26. Makromajandusliku kogukulu arvutuse tulemused. Ridaelamu ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ 

ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevatele tarindilahendustele ja soojusallikate kombinatsioonidele 
koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. Reaalintress 3.0%. 

3.2 Korterelamu 

3.2.1 Hoone kirjeldus 

Valitud hoone on 5-korruseline maa-aluse parkimiskorrusega korterelamu. Hoone on 
U-ƪǳƧǳƭƛǎŜ ǇƿƘƛǇƭŀŀƴƛƎŀΦ IƻƻƴŜ ƻƴ ǇƿƘƛƻǎŀǎ р-korruseline ja tiibadel 3- Ǿƿƛ 4-korruseline. 
Hoone all on ƪǸǘƳŀǘŀ ƪƛƴƴƛƴŜ ǇŀǊƪƭŀΣ ƭƛǎŀƪǎ ƻƴ ǇŀǊƪƛƳƛǎƪƻƘŀŘ ƘƻƻƴŜ ƘƻƻǾƛƪǸƭƧŜƭ ŜŜƴŘǳǾŀǘŜ 
osade all. Hoone on betoonist kandekonstruktsiooniga, kivi- ja betoonseintega. Hoonet 
ƪǀŜǘŀƪǎŜ ǊŀŘƛŀŀǘƻǊƪǸǘǘŜƎŀΦ Hoone soojusvarustus on lahendatud ƪŀǳƎƪǸǘte baasil 
ǎƻƻƧǳǎǎƿƭƳŜƎŀΦ RadiaatƻǊƪǸǘǘŜ ŀǊǾǳǘǳǎƭƛƪǳƪǎ ŜŦŜƪǘƛƛǾǎǳǎŜƪǎ ƻƴ ŀǊǾŜǎǘŀǘǳŘ фт҈Σ Ƴƛǎ ǎƛǎŀƭŘŀō 
soojuse jaotamise ja reguleerimisega seotud kadusid. 

IƻƻƴŜǎ ƻƴ ƪƻǊǘŜǊƛǇƿƘƛǎŜŘ ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘǳǎŜƎŀ ƳŜƘŀŀƴƛƭƛǎŜŘ ǎƛǎǎŜǇǳƘƪŜ-ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜ 
ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳƛŘΦ Ventilatsiooniseadmed on varustatud rootorsoojustagastitega. 
Ventilatsiooniseadme soojustagasti temperatuuri suhtarv on 0.8 ja ventilatisooniseadmete 
ŜǊƛǾƿƛƳǎǳǎ ό{Ctύ мΦр ƪ²κόƳшϊǎύΦ ±ŅƭƛǎƿƘǳ ƧŅǊŜƭƪǸǘǘŜƪǎ ƪŀǎǳǘŀǘŀƪǎŜ ŜƭŜƪǘǊƛƭƛǎƛ 
ƧŅǊŜƭƪǸǘǘŜƪŀƭƻǊƛŦŜŜǊŜΦ !ƪǘƛƛǾǎŜƛŘ ƧŀƘǳǘǳǎǎǸǎǘŜŜƳŜ ƪƻǊǘŜǊƛǘŜǎǎŜ ŜƎŀ ǘǊŜǇƛƪƻŘŀŘŜǎǎŜ ŜǘǘŜ ƴŅƘǘǳŘ 
ei ole. 

[ŅƘǘǳǾŀƭǘ ƘƻƻƴŜǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ŘƛǊŜƪǘƛƛǾƛǎ ŀƴǘǳŘ ƭƛƎƛƴǳƭƭŜƴŜǊƎƛŀƘƻƻƴŜ ŘŜŦƛƴƛǘǎƛƻƻƴƛǎǘ ƻƴ 
liginullenergiahoone taseme saavutamiseks vajalik lokaalse taastuvenergia tootmine. 
WŅǊƎƴŜǾŀƭǘ ƻƴ ŀǊƘƛǘŜƪǘǳǳǊǎŜƭǘ Ƨŀ ǘŜƘƴiliselt sobivatele kombinatsioonidele lisatud lokaalne 
taastuvenergia tootmine. [ƻƪŀŀƭǎŜƪǎ ǘŀŀǎǘǳǾŜƴŜǊƛƎŀ ǘƻƻǘƳƛǎŜƪǎ ƴŅƘŀƪǎŜ ŜǘǘŜ ƘƻƻƴŜƭŜ 
ǇŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘΦ {ǸǎǘŜŜƳƛ ƪƻƎǳǾƿƛƳǎǳǎ ƻƴ ttot = 70.9 kW. Arvutuste aluseks on valitud DAH 
Solar Si-monokristallsed PV-paneelid DHM-54X10(BW)-410W όǇŀƴŜŜƭƛ ƳƿƿǘƳŜŘ 
мтннҎммопx30mmύΦ «ƘŜ t±-ǇŀƴŜŜƭƛ ƴƻƳƛƴŀŀƭǾƿƛƳǎǳǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘǘƛƴƎƛƳǳǎǘŜƭ ƻƴ tmax = 410W. 
PV-ǇŀƴŜŜƭƛŘ ƻƴ ŜǘǘŜ ƴŅƘǘǳŘ ǇŀƛƎŀƭŘŀŘŀ ƘƻƻƴŜ ƪŀǘǳǎŜƭŜΣ ƪƻƪƪǳ 174 paneeli. Hoone 
ǇƿƘƛƪƻǊǊǳǎŜ Ƨŀ ǾƛƛƳŀǎŜ ƪƻǊǊǳǎŜ ǇƭŀŀƴƛŘ ƻƴ ǘƻƻŘǳŘ Joonis 27 ning hoone eest- Ƨŀ ƪǸƭƎǾŀŀŘŜ 
Joonis 28. IƻƻƴŜ ǘŜƘƴƛƭƛǎŜŘ ƴŅƛǘŀƧŀŘ ƻƴ ǘƻƻŘǳŘ Tabel 9. 
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Joonis 27. YƻǊǘŜǊƳŀƧŀ ǇƿƘƛƪƻǊǊǳǎŜ όǸƭŜǾŀƭύ Ƨŀ ǾƛƛƳŀǎŜ όрΦύ ƪƻǊǊǳǎŜ Ǉƭŀŀƴ όŀƭƭύΦ 
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Joonis 28. Kortermaja eest- Ƨŀ ƪǸƭƎǾŀŀŘŜ όƧƻƻƴƛǎŜŘ ǾŀǎǘŀǾŀƭǘ ǸƭŜǾŀƭ Ƨŀ ŀƭƭύΦ 

 

 

Joonis 29. Hoone simulatsioonimudel arvutustarkvaras IDA ICE. 
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Tabel 9Φ wŜŦŜǊŜƴǘǎƘƻƻƴŜ ǘŜƘƴƛƭƛǎŜŘ ƴŅƛǘŀƧŀŘ 

Parameeter ±ŅŅǊǘǳǎ 

YǀŜǘŀǾ ǇƛƴŘŀƭŀ όƳчύ 6373 
9ƘƛǘƛǎŜŀƭǳƴŜ ǇƛƴŘŀƭŀ όƳчύ 1618 
Maapealseid korruseid 5 
Maa-aluste korruste arv 1 
YƿǊƎǳǎ όƳύ 17.8 
Pikkus (m) 54.3 
Laius (m) 35.7 
{ǳƭŜǘǳŘ ƴŜǘƻǇƛƴŘŀƭŀ όƳчύ 6373 
aŀƘǘ όƳшύ 25 900 
«ƭŘƪŀǎǳǘŀǘŀǾ ǇƛƴŘ όƳчύ 2009.2 
9ƭǳǊǳǳƳƛŘŜ ǇƛƴŘŀƭŀ όƳчύ 3713.8 
Kokku eluruume 51 

 

3.2.2 YǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘ 

Joonis 30 - Joonis 32 kajastavad korterelamu erinevate tarindilahenduste kombinatsioonide 
kulueŦŜƪǘƛƛǾǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ǘǳƭŜƳǳǎƛ ǊŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎƛ ǾŅŅǊǘǳǎǘŜ н.0%, 3.0% ja 4.0% korral.  

Joonis 33 - Joonis 35 ƴŅƛǘŀǾŀŘ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎŀƭǘ ǎŀŀǾǳǘŀǘŀǾŀǘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳΣ Ƴƛǎ ǎŀŀŘŀƪǎŜ 
tarindilahenduste kombineerimisel lokaalse taastuvenergia tootmisega (PV-paneelidega 
ǇŅƛƪŜǎŜǎǘ ŜƭŜƪǘǊƛ ǘƻƻǘƳƛǎŜƎŀύ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ ǊŜŀŀlintresside korral. Lisaks on toodud 
ƘƛƴƴŀƳǳǳǘǳǎǘŜ ƳƿƧǳ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜƭŜ όJoonis 36-Joonis 37). 

 

 

Joonis 30. YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate 
tarindilahenduste kombinatsioonidele. Referentslahendus on graafikul toodud punase punktina. 
Reaalintress 2.0%. 
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Joonis 31. YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate 
tarindilahenduste kombinatsioonidele. Referentslahendus on graafikul toodud punase punktina. 
Reaalintress 3.0 %. 

 

 

Joonis 32. YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate 
tarindilahenduste kombinatsioonidele. Referentslahendus on graafikul toodud punase punktina. 
Reaalintress 4.0 %. 

Ilma lokaalse taastuvenergia tootmiseta on korterelamu puhul kuluoptimaalne 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ ǾŀƘŜƳƛƪ ca 103-106 kWh/(m2a). Reaalintressi muutus etteantud piirides 
ƳƿƧǳǘŀō ǾŅƘŜǎŜƭ ƳŅŅǊŀƭ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎŀƛŘ ƭŀƘŜƴŘǳǎƛ, ƪǳƛŘ Ŝƛ ƳƿƧǳǘŀ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜƛŘ ƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ 
kombinatsioone. 
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Joonis 33. YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate 
tarindilahenduste kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. Reaalintress 2.0%. 

 

  

Joonis 34. YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate 
tarindilahenduste kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. Reaalintress 3.0%. 
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Joonis 35. YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate 
tarindilahenduste kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. Reaalintress 4.0%. 

 

 

Joonis 36. Korterelamu eneǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate 
tarindilahenduste kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. Reaalintress 3.0% ja 
ŜƭŜƪǘǊƛ ƘƛƴŘ Ҍрлϵκa²Ƙ baastasemest. 
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Joonis 37. YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate 
tarindilahenduste kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia. Reaalintress 3.0% ja elektri hind 
-рлϵκa²Ƙ baastasemest. 

 

 

Joonis 38Φ YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate 
tarindilahenduste kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. Reaalintress 3.0% ja 
ƪŀǳƎƪǸǘǘŜ ƘƛƴŘ Ҍнрϵκa²Ƙ baastasemest. 
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Joonis 39. KorǘŜǊŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate 
tarindilahenduste kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega. Reaalintress 3.0% ja 
ƪŀǳƎƪǸǘǘŜ ƘƛƴŘ -нрϵκa²Ƙ baastasemest. 

 
YŜƘǘƛǾŀǘŜ ƴƿǳŜǘŜ ƪƻƘŀǎŜƭǘ ƻƴ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŘŜƪǎ kortermajade osas 

ETA¢105 kWh/(m2ŀύΦ ¢ŜƻǎǘŀǘǳŘ ŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ƴŅƛǘŀǾŀŘΣ Ŝǘ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾǳ 
ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜŘ ǘŀǎŜƳŜŘ ǸƭŜǘŀǾŀŘ ƪŜƘǘƛǾŀ ǘŀǎŜƳŜ ǇƛƛǊǾŅŅǊǘǳǎǘΦ Yƻƻǎ suurendatud lokaalse 
taastuveƴŜǊƎƛŀ ǘƻƻǘƳƛǎŜƎŀ ƻƴ ƪƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ǇǳƘǳƭ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀrvu 
vahemik 91-93 kWh/(m2a) ja kuluoptimaalsete lahenduste lisainvesteeringu suurus on 
vahemikus 10-20 ϵκƳ2. 

Korterelamu makromajandusliku taseme arvutustulemused on esitatud ƧŅǊƎƴŜǾŀƭ ƧƻƻƴƛǎŜƭ 
(Joonis 40). tƿƘƛƳƿǘǘŜƭƛǎŜƭǘ ǇŜŀǾŀŘ ka makromajanduslikul tasemel paika finantsarvutuste 
tulemused ja kuluoptimaalne vahemik. Tulenevalt CO2 eriheitetegurite ning hindade 
muutusest vaadeldava ǇŜǊƛƻƻŘƛ ƭƿƛƪŜǎ, ǎǳǳǊŜƴŜō ƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ 
suurenemisel, st igasugune ŀƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ muutusΣ Ƴƛǎ ǎǳǳǊŜƴŘŀō ƘƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎǘ, on 
tasuv. 

 

Joonis 40. Makromajandusliku kogukulu ŀǊǾǳǘǳǎŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘΦ YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ 

ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate tarindilahenduste kombinatsioonidele koos lokaalse 
taastuvenergia tootmisega. Reaalintress 3.0%. 
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3.3 .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ 

3.3.1 Hoone kirjeldus 

!ƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ ōǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƻƴ ƪǳǳŜ- ja osaliselt viiekorruseline koos maa-ŀƭǳǎŜ ƪǸǘƳŀǘŀ 
parklaga hoone (Joonis 41). Maa-alune parkla moodustab ca 20% hoone suletud 
ōǊǳǘƻǇƛƴŘŀƭŀǎǘΣ Ƴƛǎ ƻƴ ŀƴǘǳŘ ǘǀǀǎ ƪŅǎƛǘƭŜǘǳŘ ƪǸǘƳŀǘŀ ǊǳǳƳƛƴŀΦ IƻƻƴŜǎǘ ca 75% moodustavad 
ōǸǊƻƻ- Ƨŀ ŅǊƛǇƛƴƴŀŘ ƴƛƴƎ ǸƭŜƧŅŅƴǳ ǘŜƘƴƻ- ja abipinnad(Joonis 42). 

     

Joonis 41. BǸǊƻƻƘƻƻƴŜ vaated. 

 

 

Joonis 42. .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ǘǸǸǇƪƻǊǊǳǎǘŜ ǇƭŀŀƴƛŘ ǘǎƻƻƴƛŘŜƎŀΣ ƳƛŘŀ ƪŀǎǳǘŀǘƛ ŜƴŜǊƎƛŀŀǊǾǳǘǳǎǘŜ 
ǎƛƳǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛƳǳŘŜƭƛ ƪƻƻǎǘŀƳƛǎŜƪǎΦ мΦ ƪƻǊǊǳǎŜ Ǉƭŀŀƴ όǸƭŜǾŀƭǘ ǾŀǎŀƪǳƭύΤ нΦ-рΦ ƪƻǊǊǳǎŜ Ǉƭŀŀƴ όǸƭŜǾŀƭǘ 
paremal); 6. korruse plaan (alumine). 
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IƻƻƴŜ ǸƭŘŀƴŘƳŜŘ ƻƴ ǘƻƻŘǳŘ allolevas tabelis (Tabel 10). Hoone 3D simulatsioonimudel on 
ƴŅƛŘŀǘǳŘ joonisel (Joonis 43). Hoone ǎƻƻƧǳǎŀƭƭƛƪŀƪǎ ƻƴ ƪŀǳƎƪǸǘŜΣ ƳƛƭƭŜ ŜŦŜƪǘƛƛǾǎǳǎŜƪǎ ƻƴ 
arvestatud 90% ning ƪǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳƛƪǎ ƻƴ ǊŀŘƛŀŀǘƻǊƪǸǘŜ ŜŦŜƪǘƛƛǾǎǳǎŜƎŀ фт҈Σ Ƴƛǎ ǎƛǎŀƭŘŀō 
soojuse jaotamise ja reguleerimisega seotud kadusid. wŀŘƛŀŀǘƻǊƪǸǘǘŜ ǎƻƻƧǳǎƪŀƴŘƧŀ 
temperatuuri juhitakse ǎƻƻƧǳǎƿƭƳŜǎ vaǎǘŀǾŀƭǘ ǾŅƭƛǎƿƘǳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛƭŜΦ IƻƻƴŜǎ ƻƴ 
ǊǳǳƳƛǇƿƘƛƴŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛ ƧǳƘǘƛƳƛƴŜΣ ƳƛƭƭŜƎŀ ǊŜƎǳƭŜŜǊƛǘŀƪǎŜ ǾŀǎǘŀǾŀƭǘ ǾŀƧŀŘǳǎŜƭŜ ƴƛƛ ƪǸǘǘŜ- kui 
ƧŀƘǳǘǳǎǎŜŀŘƳŜǘŜ ǘǀǀŘ. 

IƻƻƴŜ ƧŀƘǳǘǳǎǎǸǎǘŜŜƳ ƻƴ ǾŀǊǳǎǘŀǘǳŘ vabajahutuskontuuriga ning ventilatsiooni 
ǎƛǎǎŜǇǳƘƪŜƿƘǳ ǘŜƳǇŜratuuri juhitakse vastavalt ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜƿƘǳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛle. Hoone 
ƪǸƭƳŀŀƭƭƛƪŀƪǎ ƻƴ kompressor-ƪǸƭƳŀƧŀŀƳΣ ƧŀƘǳǘǳǎǇŜǊƛƻƻŘƛ ƧŀƘǳǘǳǎǘŜƎǳǊƛƎŀ ό{99w ǾŅŅǊǘǳǎ) 
3.5 kWhj/kWhe ning ruumide jahutuseks aktiiv-jahutustalad, jahutusenergia jaotamise ja 
ǾŅƭƧŀǎǘŀƳƛǎŜ ƪŀŘǳŘŜga 10%. IƻƻƴŜǎǎŜ ƻƴ ŜǘǘŜ ƴŅƘǘǳŘ ƳŜƘŀŀƴƛƭƛƴŜ ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘǳǎŜƎŀ 
sissepuhke-ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳΦ ±ŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎŜŀŘƳŜŘ ƻƴ ǾŀǊǳǎǘŀǘǳŘ 
ǊƻƻǘƻǊǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘƛǘŜƎŀΦ ±ŅƭƛǎƿƘǳ ƧŅǊŜƭƪǸǘǘŜƪǎ kasutatakse ǾŜŜƪǸǘǘŜƪŀƭƻǊƛŦŜŜǊŜΦ 

Tabel 10. ¦ǳǊƛǘǳŘ ōǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ŀƴŘƳŜŘΦ 

Parameeter ±ŅŅǊǘǳǎ 

IƻƻƴŜ ƪǀŜǘŀǾ ǇƛƴŘΣ !ƪǀŜǘŀǾ, m2 4191.2 
Hoone brutopind, Abruto, m2 5820.0 
Korruste arv, - 6 
Akende osakaal fassaadist, % 55.1 
±ŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜ ǎǳƘŜ ƪǀŜǘŀǾŀǎǎŜ ǇƛƴŘŀ !vp/AƪǀŜǘŀǾ, - 1.23 
{ƻƻƧǳǎǾŀǊǳǎǘǳǎŜ ŀƭƭƛƪŀǎ ƪǸǘǘŜƪǎΣ ǘŀǊōŜǾŜŜ Ƨŀ 
ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛƿƘǳ ǎƻƻƧŜƴŘŀƳƛǎŜƪǎ 

ƪŀǳƎƪǸǘŜ 

YǸǘǘŜƪŜƘŀŘ teraspaneelradiaatorid 
YǸƭƳŀŀƭƭƛƪŀǎ kompressor-ƪǸƭƳŀƳŀǎƛƴ 
Jahutuse ruumiseadmed aktiivsed jahutuspalgid 
±ŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳƛŘ mehhaaniline SP-VT ōǸǊƻƻǊǳǳƳƛŘŜǎ Ƨŀ 

ǇŀǊƪƭŀǎΤ ±¢ ǎǸǎǘŜŜƳ ²/-dest 
Ventilatsiooni soojustagastus rootorsoojustagasti 

 

   

Joonis 43. IƻƻƴŜ ǎƛƳǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛƳǳŘŜƭƛ ƭƿǳƴŀǾŀŀŘŜ όǾŀǎŀƪǳƭύ Ƨŀ ǇƿƘƧŀǾŀŀŘŜ όǇŀǊŜƳŀƭύΦ 

3.3.2 Meetmete kirjeldus 

.ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ŀƴŀƭǸǸǎƛƭ keskenduti ƘƻƻƴŜ ŦŀǎǎŀŀŘƛ ƪǳƧǳƴŘŀƳƛǎŜΣ ŜŦŜƪǘƛƛǾǎŜǘŜ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ 
ja lokaalse taastuvenergia valikuteleΦ [ŅƘǘǳǘƛ ǳǳǊƛǘǳŘ ƘƻƻƴŜ ǇǊƻƧŜƪǘƛƧŅǊƎǎŜǎǘ ƳŀƘǳƭƛǎŜǎǘ 
ƭŀƘŜƴŘǳǎŜǎǘ Ƨŀ ŜƴŜǊƎƛŀǾŀǊǳǎǘǳǎŜ ǾƛƛǎƛǎǘΦ tƛƛǊŘŜǘŀǊƛƴŘƛǘŜ ǸƘƛƪƘƛƴƴŀŘ ƻƴ ŀǊǾǳǘŀǘǳŘ Tabel 11 
ŀƴŘƳŜǘŜ ǇƿƘƧŀƭ, arvestatud on kuludega materjalidele ja paigaldusele. 
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Tabel 11. .ǸǊƻƻƘoone tarindilahenduste, ventilatsiooniseadmete, valgustuse ja 
ǘŀŀǎǘǳǾŜƴŜǊƎƛŀǎǸǎǘŜŜƳƛ ƳŀƪǎǳƳǳǎŜŘΦ 

Meetmed «Ƙƛƪǳ 
maksumus 

«Ƙƛƪ 

±ŅƭƛǎǎŜƛƴ   
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.15 W/(m2K) 225.30 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.13 W/(m2K) 226.50 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.12 W/(m2K) 228.00 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.10 W/(m2K) 231.00 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.09 W/(m2K) 234.00 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Katuslagi   
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.13 W/(m2K) 178.50 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.11 W/(m2K) 185.40 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.10 W/(m2K) 187.35 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.09 W/(m2K) 189.40 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.08 W/(m2K) 198.60 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
{ƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎ ¦-0.07 W/(m2K) 205.80 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Aken   
U-1.0 W/(m2K), g-0.30 478.10 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

U-0.90 W/(m2K), g-0.27 483.20 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.65 W/(m2K), g-0.27 505.80 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.62 W/(m2K), g-0.22 518.75 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.60 W/(m2K), g-0.37 532.80 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.60 W/(m2K), g-0.30 559.30 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.33 W/(m2K), g-0.28 681.45 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

   

±ŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛŀƎǊŜƎŀŀǘ όƭƛǎŀƳŀƪǎǳƳǳǎ ǾƿǊǊŜƭŘŜǎ ŀƭƎǎŜƎŀύ 
(Referentslahendusύ {Ct мΦсрΣ ʹ-0.80 0.00 ϵ 

{Ct мΦрлΣ ʹ-0.80 12 574.00 ϵ 
{Ct мΦпрΣ ʹ-0.85 29 338.00 ϵ 

±ŀƭƎǳǎǘǳǎ όƭƛǎŀƳŀƪǎǳƳǳǎ ǾƿǊǊŜƭŘŜǎ ŀƭƎǎŜƎŀύ   
(Referentslahendus) LED valgustus 8 W/m2 0.00 ϵκƪǀŜǘŀǾ Ƴ2 

LED valgustus 6 W/m2 2.00 ϵκ ƪǀŜǘŀǾ Ƴ2 
LED valgustus 6W/m2Σ ƴƿǳŘƭǳǎǇƿƘƛƴŜ 8.00 ϵκ ƪǀŜǘŀǾ Ƴ2 

Taastuvenergia    
tŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘ ŜƭŜƪǘǊƛ tootmiseks 1000 ϵκƪ² 

 

Hoonesse on algselt projekteeritud rootorsoojustagastusega ventilatsiooniagregaat, mille 
ŜǊƛǾƿƛƳǎǳǎ {Ct ƻƴ мΦ65 kW/(m3κǎύ Ƨŀ ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘǳǎŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛ ǎǳƘǘŀǊǾ ʹT on 80%. Selleks, 
Ŝǘ ǾŅƘŜƴŘŀŘŀ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛ ŜƴŜǊƎƛŀƪŀǎǳǘǳǎǘΣ ƻƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛƛǾǎŜ ƭŀƘŜƴŘǳǎŜƴŀ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ 
ǘŀǾŀǇŅǊŀǎŜǎǘ м-н ƧŅǊƪǳ ǎǳǳǊŜƳŀƛŘ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎŜŀŘƳŜƛŘ ώ{Ct Ґ 1.45..1.50 kW/(m3/s); 
ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘǳǎŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛ ǎǳƘǘŀǊǾ ʹT = улΧур%]. 

Lokaalseks taastuvelektri tootmisŜƪǎ ƻƴ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ t±-paneelide paigaldamist hoone 
katusele, kus on ca 620 m2 vaba katusepinda. PV toodang on simuleeritud IDA-ICE 
arvutusprogrammis. Maksimaalne PV-paneelide pindala on 328.1 m2. 
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3.3.3 YǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘ 

Selleks, et investeering energƛŀǘƿƘǳǎǳǎǎŜ ƻƭŜƪǎ veel ƪǳƭǳǘƿƘǳǎΣ on tasuv teatud lahenduste 
ƪƻǊǊŀƭ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛŘŀ ƪǳƴƛ ол ϵκƳчΦ YǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜ ƭŀƘŜƴŘǳǎŜ ƭƛǎŀƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎ ƻƴ ca 20 ϵκƳч. 
Antud variandi ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όɲbt±) on ca -22 ϵκƳ2 όǎŅŅǎǘǳύ ǾƿǊǊŜƭŘŜǎ 
referentslahendusega ja kuluoptimaalseks primaarenergiatarbe vahemikuks ca on 80 ς 83 
kWh/(m2ϊa). 

Joonis 44 ς Joonis 50 ŜǎƛǘŀǾŀŘ ƪƿƛƎƛ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ ǾŀǊƛŀƴǘƛŘŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎƛ 
reaalintresside 2.0%, 3.0% ja 4.0% korral ƴƛƴƎ ŜƭŜƪǘǊƛ Ƨŀ ƪŀǳƎƪǸǘǘŜ Ƙƛƴna +/- рл ϵκa²Ƙ ƴƛƴƎ 
+/-нрϵκa²Ƙ ǾŀǊƛŜŜǊǳƳƛǎŜƭ ǾŀǎǘŀǾŀlt. YǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭǎŜŘ ƭŀƘŜƴŘǳǎŜŘ ƧŅŅǾŀŘ Ǉŀƛƪŀ ƪŀ 
ƛƴǘǊŜǎǎƛƳŅŅǊŀŘŜ ƴƛƴƎ ŜƴŜǊƎƛŀƘƛƴƴŀ ƳǳǳǘǳǎǘŜ ƪƻǊǊŀƭΣ ǎǘ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ ǾŀƘŜƳƛƪŜǎ ƻƴ 
ƭƛǎŀƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎ ǘŀǎǳǾ ƪŀ ǇǊƻƎƴƻƻǎƛǎǘ ƳŀŘŀƭŀƳŀǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀƘƛƴŘŀŘŜ ƴƛƴƎ ƪƿǊƎŜƳŀǘŜ 
ƛƴǘǊŜǎǎƛƳŅŅǊŀŘŜ ƪƻǊǊŀƭΦ 

aƿƴƛƴƎŀƭ ƳŅŅǊŀƭ ƪƿǊƎŜƳŀ ƭƛǎainvesteeringu korral on 20 aasta perspektiivis tasuvaks 
muutunud ka 4-kordsed klaaspaketid. Yǳƴŀ ǇŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘŜ ŜǊƛǾƿƛƳǎǳǎ ƻƴ ǾƛƛƳŀǎǘŜ 
aastatega suurenenud, st sama pindalaga saab suurema tootlikkuse, paneelide hinnad on 
langenud, on installeeritava PV ǾƿƛƳǎǳǎŜ ƳŀƪǎƛƳŜŜǊƛƳƛƴŜ ǇǊƻƎƴƻƻǎƛǘǳŘ ŜƭŜƪǘǊƛƘƛƴƴŀ ƧǳǳǊŜǎ 
ƛƎŀƭ ƧǳƘǳƭ ǘŀǎǳǾΦ {ŜƭƭŜƎŀ ƻƴ ǾƿƛƳŀƭƛƪ Ƴǳǳǘŀ ǎǳƳƳŀŀǊǎŜƭǘ ǘŀǎǳǾŀƪǎ ƪŀ ǘŜƛǎƛ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ 
ƳŜŜǘƳŜƛŘΣ Ƴƛǎ ƛǎƻƭŜŜǊƛǘǳƴŀ ǎŜƭ ƳŅŅǊŀƭ ǘŀǎǾǳŀƪǎ Ŝƛ ƻǎǳǘǳΦ 

 

Joonis 44. .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘΦ Reaalintress 2.0%. 
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Joonis 45. .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘΦ Reaalintress 3.0%. 

 

Joonis 46. .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘΦ Reaalintress 4.0%. 

 

 

Joonis 47. .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘΦ Reaalintress 3.0%. Elektrihind -рлϵκa²Ƙ 
baastasemest. 
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Joonis 48. .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘΦ wŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎ оΦл҈Φ 9ƭŜƪǘǊƛƘƛƴŘ Ҍрлϵκa²Ƙ 
baastasemest. 

 

 

Joonis 49. .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ arvutustulemused. wŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎ оΦл҈Φ YŀǳƎƪǸǘǘŜ 
hind -нрϵκa²Ƙ ōŀŀǎǘŀǎŜƳŜǎǘΦ 

 

Joonis 50. .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘΦ wŜŀŀƭƛƴǘǊŜǎǎ оΦл҈Φ YŀǳƎƪǸǘǘŜ ƘƛƴŘ 
Ҍнрϵκa²Ƙ ōŀŀǎǘŀǎŜƳŜǎǘΦ 
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.ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƳŀƪǊƻƳŀƧŀƴŘǳǎƭƛƪǳ ǘŀǎŜƳŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ƻƴ ŜǎƛǘŀǘǳŘ ƧŅǊƎƴŜǾŀƭ ƧƻƻƴƛǎŜƭ 
(Joonis 51). Yŀ ōǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƪƻǊǊŀƭ ǇŜŀǾŀŘ ƳŀƪǊƻƳŀƧŀƴŘǳǎƭƛƪǳƭ ǘŀǎŜƳŜƭ Ǉŀƛƪŀ finantsarvutuste 
tulemused ja kuluoptimaalne vahemik. ±ƿǊǊŜƭŘŜǎ ŜƭǳƘƻƻƴŜǘŜ arvutustulemustega on 
ōǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ƳŀƪǊƻƳŀƧŀƴŘǳǎƭƛƪǳ ǘŀǎŜƳŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ƳƿƴƛƴƎŀƭ ƳŅŅǊŀƭ erinevad 
finantsarvutuste tulemustest ning osa lahendusi ǾŅƘŜƳ ǘŀǎǳǾŀŘΦ 9ŜƭƪƿƛƎŜ ƻƴ ŜǊƛƴŜǾǳǎ ǘƛƴƎƛǘǳŘ 
arvutusperioodi pikkuse erinevusest (20 vs 30 a) ning CO2 hinnataseme ƳǳǳǘǳǎŜ ƳƿƧǳǎǘ 
viimasel arvutusdekaadil. 

 

 

Joonis 51Φ aŀƪǊƻƳŀƧŀƴŘǳǎƭƛƪǳ ƪƻƎǳƪǳƭǳ ŀǊǾǳǘǳǎŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘΦ .ǸǊƻƻƘƻƻƴŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ ό9¢!ύ Ƨŀ 

ƴǸǸŘƛǎǾŅŅǊǘǳǎŜ Ƴǳǳǘ όDNPV) erinevate tarindilahenduste kombinatsioonidele koos lokaalse 
taastuvenergia tootmisega. Reaalintress 3.0%. 
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4 wŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛǘŀǾŀǘŜ ƘƻƻƴŜǘŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎ 

4.1 ±ŅƛƪŜŜƭŀƳǳd 

4.1.1 Hoonete kirjeldus 

¢ǀǀ ǎŜƭƭŜǎ ƻǎŀǎ ƻƴ ǾŀŀŘŜƭŘǳŘ ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ǇŀǊŀƴŘŀƳƛǎŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ƪŀƘŜ 
ƴŅƛŘƛǎƘƻƻƴŜ ōŀŀǎƛƭΥ 

¶ Uuem ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳΣ Ƴƛǎ ǾŀƧŀō ŀƛƴǳƭǘ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ǊŜƴƻǾŜŜǊƛƳƛǎǘ 

¶ ±ŀƴŜƳ ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳΣ Ƴƛǎ ǾŀƧŀō ƪŀ ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜ ǊŜƴƻǾŜŜǊƛƳƛǎǘ 

Tabel 12.  bŅƛŘƛǎŜƭŀƳǳǘŜ ǘŜƘƴƛƭƛǎŜŘ ƴŅƛǘŀƧŀŘ. 

Uuem hoone  

όŀƛƴǳƭǘ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ǊŜƴƻǾŜŜǊƛƳƛƴŜύ 

Vanem hoone  

όǘŀǊƛƴŘƛǘŜ Ƨŀ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ǊŜƴƻǾŜŜǊƛƳƛƴŜύ 

 
 

 

Ehitusaasta: 2005 

Korruste arv: 2 

Suletud netopind: 160 m2 

YǀŜǘŀǾ ǇƛƴŘΥ 160 m2 

VŅƭƛǎǎŜƛƴǘŜ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎΥ л,19 W/(m2K) 

YŀǘǳǎŜ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎΥ л,13 W/(m2K) 

!ƪŜƴŘŜ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎΥ м,4 W/(m2K) 

lƘǳƭŜƪƪŜŀǊǾΥ п,л ƳшκόƘϊƳ2) 

YǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳΥ ƎŀŀǎƛƪŀǘŜƭ Ҍ ǊŀŘƛŀŀǘƻǊƪǸǘŜ 

±ŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƛǎǸǎǘŜŜƳΥ ƳŜƘŀŀƴƛƭƛƴŜ ǾŅƭƧŀǘƿƳƳŜ 

Ehitusaasta: 1979 

Korruste arv: 2 

Suletud netopind: 217,8 m2 

YǀŜǘŀǾ ǇƛƴŘΥ м82,3 m2 

±ŅƭƛǎǎŜƛƴǘŜ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎΥ л,52 W/(m2K) 

Katuse ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎΥ л,43 W/(m2K) 

!ƪŜƴŘŜ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎΥ н,8 W/(m2K) 

lƘǳƭŜƪƪŜŀǊǾΥ ф,л ƳшκόƘϊƳ2) 

YǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳΥ ŀƘƛƪǸǘŜ Ҍ ŜƭŜƪǘŜǊ 

±ŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳΥ ƭƻƻƳǳƭƛƪ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴ 

4.1.2 Renoveerimismeetmete kirjeldus 

9ƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ǇŀƪŜǘƛŘ ƻƴ ƪƻƻǎǘŀǘǳŘ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ ǸƪǎƛƪƳŜŜǘƳŜǘŜ ƪƻƳōƛƴŀǘǎƛƻƻƴƛŘŜƴŀΦ 
!ƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ ǸƪǎƛƪƳŜŜǘƳŜŘΥ 

Uuem hoone 

¶ {ƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘǳǎŜƎŀ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳΣ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛ ǎǳƘǘŀǊǾ л,8, ventilaatorite 
ŜǊƛǾƿƛƳǎǳǎ {Ct м,6 kW/(m3/s); 

¶ {ƻƻƧǳǎŀƭƭƛƪŀ ǾŀƘŜǘǳǎΥ ƿƘƪ-ǾŜǎƛǎƻƻƧǳǎǇǳƳǇ όƪǸǘŜΥ {/ht н,4 kWhh/kWhe; tarbevesi: 
SCOP 2,0 kWhh/kWheύΣ ƳŀŀǎƻƻƧǳǎǇǳƳǇ όƪǸǘŜΥ {/ht 3,6 kWhh/kWhe; tarbevesi: SCOP 
2,7 kWhh/kWhe); 
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¶ PV-paneelide paigaldus: 5 kW. 

Vanem hoone 

¶ Soojustagastusega ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳ, temperatuuri suhtarv 0.8, ventilaatorite 
ŜǊƛǾƿƛƳǎǳǎ {Ct мΦ5 kW/(m3/s); 

¶ {ƻƻƧǳǎŀƭƭƛƪŀ ǾŀƘŜǘǳǎΥ ƿƘƪ-vesisoojuspump όƪǸǘŜΥ {/ht нΦп ƪ²Ƙh/kWhe; tarbevesi: 
SCOP 2.0 kWhh/kWhe), pelletikatel (kasutegur 85%), maasoojuspump όƪǸǘŜΥ {/ht оΦс 
kWhh/kWhe; tarbevesi: SCOP 2.7 kWhh/kWhe); 

¶ ±ŅƭƛǎǎŜƛƴŀ ǎƻƻƧǳǎǘŀƳƛƴŜΥ +100 mm, +150 mm, +200 mm, +250 mm; 

¶ Katuse soojustamine: +100 mm, +200 mm, +300 mm; 

¶ Akende vahetus: U ς 0.7 W/(m2K), U ς 0.9 W/(m2K), U ς 1.1 W/(m2K); 

¶ tƿǊŀƴŘŀ ǎƻƻƧǳǎǘŀƳƛƴŜΥ +100 mm, +200 mm; 

¶ PV-paneelide paigaldus: katuse pindalast 25%, katuse pindalast 50%. 

Meetmete maksumuse hindamisel on kasutatud ehitusǘǀǀŘŜ ŜŜƭŀǊǾŜǎǘŀƳƛǎŜ ŜǘǘŜǾƿǘǘŜǎǘ 
saadud maksumushinnanguid Ƨŀ Ǌƛƛƪƭƛƪƪǳ ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳǘŜ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎǘƻŜǘǳǎŜ ǘŀƻǘƭǳǎǘŜ 
hinnapakkumiste andmeid. Maksumused ehitajatelt saadud pakkumiste alusel vanema eramu 
tarindilahendustele on toodud ƧŅǊƎƴŜǾŀǎ ǘŀōŜƭƛǎ όTabel 13). 
 
Tabel 13. Vanema eramu tarindilahenduste Ƨŀ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ maksumused. 
Meetmed «Ƙƛƪǳ 

maksumus 
«Ƙƛƪ 

±ŅƭƛǎǎŜƛƴ   
+100 mm 69.10 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
+150 mm 81.50 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
+ 200 mm 97.40 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
+250 mm 120.00 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Katus   
+100 mm 144.10 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
+200 mm 152.20 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
+300 mm 157.80 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Aken   
U-1.1 W/(m2K) 470.70 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.9 W/(m2K) 495.70 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0.7 W/(m2K) 508.10 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Keldri lae soojustus   
+100 mm 117.50 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
+200 mm 135.70 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

¢ŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘ   
ǊŀŘƛŀŀǘƻǊƪǸǘŜ 55 ϵκƳ2 
soe tarbevesi 20 ϵκƳ2 
ƪŀǳƎƪǸǘǘŜǎƿƭƳ 305 ϵκƪ² 

pelletikatel 440 ϵκƪ² 
ƿƘƪǾŜǎƛ-soojuspump 555 ϵκƪ² 

maasoojuspump 1070 ϵκƪ² 
ventilatsioon 28 ϵκƳ2 

Taastuvenergia    
tŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘ ŜƭŜƪǘǊƛ ǘƻƻǘƳƛǎŜƪǎ 1000 ϵκƪ² 
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4.1.3 YǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘ 

¦ǳŜƳŀ ŜǊŀƳŀƧŀ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ǳǳŜƴŘŀƳƛǎŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ tulemused on esitatud ƧŅǊƎƳƛǎŜƭ 
joonisel (Joonis 52). 

 

Joonis 52. Uuema ŀƛƴǳƭǘ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ǳǳŜƴŘŀƳƛǎǘ ǾŀƧŀǾŀ ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳ ƴŅƛŘƛǎƘƻƻƴŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ 
arvutustulemused intressiga 3%. 

 

2022. aasta energiakandjate maksumusega on gaasikatlaga ja ilma soojustagastuseta 
ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛƎŀ ŜǊŀƳǳ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ǳǳŜƴŘŀƳƛƴŜ ǘŀǎǳǾΦ ¢ŀǎǳǾŀŘ ƻƴ ƪƿƛƪ ŀƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ 
meetmed: soojustagaǎǘǳǎŜƎŀ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳƛ ǇŀƛƎŀƭŘǳǎΣ ƪǸǘǘŜŀƭƭƛƪŀ ǾŀƘŜǘǳǎ Ƨŀ 
ǇŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘŜ ǇŀƛƎŀƭŘǳǎΦ 

MaasƻƻƧǳǎǇǳƳōŀƎŀ ƭŀƘŜƴŘǳǎŜŘ ŀƴƴŀǾŀŘ ǎǳǳǊƛƳŀǘ ŜƴŜǊƎƛŀǎŅŅǎǘǳΣ ŀƎŀ kuna maasoojuspumpa 
Ŝƛ ƻƭŜ ǾƿƛƳŀƭƛƪ ŀƭŀǘƛ ǇŀƛƎŀƭŘŀŘŀ, on ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎǘ ǾŀƧŀǾŀ ǳǳŜƳŀ eramu 
rekonstrueerimise kuluoptimaalne lahenduseks ǾŀƭƛǘǳŘ ƿƘƪ-vesisoojuspumba, 
soojustagastǳǎŜƎŀ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛ Ƨŀ ǇŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘŜƎŀ ƭŀƘŜƴŘǳǎŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ 
Ғ135 kWh/(m2ŀύΦ !ƛƴǳƭǘ ǘŜƘƴƻǎǸǎǘŜŜƳƛŘŜ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎŜ ǇǳƘǳƭ Ŝƛ ƻƭŜ ǘŜƎŜƳƛǎǘ ƻƭǳƭƛǎŜ 
ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎŜƎŀΣ ǎŜŜƎŀ ǘǳƭŜƪǎ ƻƭǳƭƛǎŜ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ƳƛƛƴƛƳǳƳƴƿǳŜ 
ǎŜŀŘŀ ƪŀ ǾŅƭƛǎǇƛƛǊŜǘŜ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎǘ ǾŀƧŀǾŀǘŜ ƘƻƻƴŜǘŜ ŀƭǳǎŜƭΦ 

±ŀƴŜƳŀ ŜǊŀƳŀƧŀ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ƻƴ ŜǎƛǘŀǘǳŘ ƧŅǊƎƳƛǎǘŜƭ ƧƻƻƴƛǎǘŜƭ 
(Joonis 53, Joonis 54, Joonis 55). 
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Joonis 53. ±ŀƴŜƳŀ ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳ ƴŅƛŘƛǎƘƻƻƴŜ soojustusmeetmete ja soojustagastusega 
ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳƛ ŀǊǾŜǎǘŀƳƛǎŜƭ ǎŀŀŘǳŘ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘΦ Reaalintress 2.0%, 
energiahinna eskalatsioon 1%. 

 

  

Joonis 54. Vanema ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳ ƴŅƛŘƛǎƘƻƻƴŜ ǎƻƻƧǳǎǘǳǎƳŜŜǘƳŜǘŜ Ƨŀ ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘǳǎŜƎŀ 
ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳƛ ƴƛƴƎ ƪǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳƛ ǾŀƘŜǘǳǎŜ ŀǊǾŜǎǘŀƳƛǎŜƭ ǎŀŀŘǳŘ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ 
arvutustulemused. RadiaatorkǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳ erinevate soojusallikatega. Reaalintress 2.0%, 
energiahinna eskalatsioon 1%. 

 

Olulist rekonstrueerimist vajava vanema hoone rekonstrueerimise kuluoptimaalne 
ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾ on ilma lokaalse taastuvenergiata 190ς200 kWh/(m2a). 
Maasoojuspumbaga lahendused annavad suurimat ŜƴŜǊƎƛŀǎŅŅǎǘǳΣ ŀƎŀ ƪǳƴŀ ƳŀŀǎƻƻƧǳǎǇǳƳǇŀ 
Ŝƛ ƻƭŜ ǾƿƛƳŀƭƛƪ ŀƭŀǘƛ ǇŀƛƎŀƭŘŀŘŀΣ ƻƴ ƻƭǳƭƛǎǘ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎǘ ǾŀƧŀǾŀ ŜǊŀƳǳ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎŜ 
ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭƴŜ ǘŀǎŜ ǾŀƭƛǘǳŘ ƿƘƪ-vesisoojuspumba korral. 
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Joonis 55. ±ŀƴŜƳŀ ǾŅƛƪŜŜƭŀƳǳ ƴŅƛŘƛǎƘƻƻƴŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ŀǊǾǳǘǳǎǘǳƭŜƳǳǎŜŘ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜƭŜ 
tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse taastuvenergia tootmisega (25% 
katuse pindalast; PV-ǇŀƴŜŜƭƛŘ ƴƛƳƛǾƿƛƳǎǳǎŜƎŀ сΦм kW). 

 

Erinevatele tarindilahenduste ja soojusallikate kombinatsioonidele koos lokaalse 
taastuvenergia tootmisega olulist rekonstrueerimist vajava eramu rekonstrueerimise 
kuluoptimaalne tase on ǾŀƭƛǘǳŘ ƿƘƪ-vesisoojuspumbaga. Tarindite soojustaimse, 
soojustagastusega ventilatsiooniΣ ƪǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳƛ rekonstrueerimise Ƨŀ ǇŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘŜƎŀ 
ƭŀƘŜƴŘǳǎǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŀǊǾu kuluoptimaalne tase on 168ς178 kWh/(m2a). 

4.2 Korterelamud 

4.2.1 Hoonete kirjeldus 

IƻƻƴŜ ƪƻƳǇŀƪǘǎǳǎŜ ƳƿƧǳǎǘ ǘƛƴƎƛǘǳŘ ŜƴŜǊƎƛŀƪŀǎǳǘǳǎŜ ŜǊƛƴŜǾǳǎŜ ŀǊǾŜǎǎŜ ǾƿǘƳƛǎŜƪǎ ƻƴ ǾŀƭƛǘǳŘ 
kaks erineva suurusega hoonet: ǾŅƛƪǎŜƳŀ ƪƻǊǘŜǊƭŀƳǳ ƴŅƛǘŜƴŀ ǘŜƭƭƛǎƪƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ όǘǸǸǇǇǊƻƧŜƪǘ 
1-омт ƴƴ ƘǊǳǑǘǑƻǾƪŀύ Ƨŀ ǎǳǳǊŜƳŀ ƪƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ƴŅƛǘŜƴŀ monteeritavatest elementidest 
ǊŀǳŘōŜǘƻƻƴ ƪƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ όǘǸǸǇǇǊƻƧŜƪǘ м-пспύΦ ¢Ŝƭƭƛǎ Ƨŀ ǊŀǳŘōŜǘƻƻƴ ƘƻƻƴŜŘ ƻƴ ƴŅƛŘƛǎƘƻƻƴŜƪǎ 
valitud, kuna olemasolevate korterelamute seas on tellis ja raudbetoon peamised 
ƪƻƴǎǘǊǳƪǘǎƛƻƻƴƛǘǸǸōƛŘΦ 

IƻƻƴŜǘŜ ǎƻƻƧǳǎǾŀǊǳǎǘǳǎ ƻƴ ƪŀǳƎƪǸǘǘŜ ōŀŀǎƛƭΦ IƻƻƴŜǘŜǎ ƻƴ ƭƻƻmulik soojustagastuseta 
ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴ ƴƛƴƎ ǸƘŜǘƻǊǳ ǊŀŘƛŀŀǘƻǊƪǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳΦ wŀŘƛŀŀǘƻǊƛǘŜ ǎƻƻƧǳǎǾŅƭƧŀǎǘǳǎŜ 
reguleerimine toimub vaid tsentraalselt soojuskandja pealevoolu temperatuuri muutmisega 
ǎƻƻƧǳǎǎƿƭƳŜǎΦ tǳǳŘǳō ǊǳǳƳƛǇƿƘƛƴŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛ ǊŜƎǳƭŜŜǊƛƳƛǎŜ ǾƿƛƳalus. 

bŅƛŘƛǎƘƻƻƴŜǘŜ ƻƭŜƳŀǎƻƭŜǾŀ ƻƭǳƪƻǊǊŀ ǘŜƘƴƛƭƛǎǘŜ ƴŅƛǘŀƧŀǘŜ ŀƴŘƳŜŘ ƻƴ ŜǎƛǘŀǘǳŘ allpool ( 

Tabel 14 ja Joonis 56). 
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Tabel 14. YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳǘŜ ƴŅƛŘƛǎƘƻƻƴŜǘŜ ǘŜƘƴƛƭƛǎŜŘ ƴŅƛǘŀƧŀŘΦ 

Korterelamu ±ŅƛƪǎŜƳ Suurem 

Kandekonstruktisoon tellis raudbetoon 
Ehitusaasta 1960 1966 
Korruste arv 4 5 
Netopind, m2 1383 3519 
YǀŜǘŀǾ ǇƛƴŘΣ Ƴ2 1154 2968 
Korterite arv 
Piirete soojusjuhtivused, W/(m2ϊYύ 

32 60 

ǾŅƭƛǎǎŜƛƴ 1,0 0,9 
katus 0,9 0,8 

aknad 1,9 1,9 
Piirete pindalad, m2   

ǾŅƭƛǎǎŜƛƴ 760 1410 
katus 320 610 

aknad 260 520 

  

Joonis 56. YƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳǘŜ ƴŅƛŘƛǎƘƻƻƴŜǘŜ ƛƭƭǳǎǘǊŜŜǊƛǾŀŘ ŦƻǘƻŘΦ Telliskorterelamu vasakul, 
raudbetoonkorterelamu paremal. 

 

  

Joonis 57. Korterelamute rekonstrueerimislahenduste arvutusmudelite vaated. Telliskorterelamu 
vasakul, raudbetoonkorterelamu paremal. 

4.2.2 Renoveerimismeetmete kirjeldus 

9ƴŜǊƎƛŀǘƿƘǳǎǳǎŜ ǇŀƪŜǘƛŘ ƻƴ ƪƻƻǎǘŀǘǳŘ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ ǸƪǎƛƪƳŜŜǘƳŜǘŜ ƪƻƳōƛƴŀǘǎƛƻƻƴƛŘŜƴŀΦ 
!ƴŀƭǸǸǎƛǘǳŘ ǸƪǎƛƪƳŜŜǘƳŜŘΥ 

¶ ±ŅƭƛǎǎŜƛƴŀ ǎƻƻƧǳǎǘŀƳƛƴŜ мрл ƳƳΣ нлл ƳƳ Ƨŀ олл ƳƳ 

¶ Katuslae soojustamine 300 mm, 400 mm ja 500 mm 

¶ Keldri lae soojustamine 100 mm 
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¶ ¦ǳŜŘ ŀƪƴŀŘ ǎƻƻƧǳǎƭŅōƛǾǳǎǘŜƎŀ ¦-1,1 W/(m2K), U-0,9 W/(m2K) ja U-0,7 W/(m2K) 

¶ ¦ǳǎ ƪŀƘŜǘƻǊǳ ƪǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳ 

¶ aŜƘŀŀƴƛƭƛǎŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸsteemi paigaldus: 
o ƳŜƘŀŀƴƛƭƛƴŜ ǾŅƭƧŀǘƿƳƳŜ ƛƭƳŀ ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘǳǎŜǘŀ όǾŜƴǘƛƭŀŀǘƻǊƛǘŜ ŜǊƛǾƿƛƳǎǳǎ {Ct 

1,0 kW/(m3/s) 
o ƳŜƘŀŀƴƛƭƛƴŜ ǾŅƭƧŀǘƿƳƳŜ όǾŜƴǘƛƭŀŀǘƻǊƛǘŜ ŜǊƛǾƿƛƳǎǳǎ {Ct м,0 kW/(m3/s) koos 
ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜƿƘǳ ǎƻƻƧǳǎǇǳƳōŀƎŀ ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘǳǎŜƎŀ ό{/ht о,0 kWhs/kWhe) 

o mehaaniline sissepuhe-ǾŅƭƧŀǘƿƳƳŜ ǘǎŜƴǘǊŀŀƭǎŜ ŀƎǊŜƎŀŀŘƛƎŀ όǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘƛ 
temperatuuri suhtarv 0,8 Ƨŀ ǾŜƴǘƛƭŀŀǘƻǊƛǘŜ ŜǊƛǾƿƛƳǎǳǎ {Ct м,8 kW/(m3/s)) 

¶ tŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘŜ όt±ύ ǇŀƛƎŀƭŘǳǎ 
o Telliskorterelamu 15 kW 
o Raudbetoonkorterelamu 20 kW 

Meetmete maksumused (Tabel 15) on arvestatud riiklikust toetusmeetmest 2022. aastal 
ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎǘƻŜǘǳǎǘ ǘŀƻǘƭŜƴǳŘ ƪƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳǘŜ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎǘǀǀŘŜ ƘƛƴƴŀǇŀƪƪǳƳƛǎǘŜ 
aƭǳǎŜƭΦ aŜŜǘƳŜǘŜ ƳŀƪǎǳƳǳǎŜŘ ǎƛǎŀƭŘŀǾŀŘ ŀƛƴǳƭǘ ŜƴŜǊƎƛŀǎŅŅǎǘǳ ǘǀƛŘΦ ±ŅƭƧŀ ƻƴ ƧŅŜǘǳŘ ŜƭŜƪǘǊƛ-, 
vee-Σ ƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳƛ Ƨŀ ƳǳǳŘŜ ƻǘǎŜǎŜƭǘ ŜƴŜǊƎƛŀǎŅŅǎǘǳ ƳƛǘǘŜŀƴŘǾŀǘŜ ǘǀǀŘŜ 
maksumused, mis hinnanguliselt suurendaksid paketi maksumust ca 20%. 

Tabel 15. Korterelamute rekonstrueerimismeetmete maksumused ƪƻƻǎ ƪŅƛōŜƳŀƪǎǳƎŀ. 
Meetmed «Ƙƛƪǳ 

maksumus 
«Ƙƛƪ 

±ŅƭƛǎǎŜƛƴŀ ǎƻƻƧǳǎǘǳǎ   
150 mm / U-0,19 W/(m2K) 90 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
200 mm / U-0,15 W/(m2K) 95 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
300 mm / U-0,11 W/(m2K) 105 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Katuse soojustus   
300 mm / U-0,11 W/(m2K) 140 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
400 mm / U-0,09 W/(m2K) 150 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
500 mm / U-0,07 W/(m2K) 160 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Akende vahetus   
U-1,1 W/(m2K) 220 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0,9 W/(m2K) 230 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 
U-0,7 W/(m2K) 300 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

Keldri lae soojustus   
100 mm / U-0,28 W/(m2K) 70 ϵκǇƛƛǊŘŜ Ƴ2 

±ŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛǎǸǎǘŜŜƳƛ ǳǳŜƴŘŀƳƛƴŜ   
±ŅƭƧŀǘƿƳōŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴ ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘǳǎŜǘŀ 30 ϵκƪǀŜǘŀǾ Ƴ2 
±ŅƭƧŀǘƿƳōŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴ ǎƻƻƧǳǎǇǳƳōŀƎŀ 

soojustagastusega 
50 ϵκƪǀŜǘŀǾ Ƴ2 

Sissepuhke-ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴ ǎƻƻƧǳǎǘŀƎŀǎǘǳǎŜƎŀ 60 ϵκƪǀŜǘŀǾ Ƴ2 

YǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳƛ ǳǳŜƴŘŀƳƛƴŜ   
¦ǳǎ ƪŀƘŜǘƻǊǳ ƪǸǘǘŜǎǸǎǘŜŜƳ ƪƻƻǎ ǎƻƻƧǳǎǎƿƭƳŜƎŀ 35 ϵκƪǀŜǘŀǾ Ƴ2 

Taastuvenergia    
tŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘ ŜƭŜƪǘǊƛ ǘƻƻǘƳƛǎŜƪǎ 1000 ϵκƪ² 
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4.2.3 YǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ arvutustulemused 

wŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎƳŜŜǘƳŜǘŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜŘ on esitatud ǘƿƘǳǎŀ ƪŀǳƎƪǸǘǘŜƎŀ 
korterelamule (Joonis 58, Joonis 59) ja gaasikatlaga korterelamule (Joonis 60, Joonis 61). 
tŅƛƪŜǎŜǇŀƴŜŜƭƛŘŜ ǾŀǊƛŀƴŘƛŘ ƻƴ ǘŅƘƛǎǘŀǘǳŘ ƪƻƭƭŀǎŜ ǾŅǊǾƛƎŀΦ 

2022. aasta energiakandjate maksumusega on terviklik rekonstrueerimine enamike meetmete 
ǇǳƘǳƭ ǘŀǎǳǾΦ YǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎǘ ƳƿƧǳǘŀō ǇŜŀƳƛǎŜƭǘ ǾŜƴǘƛƭŀǘǎƛƻƻƴƛƭŀƘŜƴŘǳǎ Ƨŀ ƘƻƻƴŜ ƪǸǘǘŜŀƭƭƛƪŀǎ. 
Yǳƴŀ ƪƿƛƪƛŘŜ ƪƿǊƎŜƳŀǘŜ ƘƻƻƴŜǘŜ ǇǳƘǳƭ Ŝƛ ƻƭŜ ŀƭŀǘƛ ǾƿƛƳŀƭƛƪ ǘǎŜƴǘǊŀŀƭǎŜǘ 
ventilatsioonilahendust kasutada, on kuluoptimaaluse ǾŀƘŜƳƛƪǳŘ ǾŀƭƛǘǳŘ ǾŅƭƧŀǘƿƳōŜƿƘǳ 
soojuspumbaga lahenduse alusel: 

¶ ǘƿƘǳǎŀ ƪŀǳƎƪǸǘǘŜƎŀ ƻƴ ƪǳƭǳƻǇǘƛƳŀŀƭƴŜ ǾŀƘŜƳƛƪ м20-125 kWh/(m2a). 

¶ gaasikatlaga on kuluoptimaalne vahemik 130-135 kWh/(m2a). 

 
Joonis 58. ¢ƿƘǳǎŀ ƪŀǳƎƪǸǘǘŜƎŀ ǾŅƛƪǎŜƳŀ ǘŜƭƭƛǎƪƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ 
arvutustulemused intressiga 3%. 

 
Joonis 59. ¢ƿƘǳǎŀ ƪŀǳƎƪǸǘǘŜƎŀ ǎuurema rŀǳŘōŜǘƻƻƴƪƻǊǘŜǊŜƭŀƳǳ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛǎŜ ƪǳƭǳǘƿƘǳǎǳǎŜ 
arvutustulemused intressiga 3%. 




























