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Keskkonnahoidlike teedeehituse kriteeriumide 
väljatöötamise ajakava

28.05.2025 – infoseminar „Keskkonnahoidlikkus teedeehituses – kriteeriumid, tööriistad ja 
kogemused“

10.06.2025 – ümarlaud: osalevad pakkujad, ESTEL, LCA-kalkulaatori meeskond

09.07.2025 – ümarlaud: valideeritud kriteeriumide arutelu (osalevad hankijad, LCA-kalkulaatori 
meeskond)

09.07.-28.08.25 – teedeehituse KHRH kriteeriumite mitteametlik kooskõlastusring

03.10.2025 – teedeehituse keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja TA projekti TK - LCC mudeli 
arenduse arutelu (TRAM, RB, Tallinna Tehnikakõrgkool, KLIM)

17.10.2025 – infoseminar „Transporditaristu teekaart, LCA mudel ja keskkonnahoidlikud 
kriteeriumid"

Oktoober 2025 – õigusosakonna menetlus

November 2025 – eelnõu esitamine Eelnõude Infosüsteemi (EIS) 

Detsember 2025 – keskkonna- ja energeetikaministri määrus nr 35 vastu võtmine. Jõustumine 
6 kuud pärast määrus nr 35 vastu võtmist.
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KOHUSTUSLIK KRITEERIUM

Olelusringi hindamine

1. Projekteerimise hanke kohustuslik kriteerium

Pakkuja esitab hanke esemeks oleva ehitise 
olelusringi hindamise (LCA) või süsinikujalajälje 
(CO₂) arvutuse vastavalt hankedokumentidele 
lisatud kalkulaatorile või hankija määratud 
rahvusvaheliselt tunnustatud standardile. Nõue 
rakendub juhul, kui ehitustööde hankelepingu 
eeldatav maksumus ületab 2 000 000 eurot (ilma 
käibemaksuta). Nõue ei kohaldu rajatistele, 
taastusremondi ega säilitusremondi 
hankelepingutele.

Tõendamine:

Pakkuja peab esitama hanke esemeks oleva tee-
ehitise CO₂ jalajälje arvutused, kasutades 
hankedokumentides esitatud arvutustööriista või 
hankija poolt määratud üldtunnustatud metoodikat 
(nt EN 17472, EN 15804 või samaväärne Euroopa 
standard).



KOHUSTUSLIK KRITEERIUM

2. Ehitushanke kohustulik lepingutingimus

LCA/ CO₂ jalajälje aruanne ehitusjärgselt. 

Töövõtja esitab hanke esemeks oleva tee-ehitise 

olelusringi hindamise (LCA) /CO₂ arvutuse vastavalt 

hankedokumentidele lisatud kalkulaatorile või hankija 

määratud rahvusvaheliselt tunnustatud standardile (nt 

EN 15978 või samaväärne). Nõue rakendub juhul, kui 

ehitustööde hankelepingu eeldatav maksumus ilma 

käibemaksuta ületab 2 000 000 eurot. Nõue ei kohaldu 

rajatistele, taastusremondi ega säilitusremondi 

hankelepingutele.

Töövõtja peab esitama ehitustööde elukaarepõhise 

CO₂-heite aruande hiljemalt X päeva jooksul pärast 

tööde lõpetamist. 

Tõendamine:

Pärast tööde lõppu (X päeva jooksul): 
töövõtja peab esitama hanke esemeks 
oleva tee-ehitise CO₂ jalajälje arvutused, 
kasutades hankedokumentides esitatud 
arvutustööriista või hankija poolt määratud 
üldtunnustatud metoodikat (nt EN 17472, 
EN 15804) või samaväärne Euroopa 
standard.



KOHUSTUSLIK HINDAMISKRITEERIUM 

Ringlussevõetud materjal ja/ või teisene toore ja/või biopõhised materjalid

3. Ehitushanke kohustuslik hindamiskriteerium:

Pakkuja kinnitab, et kõik tee ehituseks (välja arvatud rajatised) kasutatavate materjalide kogukaalust 

(kaalutletud keskmine) moodustab X% ringlussevõetud materjal ja/ või teisene toore (e. kõrvalsaadus) (nt. 

aheraine) ja/või biopõhised materjalid.

• Ringlussevõetud materjali ja/ või teisese toorme ja/ või biopõhise materjali kasutus üle 30%- x punkti

• Ringlussevõetud materjali/ või teisese toorme kasutus ja/või biopõhise materjali 20,01% - 30% - x punkti

• Ringlussevõetud materjali ja/ või teisese toorme kasutus ja/või biopõhise materjali 10,01% - 20% - x punkti

• Ringlussevõetud materjali ja/ või teisese toorme kasutus ja/või biopõhise materjali 5,01% - 10% - x punkti

• Ringlussevõetud materjali ja/ või teisese toorme kasutus kuni 5% - x punkti



Tõendamine:

Pakkuja peab esitama järgmised dokumendid ja andmed:

1. Materjalide kogukaalu ja proportsioonide tabel, kus on:

• iga kasutatava ehitusmaterjali (nt killustik, asfalt, sideained jmt) hinnanguline kogus (tonnides),

• ringlussevõetud materjali või teisese toorme massiline osakaal (%) vastavas tootes (nt X% ringasfalti asfaltsegus),

• kogukaalust arvutatud proportsioon, mis näitab, kas kogu materjalikasutuse osas on saavutatud vähemalt X% siht.

2. Tootja või tarnija kinnitusmaterjalid:

• sertifikaadid, EPD-d, mis tõendavad konkreetse toote ringlussevõetud sisalduse taset,

• tootja allkirjastatud deklaratsioonid, kus on ära toodud materjalide ringlusesisalduse määrad.

3. Arvutusmetoodika selgitus, mis peab sisaldama:

• kasutatud lähteandmete allikaid (nt tootja deklaratsioon, mõõdetud koostised),

• valem või loogika, kuidas kogu objektile tarnitud materjalide lõikes arvutatakse ringlussevõetud osakaalu kaalutud 
keskmine.

4.Töövõtja kinnitus, et tarnitud ja kasutatud materjalid vastavad esitatud deklaratsioonidele ning neid 
kasutatakse projektikohas.

Leedus on sätestatud kohustuslikud tingimused: Teede projekteerimise teenused ja ehitustööd peavad:

• kasutama madala süsinikuheitega asfalti või taaskasutatud asfalti;

• nõudma, et teede alustesse oleks lisatud vähemalt 30% ringlussevõetud materjale.



4. KOHUSTUSLIK HINDAMISKRITEERIUM

Materjalide veol kasutatavate veokite keskkonnasõbralikkus. Pakkuja esitab 

kinnituse, millisele EURO heitestandardile vastavaid veomasinaid ta kasutab kogu 

teetööde vältel. Hindepunktid määratakse vastavalt alltoodud skaalale:

• Pakkuja kinnitab, et kasutab kogu ehitustööde vältel ainult vähemalt EURO 6 või 

kõrgematele nõuetele vastavaid veokeid (sh puhastel energiaallikatel töötavaid 

veokeid) - x punkti

• Pakkuja kinnitab, et kasutab kogu ehitustööde vältel EURO 5 ja EURO 6 nõuetele 

vastavaid veokeid - x punkti

• Pakkuja kinnitab, et kasutab kogu ehitustööde vältel ainult EURO 5 nõuetele 

vastavaid veokeid - x punkti

• Pakkuja kinnitab, et kasutab kogu ehitustööde vältel EURO 1–5 nõuetele vastavaid 

veokeid - x punkti

• Pakkuja kinnitab, et kasutab kogu ehitustööde vältel ainult EURO 1–4 nõuetele 

vastavaid veokeid - x punkti

Tõendamine:

Pakkuja lisab 
pakkumusele 
allkirjastatud kinnituse 
veokite 
keskkonnastandardite 
kohta ning esitab 
vajadusel 
registriandmed või 
autopargi nimekirja, kus 
on näha iga veoki 
vastavus EURO 
normile.



5. KOHUSTUSLIK 

KRITEERIUM (TK või 

VT)

Pakkuja kohustub 

esitama hinnangulise 

CO2 heitkoguste 

näitaja ehitusobjektile 

sissetoodud

täitematerjalide tonni 

kohta, kasutades 

pakkumiskutses 

näidatud 

arvutusmeetodit.

Tõendamine:

Pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:

1. Arvutustabel või aruanne, milles on: iga 
täitematerjali tüüp (nt killustik, liiv, kruus), materjali 
päritolu ja tootmisviis (nt kaevandus, 
ümbertöötlemine),

vastav heitkoguse näitaja (kg CO₂e/tonn), mis on 
arvutatud hankes sätestatud meetodi (nt CEN EN 
15804, C-kalkulaator vms) alusel.

2. Allikaviide või EPD (Environmental Product
Declaration):iga kasutatud näitaja puhul viide kas 
tootjapoolsele EPD-le või riiklikule/rahvusvahelisele 
andmebaasile (nt OneClick LCA, Ökobau.dat, RTS, 
EC3),

kui EPD puudub, tuleb lisada dokumenteeritud 
keskkonnaandmed ning lühike metoodiline selgitus.

3. Kinnitus selle kohta, et arvutused on tehtud 
vastavalt hanke tingimustes toodud 
metoodikale.



6. KOHUSTUSLIK KRITEERIUM 

Pakkuja esitab asfaltsegude keskkonnadeklaratsiooni (EPD) või 

samaväärse lahenduse, kui ei ole lähtuvalt hankeesemest vaja 

läbi viia ehitise olelusringi hindamise (LCA) või süsinikujalajälje 

(CO2) arvutust. Kõik asfaldisegud, mida kasutatakse tee-

ehitustööde käigus, peavad olema kaetud tootepõhise 

keskkonnadeklaratsiooniga (EPD), mis on koostatud vastavalt 

standardile EN 15804+A2 või samaväärne. EPD peab olema 

kolmanda osapoole valideeritud ja kehtiv kogu lepingu täitmise 

perioodi vältel.

Tõendamine:

Pakkuja esitab koos 
pakkumusega järgmise teabe:

• Igale kasutatavale asfaltsegule 
vastava kehtiva EPD koopia või 
link ametlikus EPD 
andmebaasis (nt Environdec, 
IBU, INIES vms) või 

• arvutus vastavalt kehtivale ISO 
standardile.



7. KOHUSTUSLIK LEPINGUTINGIMUS

Töövõtja koostab ja rakendab ehitusobjektil 

kasvupinnase kaitseplaani, mis sisaldab meetmeid 

erosiooni, setete ja reostuse vältimiseks. Mulla pealmine 

huumuskiht kogutakse, säilitatakse ja kasutatakse 

objekti haljastuses või taastamistöödel.

Tõendamine:

Enne tööde algust: töövõtja esitab tellijale 
kasvupinnase kaitseplaani koos 
tööplaaniga.

Tööde käigus: järelevalve dokumenteerib 
meetmete rakendamise (nt fotod, 
vahetulemid, protokollid).

Tööde lõpus: töövõtja esitab aruande 
huumuskihi taaskasutuse ja kasutatud 
pinnasekaitsemeetmete kohta.



8. KOHUSTUSLIK 

KRITEERIUM 

Liikluskorraldusvahendid, 

mis on hanke esemeks, 

peavad olema 

valmistatud vähemalt 

50% ulatuses 

ringlussevõetud

materjalidest

(materjalide massi 

arvestuse alusel 

kaalutletud keskmine 

väärtus).

Tõendamine:

Pakkuja esitab tootja või tarnija 
kinnitusdokumendi või muu 
tõendava materjali, mis näitab 
ringlussevõetud materjali osakaalu 
toodetes (vähemalt 50%).



9. KOHUSTUSLIK 

KRITEERIUM 

Teekattemärgistuste 

puhul tuleb kasutada 

ainult vähese lenduvate 

orgaaniliste ühendite 

(LOÜ) sisaldusega 

värve, mis vastavad 

Euroopa Liidu 

õigusaktides kehtestatud 

piirväärtustele.

Tõendamine:

Pakkuja esitab 
teekattemärgistuse 
värvide kohta tootja 
vastavussertifikaadi või 
ohutuskaardi, millest 
tõendab, et tegemist on 
vähese VOC-sisaldusega 
tootega.



1. VALIKKRITEERIUM (LT)

Kaevatud pinnase ringlussevõtt –

vastavustingimus ja lepingutingimus.

Vähemalt 70% ulatuses objektil kaevatud 

pinnasest (välja arvatud kasvupinnas) tuleb 

taaskasutada samal objektil või läheduses 

asuval objektil (hankija defineerib lähtuvalt 

hankeesemest), et soodustada pinnase 

taaskasutust ja vähendada jäätmeteket. Kui 

tehniliselt teostatav, tuleb tagada 

maksimaalne taaskasutus.

Tõendamine:

Töövõtja esitab tööde lõppedes pinnase kasutuse 
bilansi koos koguste ja asukohtadega (nt 
tööpäevikud, logid, kaardid või aruanne), mis 
näitavad taaskasutatud pinnase osakaalu ja 
paiknemist.



2. VALIKKRITEERIUM (VT)

Pakkuja kinnitab, et tee projektiga koos esitatakse ehituse ja hoolduse ajal 

rakendatav liiklusummikute leevendamise kava, mis sisaldab järgmist:

• ajakava eeldatavate ehitus- ja/või hooldustegevuste kohta tee kasutusea 

jooksul;

• ümbersõiduteed vajaduse korral liikluse ümbersuunamiseks selliste tööde 

ajal.

Kui projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja lisab 

kasutusetapi ja hooldustegevuste kohta ummikulahendused, mis põhinevad 

hoovuste jaoks mõeldud sõiduradade või teepeenarde sõiduradadena 

kasutamisel, esitavad nad olelusringi kulude arvestamise analüüsi, mis hõlmab 

ummikutest tulenevaid välismõjusid kasutajakuludele.

Teede korral, kus kasutatakse liikluse juhtimiseks intelligentseid 

transpordisüsteeme, on teed varustatud seadmetega, mida on intelligentsete 

transpordisüsteemide toetamiseks vaja: kaamerad, valgusfoorid, infotahvlid ja 

muutuvad liiklusmärgid.

Tõendamine:

Projekteerimisrühm või 
projekteeriv ja ehitav pakkuja või 
PEHi pakkuja esitab üksikasjaliku 
liiklusummikute leevendamise 
kava, standardiga ISO 15686-5 
kooskõlas oleva olelusringi kulude  
arvestamise analüüsi (kui see on 
nõutud) ja intelligentsete 
transpordisüsteemide seadmete 
kirjeldused (kui need on nõutud). 



3. VALIKKRITEERIUM (LT)

Töövõtja kinnitab, et objektil kasutatavad töömasinad 

vastavad 90% ulatuses vähemalt Euroopa Liidu 

direktiivides sätestatud Stage IIIA või uuematele 

mitteteeliikuvate töömasinate (NRMM – Non-Road 

Mobile Machinery) heitenormidelele või kasutatakse 

puhastel energiaallikatel töötavaid masinaid. 

Tõendamine:

Enne tööde algust: töövõtja esitab 
nimekirja kasutatavatest töömasinatest 
koos tehniliste andmelehtede ja 
heitmenormide sertifikaatidega.

Tööde käigus: järelevalve kontrollib 
masinate vastavust kohapeal (näiteks 
VIN-i ja tüübikinnituse alusel).

Tööde lõpus (vajadusel): töövõtja kinnitab 
lõpparuandes, et masinaparki ei 
muudetud ilma tellija loata ning kõik 
kasutatud masinad vastasid nõudele.



4. VALIKKRITEERIUM

Täitematerjalide (XXX) hoiustamine varjualuse all. 

Hankelepingu täitmise käigus tuleb tagada, et kõik 

asfalteerimistöödel kasutatavad täitematerjalid on 

hoiustatud varjualuse all vähemalt pealmises kihis 

kasutatava asfaltsegu tootmisel.

Nt. X- freespuru, 0- fraktsioon.

Tõendamine:

Pakkuja esitab:

• kinnituse, et nõuet täidetakse lepingu 
jooksul;

• asfaldi tootmisbaasi fotod või skeemid, 
mis näitavad varjualuse all ladustatavaid 
täitematerjale (vähemalt pealmise kihi 
jaoks);

• soovi korral ka andmed täitematerjalide 
niiskusesisalduse kohta (nt 
kaalumisprotokollid või laboriaruanded), 
kui need on olemas.



5. VALIKKRITEERIUM (AJALISED 

PIIRMÄÄRAD SELGUMISEL -TRAM)

Katendi vastupidavuse toimivusnõuded.

Teekatte, välja arvatud selle kattekihi, minimaalse nominaalse 

kasutusea määrab kindlaks  hankija, kuid see ei tohiks olla 

lühem kui

- 15 aastat siduvkihi jaoks koos võimalusega vähendada 

seda eritingimuste korral (näiteks agressiivne kliima –

määratakse kindlaks pakkumiskutses) kuni 10 aastani;

- 20 aastat elastsete/pooljäikade katendite aluskihi jaoks ja 

jäikade katendite  betoonelementide jaoks;

- 40 aastat aluse alumise kihi jaoks.

Lisaks võib hankija täpsustada minimaalse nominaalse 

kasutusea kattekihi jaoks, kui teekatte konkreetsed 

tingimused võimaldavad piirmäära seadmist.

Tõendamine:

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav 
pakkuja või PEHi pakkuja esitab tehnilise 

aruande, kus täpsustatakse siduv-, aluskihi ja aluse 
alumise kihi minimaalne nominaalne kasutusiga, mis 
ei tohi olla eespool esitatust lühem. Aruanne 
sisaldab kandevõime ja väsimuskindluse hinnangut 
ning teekatte kihtides mõjuvate koormuste ja 
pingete hinnangut. 

Aruanne sisaldab asjakohaseid andmeid ja teavet, 
seda eelkõige järgmise kohta: materjalide füüsikalis-
mehaaniline toimivus, kasutatud ehitustehnikad ja -
menetlused, ehitustegevuse töökava.



VALIKKRITEERIUM

Olelusringi maksumus

Projekteerimise hanke ja ehitushanke valikkriteerium

Pakkuja esitab hanke esemeks oleva tee-ehitise 
olelusringi maksumuse (LCC) arvutuse vastavalt 
hankedokumentidele lisatud kalkulaatorile või hankija 
määratud rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale. 
Nõue rakendub juhul, kui ehitustööde hankelepingu 
eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab 2 000 
000 eurot. Nõue ei kohaldu rajatistele ega 
taastusremondi või säilitusremondi 
hankelepingutele.

Tõendamine:

Pakkuja peab esitama hanke esemeks oleva 
tee-ehitise olelusringi maksumuse arvutused, 
kasutades hankedokumentides esitatud 
arvutustööriista või hankija poolt määratud 
üldtunnustatud metoodikat.



Rakendades 
keskkonnahoidlikke 
kriteeriume – meil ei 
ole midagi kaotada 
vaid VÕITA, saada 
uusi KOGEMUSI ja 
TEADMISI! 

Tänan!
Karen Silts

Karen.silts@kliimaministeerium.ee
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